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rybienko. kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
1/KNR 2-01 Rohoty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0118-03 réwninnym .
0,025 km 0,025
RAZEM 0.025
2{KNR 2-01 Whykonanie projektu czasowej organizacji ruchu km
0119-03
wycena indy-
widualna
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
3|KNNR 6 Rozebranie kraweZnikéw befonowych na podsypce cementowo-piaskowe m
0806-02
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
4{KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdow na godzine m3
081203 z.0.
2.13. 9802-
02
Q.6 m3 0,600
RAZEM 0,600
5/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowantu i im3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odleglosé do 1 km (odleglod€ odwozu okresla
wykonawea we wlasnym zakresie)
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
6{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami preedsigbiemnymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
0202-02 w gruncie kat. [l z transportem urobku samochadami samowyladowezymi na
cdlegiosé do 1 km
5 mé 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem - kraweznik m3
0402-04
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,800
8iKNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa G12/15 z oporem - opernik m3
0402-04
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
8IKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- im
0403-03 towo-piaskowej
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
10]KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0407-05 Z wypeinieniem spoin zaprawg cementowsg
18,4 m 18,100
RAZEM 18,100
11{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
0111-03 stabilizowanego cementem -grubo&¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm. RM 5 MPA
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
12|KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubaséci 8 cm na podsypce cementowo- i m?2
0502-03 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
19,2 m? 19,200
RAZEM 19,200
13/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiern przy grubosci warstwy humusu 5 cm. {zwiek- fm2
0507-01 szenie do 10cm)
Krotnosé = 2
10,6 mZ 10,500
RAZEM 10,500
14| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
0702-01
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
15{KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
0702-04 pow. do 0.3 m2
3 szi. 3,000
RAZEM 3.000
16|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumiczrych - na zimno, za pomocg mas im?
0203-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzelem recznym - ozna-
kowanie gladkie
12,57+32 m2 44,570
RAZEM 44,570




