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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR 450.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1 Przedmiot ST 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych 

podczas realizacji zadania:   PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I 

STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE – MONTAŻ STOLARKI P.POŻ. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pt.1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót budowlanych związanych z 

z przebudową  budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie – montaż 

stolarki p.poż. 

Rodzaje robót do wykonania: 

 Rozkucie otworów  

 Rozbiórkę istniejących nadproży  

 Poszerzenie otworów drzwiowych  

 Demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 

 Obmurowanie otworów drzwiowych  

 Montaż ślusarki drzwiowej stalowej odporności ogniowej. 

 Montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej odporności ogniowej 

  Montaż okna zewnętrznego i drzwi 

zewnętrznych  

 Tynkowanie 

 Malowanie ścian i sufitów . 

 

1.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 

-zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej działce Inwestora za 

jego zgodą 

-zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska ( patrz punkt 1.7) 

-zapewnienie ochrony użytkowników budynku 

1.5 Informacje o terenie budowy (zaplecze dla potrzeb wykonawcy) 

Teren budowy jest położony jest w Wyszkowie przy ul. Alei Róż  . 

  

Dojazd możliwy jest z dwóch stron : od ul. 3 maja oraz Alei Róż. 

Teren ogrodzony ,   

1.6  Organizacja robót budowlanych. 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże 

oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także 

dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, według najnowszego poziomu 

wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p. poż. oraz poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
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poleceniami Inżyniera. 

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. 

-  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

-  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

 

-  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

-  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby trzecie, 

których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności uzgodni: 

-  sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych ogrodzonego terenu pozostającego w dyspozycji 

Inwestora 

-  taki przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania nieruchomością 

-  czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy 

-  sposób ruchu pojazdów budowy, który nie zakłóci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich i korzystania 

przez pacjentów z usług przychodni 

1.8  Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

-utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

-  będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.9 Warunki BHP i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując obowiązując na terenie RP prawo 

dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca jest obowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 

socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem 

budowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ) na podstawie „Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" sporządzonej przez projektanta. 

Plan BlOz należy opracować zgodnie z : 

•  Rozp. Min. Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 ) 

•  Rozp. Min. Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401) 



•  Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169, poz. 1650 ) 

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ma on obowiązek utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku. 

 

1.10 Warunki organizacji ruchu. 

Z uwagi że jest to inwestycja prowadzona będzie wyłącznie w obrębie budynku nie ma potrzeby opracowywać projektu 

organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Zorganizowanie dostaw materiałów do wbudowania oraz wywozu materiałów rozbiórkowych możliwe jest od strony 

wjazdu głównego. 

1.11  Ogrodzenie terenu. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi projekt zagospodarowani placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 

placu budowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 

1.2  Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.12 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45000000-7   Roboty budowlane 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

 

 

  
45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
    
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  

45215000-7 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów 

oraz obiektów użyteczności publicznej 
  45262500-6 Roboty murarskie 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 454 100 00-4  Tynkowanie 
 454 200 00-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 
  454 211 10-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 
  454 211 15-3 Instalowanie okien metalowych 
    
 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

  454 421 00-8 Roboty malarskie 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Projekt - dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1.  Wymagania ogólne, źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.2.  Przechowywanie , transport , warunki dostaw i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Składając materiały na Terenie Budowy nie wolno przeciążać miejscowo stropów. 

2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wszelkie materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania i zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,  

  

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania mieszanki betonowej 

b) narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  projekt organizacji robót, 

-  harmonogram robót. 

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inżyniera programu 

zapewnienia jakości (PZJ). w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

-  odbiorowi pogwarancyjnemu 

-  

7.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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7.3 Odbiór częściowy 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.  

7.4 Odbiór ostateczny 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-     dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-  dziennik budowy 

-  deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

-  wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

- fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy wykonywania Robót 

- oświadczenie kierownika budowy: 

•  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

•  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na 

budowę , przepisami i obowiązującymi PN. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7.5  Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór ostateczny Robót". 

8  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

2.  dokumentacja ww zadania  

3.  Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony p/poż - wraz z decyzjami Komendy PSP 

4.  normy 

5.  aprobaty techniczne 

6.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



9.1  Dokumentacja projektowa. 

-  Projekt budowlany „ 

-  Kosztorysy inwestorskie. 

-  Przedmiary robót dla zamówień publicznych. 

 

9.2  Dokumenty budowy. 

9.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą  

10. 10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1.  Ustawy 

-  Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.poz. 2016 z 

późn. zm.). 

-  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. póz. 177). 

-  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

-  Ustawa z a 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147. póz. 1229). 

-  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. póz. 627 z późn. zm.). 

11.2.  Rozporządzenia 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. póz. 401). 
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-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202. póz. 2072). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. póz. 

2041) . 

2042)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. póz. Zmianami . 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST .01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

B.01.01.02 Wykucie otworu okiennego w ścianie murowanej 

  

B.01.01.04 Demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 

  

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych występujących w realizacji zadania: „ 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót.  

 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.01. Rozbiórki ścianek murowanych 

B.01.01.04 Demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 

  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1.  Dla robót wg B.01.01. materiały nie występują. 

3.  Sprzęt 

3.1.  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 



5.  Wykonanie robót 

5.1 . Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie. 

-  przed przystąpieniem do rozbiórek ścian wewnętrznych upewnić się co do nie konstrukcyjnego charakteru 

przegrody. 

5.2 . Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(1)  fragmenty ścian rozebrać ręcznie lub mechanicznie . Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

(2)  Elementy stolarki i ślusarki, o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z 

otworów, oczyścić, i składować. 

(3)  Teren oczyścić z resztek materiałów. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: m3 

rozebranej ściany 

szt - zdemontowanych drzwi wewnętrznych 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 

jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  Uwagi szczegółowe 

10.1.  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2.  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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SST 01/02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MURARSKIE 452.6.2.310-7 

B.01.02.01    Zamurowanie otworów drzwiowych  

B.01.02.02   Zamurowanie otworu okiennego  - ściana zewnętrzna 

 

 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów  

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.01.02.01 Zamurowanie otworów drzwiowych - bloczki gazobetonowe grub.12cm 

B.01.02.02 Zamurowanie otworu pod oknem z ociepleniem styropianem- ściana 

zewnętrzna 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Bloczki z betonu komórkowego 

•  Beton komórkowy biały (piaskowy) odmiany 500 i 600 do montażu na zaprawie tradycyjnej i kleju 



• długość 59 cm i  wysokość 24 cm 

• wytrzymałość na ściskanie = 40-60 kg/m3 

• przewodność cieplna = 0,160Wm2 i 0,119 w stanie powietrzno suchym 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 

cement : ciasto wapienne : piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 1 

: 1,7 : 5 

cement : wapno hydratyzowane : piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50 

cement : ciasto wapienne : piasek 

1 : 0,3 : 4 1 

: 0,5 : 4,5 

cement : wapno hydratyzowane : piasek 

1 : 0,3 : 4 1 

: 0,5 : 4,5 

Przygotowanie 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych CEM II 32,5 i CEM II 42,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5oC. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

2.4 Materiały do termoizolacji ściany zewnętrznej ( po wykuciu otworu okiennego i przemurowaniu pasa 

dolnego gazobetonem ITONG na kleju ) 

2.4.1  Do materiałów podstawowych zalicza się płyty ze styropianu zakładkowego spełniające 

wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, 

przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 

2.4.2  Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza się: 
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- dyble montażowe do skutecznego osadzenia płyt styropianowych , 

- listwy startowe i narożniki zabezpieczające, 

- siatki z włókien szklanych, 

-  grunty i kleje systemowe do podklejania płyt styropianowych do podłoża - powierzchni wypraw 

elewacyjnych, 

- kleje do łączenia płyt i ochronnej siatki z włókien szklanych , 

- wyprawy tynkarskie do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich - mokrych stanowiące 

wyprawę fakturową, wyprawa elewacyjna o granulacji 2,0 mm 

- farby do wymalowań zewnętrznych. 

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom 

odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości 

sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

Uwaga: Izolacja ma zostać wykonana z materiałów wchodzących w skład kompletnego systemu 

docieplenia wybranego Producenta 

3.  Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien 

być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera, zapewniający 

dokładność wykonywanych prac . 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 

powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. Materiały 

powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0C. 

5.1.  Mury z bloczka gazobetonowego   

Pierwszą warstwę bloczków należy osadzić w zwykłej zaprawie .Do murowania kolejnych warstw można 

przystąpić po związaniu I warstwy ( 1-2 godz. ) 

Spoiny pionowe powinny być przesunięte względem siebie o min. 8 cm 

Ubytki w murze uzupełnić zaprawą Cięcie bloczka „z długości" może być wykonane jeśli odcinany kawałek 

>10cm. Płaszczyzny cięte łączyć na zaprawę, nie na klej 



Łączenie z istniejącą ścianą za pomocą łącznika metalowego umieszczonego w co 3 warstwie bloczków 

czyli co 72cm. Połowę łącznika należy wmurować w spoinę poziomą ściany istniejącej a połowę w spoinę 

ścianki projektowanej. 

5.2.  docieplenie zamurowanego fragmentu ściany 

Układanie ocieplenia ścian z płyt ze styropianu z mocowaniem do ściany za pomocą dybli.  

 Miejscowe sprawdzenie trwałości zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty. o Ułożenie siatki 

wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podłoża, 

Ułożenie warstwy kleju na powierzchni siatki - zaprawienie oczek.  

 Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym.  

 Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej z mieszanki mineralnej. 

o Malowanie powierzchni wyprawy elewacyjnej farbami ( kolor identyczny z istniejącym )  

o Wykonanie prac związanych z obrobieniem nowo zmontowanego okna o Demontaż rusztowań. 

6. Kontrola jakości 

6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

•  sprawdzenie zgodności oznaczeń na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

•  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu bloczka, o 

liczby szczerb i pęknięć, 

6.2.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.3 Materiały izolacyjne 

- Wymagana jakość płyt ze styropianu powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności). 

-  Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty 

technicznej. 

- Izolacja wykonana z materiałów wchodzących w skład kompletnego systemu docieplenia 

wybranego Producenta 

7.  Obmiar robót 

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania - mur z bloczków gazobetonowych 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. (w przypadku ściany 

zewnętrznej dodatkowo - m2 zaizolowanej powierzchni ) 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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7.2.  W 

przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowejwielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu - sprawdzenie i odbiór 

przez Inżyniera musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane). 

9.  Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 

 

9.2.  Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni ścianek działowych, 

obudów z płyt g-k oraz murów z bloczków gazobetonowych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 

•  dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  obsług sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórka rusztowa , o wysokości do 10 m, 

-  przygotowanie podłoża. 

-  obsadzenie wszystkich dodatkowych, drobnych elementów, 

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

•  dla murów z bloczków gazobetonowych 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

-  wykonanie zamurowań 

-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy PN-B-0132:1992 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. 

Technologia. 



PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych Tom 1; Budownictwo ogólne. 

Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

            ETICS. Zasady projektowania i wykonania

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.03. ŚLUSARKA 

B.01.03.01 Ślusarka drzwiowa stalowa odporności ogniowej. 

B.01.03.02 Ślusarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej B.01.03.03 

Okna zewnętrzne PCV   

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej podczas realizacji zadania „Obudowa klatek schodowych nr 

1,2,3,4,5 i 6 z wyposażeniem Ich w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Szpitala w 

Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1" 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.01.03.01 Ślusarka drzwiowa stalowa odporności ogniowej. 

B.01.03.02 Ślusarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej B.01.03.03 Okna zewnętrzne PCV  

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1.  Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 

budowlanym 

1.4.2.  Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 

budowlanym 

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami w OST "Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie 

dokumentacji, która powinna zawierać wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne 
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2.  Materiały 

2.1.  Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; ST wg PN-EN 10025:2002 drzwi 

wykonane są z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL 

2.2.  Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.3.  Szkło i wypełnienia nieprzezierne ścianek aluminiowych odporności pożarowej 

szkło ognioodporne EI-30 

szkło ognioodporne EI-60, 

panel aluminiowy do 

wypełnień pełnych. 

 

2.4.  Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

anodowymi.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 

na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M- 

02138.Okucia wg punktu 2.2. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• twardość Shor'a min. 35-40 

• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

• odporność na temperaturę od -30 do +80C 

• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 

• trwałość min. 20 lat. 

  

2.7.  Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. Wg instrukcji Producenta 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Połączenia 

elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.4 

Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

2.8.  Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

2.9.  Kurtyna p/poż (wg instrukcji producenta) 



•  specjalistycza tkanina niepalna 

•  wałek nawojowy z siłownikiem zamknięty w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej 

•  obciążenie dolne kurtyny z blachy stalowej ocynkowanej 

•  moduł zasilaj ący 

•  prowadnice boczne (opcjonalnie) 

•  urządzenie sterujące 

 

2.9.  Okna PCV oddymiające 

okna PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem 

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm, a także 

posiadać atest producenta.   

 

2.10.  Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

•  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

•  zgodności z projektem, 

•  zgodności z atestem wytwórni, 

•  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

•  jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3.  Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ościeży, 

• możliwość mocowania elementów do ścian, 

• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

• czy wymiary otworu są zgodne z podanymi naopakowaniu drzwi, oraz sprawdzić poziom 

posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi 

5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją Producenta 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 

5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 
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5.4.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 

elastycznej masy uszczelniającej. 

 

5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 

wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

 

5.6.  montaż drzwi  odporności ogniowej Wg DTR producenta ślusarki stalowej i 

aluminiowej odporności ogniowej 

5.7 Montaż stolarki okiennej z PCV 

Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew 

i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 

25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę przed 

odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ Producent stolarki PCV 

dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania wyrobów. 

-   

6.  Kontrola jakości 

6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

 

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, 

  

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

•  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

•  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

•  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

•  sprawdzenie działania części ruchomych, 

•  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

  

6.4 Stolarka okienna PCV 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak 

jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka 



paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, 

drzwi uznaje się za szczelne. 

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki i ślusarki należy przeprowadzić następujące badania: 

-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/ oraz z zaleceniami 

Producenta 

-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 

-  sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 

PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - tolerancje geometryczne 

PN-EN 14351-1 :2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000

 Okucia budowlane. Podział. 

Normy Polskie związane z okuciami specjalistycznymi ( zamykacze drzwiowe, zamknięcia awaryjne 

itp.) 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

 

PN-C-81607:1998 

PN-EN 10025-1:2007 

PN-EN 10025-2:2007 

PN-M-69430 : 1991 

PN-EN 755-1:2009, 

PN-EN 755-2:2010 

PN-EN 755-9:2010. 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - cz.1 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - cz.2 

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 

Aluminium i stopy aluminium cz.1 

Aluminium i stopy aluminium cz.2 

Aluminium i stopy aluminium cz.9

DTR - ki i Instrukcje producenta wyrobów dymoszczelnych i o odporności ogniowej
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.04 ROBOTY 

WYKOŃCZENIOWE 

1.  Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wykończeniowych  

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

obót.. 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

• B.01.04.01 Tynki wewnętrzne 

• B.01.04.02 Roboty malarskie 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 



lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 

ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.5.  Spoiwa bezwodne 

2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.6.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

•  wodę - do farb wapiennych, 

•  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

•  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.7.  Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

 

2.8.  Środki gruntujące 

2.8.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

•  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

•  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

2.9.  Zamek baryłkowy do drzwi zewnętrznych 
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym 

5.  Wykonanie robót 

5.1 Tynki 

5.1.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 

a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.1.2.  Przygotowanie podłoży 

5.2.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.1.3.  Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

5.2 Malowanie 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8C. W okresie zimowym 



pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ń- czeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2.1.  Przygotowanie podłoży 

5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2.2.  Gruntowanie. 

5.2.1.  Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3.  Wykonywania powłok malarskich 

5.2.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.2.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6.  Kontrola jakości 

6.1  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.  Roboty malarskie 

6.2.  . Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

•  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

•  sprawdzenie wsiąkliwości, 

•  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

•  sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2.2.  Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

•  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

•  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5C przy wilgotno ści powietrza mniejszej 

od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

•  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1  Tynki 

8.1.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.1.2. Odbiór tynków 

8.1.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.1.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

•  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

•  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.1.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 

•  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

•  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.2 Roboty malarskie 

8.2.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

 

8.2.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 



równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Tynki wewnętrzne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

•  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

• Malowanie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 

10. Przepisy związane 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych 

i wewnętrznych -- Część 1: Tynki zewnętrzne 

PN-EN 13914-2:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na 

zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie -- Część 2: Rozważania projektowe i podstawowe zasady 

tynkowania wnętrz 

• Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. Wapno 

budowlane. 

• Kruszywa do zaprawy. 

• Wymagania dotyczące elementów murowych. 

• PN-EN 

1008:2004 PN-EN 

459-1:2003 PN-EN 

13139:2003 PN-EN 

771-6:2002 
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• Wapno budowlane. 

• Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 

zewnętrznych budynków 

• ETICS. Zasady projektowania i wykonania 

• PN-EN 459-

1:2003 

• PN-C-

81914:2002 

• PN-C-

81911:1997 


