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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa zawarta pomiedzy Powiatem Wyszkowskim z siedzibg w Wyszkowie, przy Alei R6z 2, a
firma: PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE, ul. Puttuska 135/17, 07-200 Wyszkdéw.
Wykonaweca: ,ROSBUD” Robert Rosiniski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow.

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z péin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003r.Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakédw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu pn. Zmiana statej
organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 4408W, ul. Swietojarniskiej w Wyszkowie -
oznakowanie aktywne 3 przej$¢ dla pieszych dla zadania inwestycyjnego: ,Poprawa
bezpieczenstwa dla uczestnikdéw ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu widocznosci przechodniéw

na 3 przejsciach dla pieszych przy ul. Swietojanskiej w Wyszkowie, w powiecie wyszkowskim”

1.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw i znajduje sie w miejscowosci Wyszkdw — ul. Swietojariska, droga
powiatowa nr 4408W — 3 przejécia dla pieszych znajdujgce sie w rejonie skrzyzowania z ul.

Putaskiego oraz w ciggu drogi pomiedzy ul. Sienkiewicza i ul. Komunalna.

1.3 Opis stanu istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, miejscowosci Wyszkéw. Pas drogowy ul.Swietojariskiej, - drogi
powiatowej nr 4408W.

Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego. Przedmiotowej
przejscia dla pieszych sg oznakowane znakami pionowymi D-6 i poziomymi P-10 oraz P-14. Teren
pod planowane maszty stalowe z oznakowaniem aktywnym stanowi zielen w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 4408W — ul. Swietojariskiej.

Ill. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi (Tabela 1).

Projektowana organizacja ruchu bedzie polegata na dodatkowym AKTYWNYM oznakowaniu 3
przejs¢ dla pieszych. Projektowane przejscia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi
informacyjnymi D-6 AKTYWNYMI, dwustronnymi na wysiegniku stalowym z catodobowym

podswietleniem z komorami $wiatta pulsujgcego LED @ 300 ( kolor zétty) i zasilaniem z sieci



elektroenergetycznej. Dodatkowo zestaw bedzie wyposazony w lampe doswietlajgcg przejscie w

trybie nocnym.
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Rysunki poglagdowe



Rysunki poglagdowe

Szczegdtowa lokalizacje znakdw pionowych pokazano na planie sytuacyjnym lokalizacji

oznakowania (Rys. 2.1 —2.3).

Tabela 1. Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenistwa:

Grupa znakow Nazwa Opis Stan llo$¢ sztuk Wielkosé
. . o . . Srednie,
Znaki informacyjne D-6 Przejscie dla pieszych Projektowane 6
AKTYWNE

Konstrukcje wsporcze projektowane:

Nazwa llos¢ sztuk

Maszty stalowe 3

Ill. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu przewiduje sie po
zakonczeniu robdét drogowych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja. Wprowadzenie

zmienionej statej organizacji ruchu przewiduje sie na listopad 2020 r.




IV. USTALENIA KONCOWE.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdw z blachy ocynkowanej
grubos¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-
25mm (mierzona na zewnatrz znaku) na calym obwodzie, z profilami usztywniajgco -
montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktéry musi byé

wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos$¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,srednie”.

3. Oznakowanie nalezy wykonad zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji znakéw
pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢ umieszczenia znakéw, kat
ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na

drogach- zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Tarcze znakéw pionowych nalezy montowad na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 60
mm, wielko$¢ znakéw srednia), z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min. 2.2m) i
poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni),

zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w przepisach.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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- _;_:5\0

/

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od

krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).



Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

c) znaki muszg posiadac znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposdb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien gwarantowac

ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.

Szczegdtowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWiOR stanowigcej odrebne

opracowanie.

Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdna:
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Wysokos¢ umieszezania znakdow:
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min. 2,20
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Opracowat:



V. KARTA UZGODNIEN

Projektu zmiany statej organizacji ruchu dla tematu:

Zmiana statfej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 4408W, ul.
Swietojaniskiej w Wyszkowie - oznakowanie aktywne 3 przej$¢ dla pieszych
dla zadania inwestycyjnego:

»Poprawa bezpieczenistwa dla uczestnikéw ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu widocznosci
przechodniéw na 3 przejéciach dla pieszych przy ul. Swietojarskiej w Wyszkowie, w powiecie
wyszkowskim”




4. Czesc rysunkowa
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