EGZEMPLARZ 3

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
TADEUSZ KUKAWSKI
07-200 WYSZKOW, UL. PUETUSKA 135/17, tel. 504 254 843

PROJEKT TECHNICZNY- WYKONA WCZY

. POPRAWA BEZPIECZENSTWA DLA UCZESTNIKOW RUCHU DROGOWEGO DZIEKI
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PIESZYCH PRZY ULICY SWIETOJANSKIE] W WYSZKOWIE W POWIECIE WYSZKOWSKIM”
ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
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WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143505-4 WYSZKOW

POWIAT WYSZKOWSKI

POWIAT WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

INWESTOR !

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -do sporzqdzania w budownictwie 0s6b
fizycznych projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie znegtyth rogwigAc g

konstrukcyjnych i schematach technicznych nr 05-418/83 Tadeuszf &
07-200 Wyszk Ok 18, i
tel. 0,504 254 B43
REGHN: 550032340
Lpr, O8 418/83

SPRAWDZI: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa 344/02 mgi inz. elektryk Krzysztof Ge?azkfi
Uprawnienia budo V}a?j ojektowania
i kierowania 1 ograniczenw

7akresie sieci instalacl
i getycznych.

ZNAJDUJE SIE NA KOLEJNEJ STRONIE
Opracowanie zawiera 38 ponumerowanych stron
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~Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrzeénia 1983r.
ZA 2GODNOSC
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM ;
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. 08-418/83 '_
y PRIt v £ VTS
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Tageusz fukowsed

07-200 Wyszkov i;'q;“ug;:ﬂ 135017

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie® '~

Na podstawie art.18 ust.S i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 usi.1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust4,
7, §13 ust.] pktd4 lit.,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s p ra wi e samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

Ze Ob. TADEUSZ .CZESLAW KUKAWSKI 5. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. - Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkgji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, . ~

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow instalacii elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
-Wojewédztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr ini. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczed okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wojewbdzki w
Ostrolece,

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentdw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolgce, Oddzial Rozwoju Regionalnego. -

...............................
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 04’ 1220021

Nr ewid.upravwnienn: Wa-34402
DECYZJA NR 20% a2

Na podstawie wt 13 § 14 ustawy z duia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane (DzU.Nt 89
219941 poz.414)z pbin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
dawnictwa 7 diia 30 etuduia 1994 ¢ w sprawie samodzielnych finkeji technicznvell w budao-
wiictwie (DzUNr 8 2 1995 r. poz.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po razpatrzeniu
whioskn Pana inz. Krzysztoth Gatazki, na podstawis dokumentdw stwisrdzajacych wymagane
wyksziadcene ( Politechnika Bialostocka w Bialvmsioku, Wvdziat Elektryezny na kierunku
Elsktrotechnika w zakresie clektroenergetyki) i praktykg zawodows oraz na podstawie pozy-
YWt Doeny 2 eczamimy na uprawnienia budowlans zlozoneso preed Komisfa sozammacyi-
na-

NADAJE

Panu inz. Krzysztofowi Galazce
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ _
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

/eodme 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenney i Budownictwa 2 din
30 grudnia 1994 1. uprawnienia budowlane do projeltowania bez ograniczen stanowia row-
nis2 podstawy do spravdzania projektée budowlanvch w specjalnoses objetsf tymi upraw-
QIS

UZASADNIENIE

W zwinzkon 7 potwierdzeniem przez Komisje sgzaminacyina, powolang przez Wojewada Ma-
zowleckiego, Zarzadzeniom Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. | zmieniajacym is Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiarania przez Pana inz. Krzysztofa Galazke, Wymaga-
negn prawem wvksziaicamia oraz prakivki zawodowej komiecznei do uzyskania uprawmien
budowlanych w powyisze] specjaluoéel i po uzyskaniv pozylywnege wyniku z ogzaminu na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Qi niniejszal deevzii stuzy gdwolaniv do Glownego Inspektora Nadzoru Budowianego
w terminie 14 doi od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowisckiago.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

myi i KL ‘
Kldowfang do projektowania

Uprawnieni ktow
i kierowafjafObotapi bez ograniczen w
specjalnoég] inStalacyjre) w zakresie sieci instalacj
i urzgdz i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35Y-7W2-15] *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoregcznymi.)

837a

7 ORYGH
ondSeiCTOuANE

Tadpusz K

ST 0-504 754 B43
S EGON: 550032340
Une, OS 418/82

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5QR-3V2-BNF *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazawieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wizglgdem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

; of Gatazka

d1s, cluklryk A2 7t ‘ :

b ”'/enti.a Opm]e’a.ctow.ama
e i bez ograniczen W _
sie sieci instalacy
troenergewcznych.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wyszkow, 19.08.2020r.
GKiM.7021.20.2020

2£15¢

- Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

Powiat Wyszkowski

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2020r. Burmistrz Wyszkowa uprzejmie
informuje¢, ze wyraza zgode na przylaczenie aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem
przej$¢ dla pieszych do istnicjgeej sieci o$wictlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw przy
ul. Swietojanskiej.

Jednoczesnie informuje, ze os$wietlenie uliczne zasilanie jest w porze nocnej

od zmierzchu do Switu.

g ert Garbarc
4 aczeinik Wydz
" Gospodarki Komunajnej
Mieszkalnictwa | Rol

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
lel: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl!
www.wyszkow.pl
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Nr kancelaryjny : GG.6621.D.226.2020

Wojewodztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

mazowieckie
wyszkowski

143505_4 WYSZKOW - MIASTO
0001 WYSZKOW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 06.08.2020

Jednostka rejestrowa : G.5090

Slownie :  sze$¢ ha. szesc tysiecy piecset siedemdziesiat siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieti :  06.08.2020

Sporzadzil :  Malwian Jackowska

Strona: 1

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udzial
wiasnosci/ wiadania
1 POWIAT WYSZKOWSKI Wiasnosé 11
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW:
- s o I — Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Nr dzialki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku S : - y
H y uzytko»:v 1 uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
3001/29 | 253.443WMBZKOW; SWIETOJANSKA | drogi dr 6.6577 6.6577 |OS1W/00052901/2
Id dzialki: 143505_4.0001.3001WVarios¢ gruntéw;
Razem powierzchnia dzialek - - 6.8577 ha

z up. STAROSTY

\

® Jackowska

| [ydzi:
H s

Rruchomosciami

Geodezji

(imig i nazwisko osoby reprezemujgcej organ



nia Przestrzeniiego
jomosciant

2 Wyszkow, dnia 17.08.2020r.

07-200 W

PGN.6727.923.2

Wypis
ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa uchwalonych uchwaly
nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20.04.2000 opubl. w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 58 z dnia

02.06.2000, poz.598,

o dla dziatki nr 3001/29 w Wyszkowie pofozonej na terenie przeznaczonym pod publiczne drogi zbiorcze,
kat. gminnej, ozn. symbolami 14KZ, 15KZ.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17, 07-200
Wyszkow.

Cze$¢ A - Postanowienia ogdlne

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

I. Planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyszkowa, stanowigce przepis gminny.

2. Rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1 : 5000

3. Jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem oznaczony na
rysunku planu symbolami A, B, C, D, E. F, G

4. Jednostce strukturalnej nalezy przez to rozumiec teren objety niniejszym planem oznaczony na
rysunku planu symbolami literowymi i liczbowymi

5. Obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych
na rysunkach planu

6. Terenie - nalezy przez to rozumiec¢ teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi).

7. Dziakce - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$¢ lub taka jej czesé, ktéra w wyniku ustalefi planu
zostala przeznaczona pod zabudowe.

8. Przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktére
obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu.

9. Przeznaczeniu uzupehiajacym - nalezy przez to rozumiec okreslone rodzaje przeznaczenia, inne niz
podstawowe, ktdre uzupeiajg przeznaczenie podstawowe.

10. Powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé¢ powierzchnie dziatki nie utwardzona,
z wytworzong warstwg glebowa, pokryta trwata rodlinnoscia lub uzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnic
trawiastg urzadzen sportowych - boisk, kortéw itp.

11. Ushugach i dzialalnosci gospodarczej - rozumie sie przez to:

1) Ushugi zwigzane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkaficéw wbudowane w bryle budynku
mieszkalnego lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych.
2) Ustugi mogace pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepisoéw dotyczacych rodzajow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszyé stan $rodowiska.

Rozdzial 11
Przeznaczenie terenow

§ 34. 1. Plan wyznacza "Tereny przemystu, baz, skladéw i ustug - PB,S,U" - z podstawowym
przeznaczeniem gruntu pod lokalizacj¢ zakladéw produkcyjnych, baz, skladéw i ustug oraz drobnej
wytworczosci z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi.

2. Plan ustala mozliwos¢ realizacji obiektow przemystu, baz i skladow, mogacych pogorszyé stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych rodzajow inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.



a) Oczyszczania Sciekow zgodnie z wymaganiami standardéw krajowych,
b) Uzyskanie mozliwie najwigkszego zasiggu oddzialywania komunalnej oczyszczalni $ciekdw
poprzez:
* Rozbudowe istniejacych kolektoréw w péhnocnej i zachodniej czesei miasta,
* Rozbudowg systemu kanalizacji w czeSci miasta potozonej na lewym brzegu rzeki Bug
(Rybienko Lesne, Latoszek),
*  Skanalizowanie terenow istniejacej zabudowy wszedzie tam. gdzie jest to uzasadnione stanem
istniejacego zagospodarowania
Przygotowanie nowych terenow dla budownictwa,
Sukcesywna realizacje lokalnych systemow sieciowych 1 przesylanie Sciekow do systemu
centralnego z osiedli polozonych poza zasigegiem zlewni istniejgcych kolektoréw miejskich, w
tym rdéwniez z terendw gminy Wyszkow.

3. Wszystkie tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwdj urbanizacji powinny zostaé
wyposazone w sie¢ kanalizacyjng, zapewniajgcg odprowadzanie i unieszkodliwianie sciekéw bytowo-
gospodarczych i technologicznych.

4. Plan dopuszcza na terenach peryferyjnych rozwigzania indywidualne i lokalne, jednakze zawsze z
pelnym oczyszczaniem Sciekéow na warunkach wynikajgcych z rozporzadzenia o jakosei $ciekow
odprowadzanych do odbiornikow.

5. Plan ustala ze wykorzystanie lokalnych ciekow wodnych i rzeki Bug ogranicza¢ sie bedzie do:

*  Qdbioru sciekow z kanalizacji deszczowej,

*  Celow krajobrazowo - rekreacyjnych,

* Melioracji szczeg6lowych w ograniczonym zakresie.

6. Plan ustala koniecznos¢ oczyszczania Sciekow deszczowych przed ich zrzutem do odbiornikdw.

§ 51. Elektroenergetyka
1. Plan ustala ze podstawowym zrodlem zasilania w energi¢ elektryczng dla miasta Wyszkowa sa
istniejgce stacje transformatorowo - rozdzielcze:
1) 110/15 kV Wyszkéw 11 usytuowana przy ul. Pultuskiej
2) 110/15 kV Wyszkow | usytuowana przy ul. Bialostockiej - na terenie gminy Branszczyk.
2. Plan ustala zasadg zasilania w energi¢ elektryczng z sieci napowietrzno - kablowej sredniego napigcia
i niskiego napiecia.
3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzona
w uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkdéw sieci $redniego 1 niskiego napigcia w liniach
rozgraniczajacych ulic.
5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci sredniego i niskiego napigcia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci.
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na
terenach wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7.Plan dopuszcza lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach
rozgraniczajacych ulic.
8. Plan dopuszcza realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe
9. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen
planu
10. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
1) LN 15 kV - o szerokosei 12m (po 6m od osi na strone).
2) LN 110 kV - o szerokosci 40m (po 20m od osi na strong).
11. W strefach plan ustala zakaz lokalizacji budynkow mieszkalnych i innych funkeji chronionych
1) Teren, objety granicami strefy moze by¢ zagospodarowany jako powierzchnia biologicznie czynna lub
rolniczo.
12. W strefach plan dopuszcza lokalizacj¢ innych obiektow po uzyskaniu opinii Zaktadu

Energetycznego.

§ 52. Zaopatrzenie w cieplo ]
1. Plan ustala zaopatrzenie w cieplo z scentralizowanego systemu wody grzewcze]. Zrodlem ciepta dla

tej sieci bedzie istniejaca Centralna Cieplownia Miejska usytuowana przy ulicy Lesnej. Cieplownia posiada
techniczne i terenowe warunki do rozbudowy.

A2,



a) 71 KK - trasa kolejowa Legionowo - Ostroleka - Thuszez,

b) 72KK - bocznica kolejowa.

2. Parametry techniczne drég powinny spelia¢ wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

okreslajagcymi warunki techniczne. Jjakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

3. Szerokosci pasdw uliczno drogowych w liniach rozgraniczajacych moga by¢ zmniejszone w obrebie

terenow zabudowanych, jezeli:

a) Uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania.

b) Istnieje mozliwo$é¢ spelnienia wymogow, o ktérych mowa w ust. 4 oraz realizacji wszystkich
planowanych ciggéw i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych i odwodnienia
drég.

¢) Mozliwos¢ odstepstw od  szerokosci pasow uliczno drogowych wymaga zgody wydzialu
komunikacji,

4. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomosci nie mogg przekracza¢ wyznaczonych linii

rozgraniczajgcych drog, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegolnych klas ulic na terenach niezainwestowanych:

a) KE - 25m od projektowanej linii rozgraniczajacej

b) KG- 20m od projektowanej linii rozgraniczajacej

¢) KZ- 10m od projektowanej linii rozgraniczajacej

d) KL, KD- 5m od projektowanej linii rozgraniczajacej

6. Linie zabudowy dla poszczegdlnych klas ulic na terenach zaimwestowanych powinny by¢ ustalone w

nawigzaniu do istniejacej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

7. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe

plan ustala:
[) Dla drég lokalnych "L" szerokogé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m
2) Dla drég dojazdowych "D" szerokogé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 10,0m
3) Dla ukfadu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wlaczen do ukladu
podstawowego (drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe) konieczne Jest uzyskanie zgody zarzadcy
drogi,
8. Dla okreslenia szczegétowych linii rozgraniczajgcych drég ukladu podstawowego wymagane sa
opracowania koncepcji technicznych lub opracowai o problematyce uproszczonej w skali umozliwiajgcej
ich okreslenie.

Z up. BURMISTRZA
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Projektowanie i nadzory elektryczne
Tadeusz Kukawski

ul. Pultuska 135/17

07-200 Wyszkow

W odpowiedzl na pismo zlozone w dniu 13 sierpnia 2020 r. o wydanic zgody na
lokalizacjg elekiroenergetycznych przytaezy kablowych 0.4 kV oraz aktywnego oznakowania
wraz z doswietleniem trzech przejsé dla pieszych w miejscowosei Wyszkow, ul. Swictojaniska
dz. nr 3001/29 w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 4408W, Zarzad Powiatu
Wyszkowskiego uzgadnia lokalizacje clektroenergetycznych przylgezy kablowych 0.4 kV
oraz aktywnego oznakowania wraz z do$wietleniem przejs¢ dla pieszych zgodnie z zatgezong
do wniosku dokumentacjy projektowa.

zup. ZA POWIATU
Marek Markowski

Naczelnik Wydzialu
Inwestycii 5g Publicznych

Sprawe prowadzi:

Mariusz Chodyna

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: m.chodyna@powiat-wyszkowski.pl

4



ul. SWIETOJANSKA przy TI POLAND/ biurowiec d. GS - LOKALIZACJA NR 2

m.‘g.‘ Ik TR Y R

AN TR e | ‘\ \ e . 7 /f'-ﬂ*“—ﬂf Yol
— e £ i L N R DRYCRER HAPY witiengyine]
— T".]v.w:.-.‘;.:" HEN Ly 0 s 026 | l‘ 11 ; " MER pA /// ( c6 3] ‘i s :
Ay oy HinAn e (] 10 || \ .El ‘ | 1l | I 1l
| — L4 Bk e \ kX / / b [ i
; ; okl e BE Lot o " i = m — 3 wyniesienie skala 1:250
: 1 - o R —— et
In! | RE,, o 1 L.
by I L Rt ] Ao — ~N
3R 1 A b Nhagon | S05VB62
\ =R " I”r‘I o A g le/f l
l ‘:}a ' | S Ly . s |
1 | I THENRS ‘, i
l| }\‘1 1 nf\N 4 L@ B VT i_ j.bl.
] I | TORN/ &M 11 rzejsii n
| Q J
| A1 H 1
1l ! N 344-20 . 003
1
‘ oy W ; \ -
1 by ( 3xBparn®
\ somar—
s gt I ‘ S
A oL ufl | —
v Jbb
15 maszt l rzej i ;
—E ek ' . Cy stup linii napowietrz
2 p gk
2
| W ab —_ - ;2
| ——
1 : T
1 JH43N2 % - tpietacy stup linii napowie ,
1 o] 3 k 1 - l ‘
; “ 69 ) ¥ 0 i1 STAMmP 1 a1
1 ’
1
! 'l 3043/9: b3 . g 3062/2:1t LEGENDA
: I
0
"’d_"‘ 1‘ | i “093 i kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy
—— i ‘ i l \ L. ——r
; ) 15 J g 1 s 3 1 ) 22 ' —¢—o—— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej
= i 4 ” G o 4 i = : §
\ A l gl:' H projektowany znak aktywny przejscia dia pieszych, " D-6" z doswietieniem
. \ l,‘ "::” & IH—= ogranicznik przepigé nN-0,23kV (typ podany w projekcie)
L4
& %0 ! \ % kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x6mm?
%9 | gos |
0.9
0% \ WL ] A 1 ] 1 ¥ A, C, E - istniejgcy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przylaczenia
5848 10005 \ 1 k : g o i “"" X B.’ D, F- _projek'towaqy mas_zlu:ysi@gnikowy ze znakiem aktywnym przejscia dla
w b : < /'\ a9 pieszych i doswietlenia przejs¢, " D-6
o ) 1 AL A-B, C-D, E-F- elekiroenergetyczne przylacza kablowe - kabel typu YKY 3x6mm?
1 ¥ | I
k \ \% 3%2/4 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
O | | OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 - WYSZKOW
. m i | 1" Dziatka ewidencyjna nr: 3001/29 - powial wyszkowski,
ay AR MO POWIATOWE wojewddziwo mazowieckie
) k < e a raziowie
1 i T~ 1w a Ré2 2
i 0.0 9 . \ , 9/7- b J DO Whezkew e - .
A | (19) Inwestor: Powiat Wyszkowski
b\ . \ & I } 07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
| %( - K o1 iNiejize sipn w; zajgcznik do -
b E ] (pidHha; d . q 08 _9 O jQL! Poprawa bezpieczefstwa dla uczestnikéw ruchu drogowego dzieki
1 kpiama) z a v aking : o . . (s ) Faza
) : r 23 setiennas NiEs zwigkszeniu widocznosci przechodnidw na trzech przejéciach dla pieszych
. ) 5 ,)C ,) /{2 Q Z b it ) . : P.B-W.
o [\ 4! d k1 vl 9. /) przy ul. Swigtojaniskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim
Thdnti | — % 1 1. L T TT T T IIOPP TR—. Budowa elektmenergatycznago'plzylgcza kab;owago r_1N-D.4kV do _zasilenia aktywnego Skala
lns { ¢ oznakowania wraz z doswietleniem przejé¢ dla pieszych - projeki zag. terenu 1:500
o Sk fa/l?f;ﬁ(‘y drogowej Prostows | Tadewusz Kukawski 7™ Lol L s o mie oo e
Y, pr. upr. nr Os-418/83 % kerwanla nadtoruania e, R E/2
Mariugz ChOU,(ma sprawdch | Krzysztof Galazka  Vzmiens bt dopicomn A
/ Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakrssa e m:mxgq;.mdmmw . 12020.08.11

134,



ul. SWIETOJANSKA - przy stacji paliw LOTOS - LOKALIZACJA NR 3

-1005)

S 0:IY. KNS Ry
o N

wyniesienie skala 1:250
2 .

< oogp | Mt en
770 — <0
\ }
\ |

' \

R

) f
/

— # -
1 G
15 i | t
! R
| \ . J053/1 Y. dCVy S{up linil napowie rZI']el
1| ! > - \
| 0%
L —— b _ : B
4% g |
“ " i abzt bSwigtle
= i
(1 ot %] - / l 1la pies.
\ M, ! .3054/1mj2 Y.
l 1 ~
1
Ol A
b P Lal }b 3“
g l -z
" =il % L. /
+ \ LEGENDA
o ifthiciacy slup linii napowietrznej —
= 1 B kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy
N\ |
1~ et g |Il ; —e— stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejgcej
\
\\ " chip. 305474 i_)( projektowany znak aktywny przejscia dla pieszych, " D-6" z do$wietleniem
1
| 9748 = ogranicznik przepie¢ nN-0,23kV (typ podany w projekcie)
| 0047
| Y K T kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x6mm?
. 0 A, C, E - istniejgcy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przytaczenia
- = B, D, F - projektowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejscia dla
5 \ - ! n e pieszych i doswietlenia przejs¢, " D-6
(- —— A-B, C-D, E-F- elektroenergetyczne przylacza kablowe - kabel typu YKY 3x6mm
54
BN g l _ € JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
9832 - | OBSZAR EWIDENCY.JNY: 0001 - WYSZKOW
1 Dziatka ewidencyjna nr: 3001/29 - powial wyszkowski,
¢ cy]
] pod M wojewbdztwo mazowieckie
\
wry (| 3 : -—
1 il \ TWO POWIATOWE
\ | 0\1 \ fiﬁ‘s?&fan‘ﬁ"
\ '\' l l H Ajﬁylfl F&_‘_‘},ﬁ 2 Tramaar u_.mm-sn
& | ‘1 ‘1 5 ;%‘-,’a‘if)ﬂi&'“" inwestor: Powiat Wyszkowski
| Ol 1 LE%s 07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2
e ) \ o5 tangwi zaiqczmk do deeyzi
= ) | Vol .|au A /)g ;,O ZO . Poprawa bezpieczefistwa dla uczesinikow ruchu drogowego dzigki Fasi
~n° \ O\ | ') . Nz zwigkszeniu widocznosci przechodnidw na trzech przejsciach dla pieszych
Iy \ ‘1 | I I( § Q /( /( 2 EJ o przy ul. Swigtojarskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim P.B-W.
) | vrriaess " -
A sl ol i e ] I
Insp{ — —
Projeitowst | Tadeusz Kukawski e tuondane w 00 v {74 Bl
rogo 3 ﬂ*—*ﬂmﬂ’
ds. utrzymania ; kat W/ﬁ 9 Nr upr. upr. nr Os-418/83 @ 3 nadoa Dﬁb pn-;mozvyiw E/3
" it do proj /A i kierowanis D
h d F Sprawdzi Krzysztof Galazka Yo b i bt / /’ Data
pa '“F‘;/C i Nrupr. | ypr. nr Wa-344/02 wﬂﬁeiugﬁﬁéﬂiﬁmmwﬁ / 2020.08.11
S

434



iy

uI SWIETOJANSKA SKRZYZOWANIE P 0| PULASKIEGO LOKAL]ZACJA NR 1
e »'f_‘ NEK G & \’lﬂv
339“'“339; ' Y

|
ik cehl ot 7

|
- " I L)
339533;2:.]1.: ) )%, % |

wyniesienie skala 1:250
- TR L ST : I-f'.,. --; &
‘ a L . p— \ ik 1z 3% i, s VT
339 . LIRS ~~“§%1{ 1 O
ool |G G 3
! T
94 3394;1mj2 .
k 571‘ %
k
3395,?“]2 a7, ‘/ “ k 2300
: : 4 \\126 NN
396;1mj2 \ %
e

om

N
P
\ v
1o
/
8]
e
-6
p .

- - o~ OSCTELE . s . .
9803 E89PSRID linii napowietrznej
> 3478/6;1u
. ]
V| R J478/6
'l
1 o
194134002 3400 - 8 4
ll 1‘ = a1 - 5195;1mj2
E ) |F - 47R/7
g Jooy. ll l‘% |
wod 3400;1mj2 Qe w5 Ol : LEGENDA
"N ¥ ¥5 G v
] - 9. ‘l R0 | 87 kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy
$823 11 - .
00 @ —
k — R _
0 ¢ PR 1 ! ggs ‘1 Hnn“ . g ! ———>— stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej
Z 5 PARG /! 08 AT 41 o | jekto k ak jécia dla pi h, " D-6"z d
Sor z . Fu : = ! lﬁ( projektowany znak aktywny przejscia dla pieszyc! z dodwietleniem
kil 2 d k
- 152 e — K = — == ogranicznik przepig¢ nN-0,23kV (typ podany w projekcie)
] o500 | it — e e aal
f 1 so4 | H kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x6mm?
¥ & e | g 7° , we § Vo 21T
S ﬂfﬁﬁ_d\_hp;_ PN Uy | T T I': ] A, C, E - istniejacy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przylaczenia
g (1o I’__ <2 \ \ = skt 9972 : ] B, D, F - projektowany maszt wysiggnikowy ze znakiem aktywnym przejécia dla
= e 93535 “ > B é s o E 3 ] ] pieszych i doswietlenia przejs¢, " D-6"
== s - R ‘ i A-B, C-D, E-F- elektroenergetyczne przylacza kablowe - kabel typu YKY 3x6mm?
9333 5391 _\_,\\\-—- f o= 347%‘6 1 : rgety przyia typ m
: 9881 _ | “11B ) JEDNOSTKA EWIDENCY.NA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
2 1 Al ;;. ‘i’ ']a = ':Z m - OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 - WYSZKOW
¥ _ \ y e : X w Dziajka ewidencyjna nr: 3001/29 - powiat wyszkowski,
J434/1 - \\ N 3?0 0y \ [= gr:'l?réa — '- wojewddztwo mazowieckie
3434/t \\, 1 E) == /61 T ISTW® POWIATOWE
i N ! / 3478/6 w A EXOWIS
; / 3 \ mzz e
: | T 7 e ad I : Powiat Wyszkowski
\ E 3478?77% Sl 3}] | nwestor: Powiat Wyszkowski
: ’ Lo o : 07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2
. 3434:35 = et ,,~—--— SfFZ€ stangyi facznik do decyzji
1 y ot T55F A4 08, 20907 e :
1 . ‘ 3 : 1 J478/8 \ (pfsma) 2 dmag\ ______________________ Poprawa bezpieczenstwa dla uczesinikéw ruchu drogowego dzieki Eish
Y8 3434/2:u ¥ \ | ] 53 5 C C O 2 '( Neisia zwigkszeniu widocznosci przechodniéw na lrzech przejéciach dla pieszych
| _H 34/, ° . 1 1 gz | ‘k ;- e . J ol przy ul. Swigtojariskie] w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim P.B-W.
aam | = ¢ 5 & ~° | | | s i Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN-0,4KV do zasilenia aktywnego Skala
| i.(t Nazwa, tytut oznakowania wraz z do$wietfleniem przejéé dla pieszych - projekt zag. terenu 1:500
ns or — T f
ds. utrzymani y? tyiktury drogowe Proleowel | Tadeusy Kubawsid - :w;ms;rn;ma;‘ww 1 e
upr. Wl rowanis | kon I 1
./f e P UBK nr Os418/B3: Jolimis ety i W Bl PN EN
Ma ; odyna Sprawdzi Kezysziof Galazka  J5mrisis sk dopraekionens [ emimi 4 / Data
N B - w se lag led
I upr. upr. nr Wa-344/02 Mas e s, [t polrpitiman ( .2020.08.11

s



J544-32 -




{ RS .,.,.....-\-.
Smin _.N—_\.“ 30

—

orbeTl dadasl e ded i A




1 T e

G B
‘ e 0002
7 3391;%9; CR o™ | ﬂ;é '| et
. S g ; K " AL ' 6231
;) ] UL, TR H-HoJHBoES B R
=7 : R
339§ Y VTR g ]]U 0% q_kp,c
33 e - -— I —=
l ° Lw?sj’—‘i
3394 |||| 3394;imj2 4 Tl
# - v
k 57 ]]r:. .‘_é_ *,(g.; =
k
s 3395;mj2 ol | ; | A
0073 Al %
_ s\ N8 l45 k‘
%85 23396, 1mj2 Z -Sie
\ | | . o
W
| s
7 \ ® S| O £
s hVA - g 1 |
) o)
= i B
ot 3199:4143400,2 3400 b 8 |
[ 61 %71 5195, 1mj2
e \8 ‘l ¥ S e [
' R | b
: w7 rj o ! ]l G C?‘l l'. 904 5 )y
1.8 300y3% | \ T
(1 ) 9986 |
9imj2 \ood 3400;1m;j2 . "/ "‘ a ot 290 l| J195 2
' a7
S %. 30 g ‘Qm ‘ll a2 gmggﬁ 9?1.66 '?,‘ ] e ;
07 ; _ — bl o
JE \ - - ' 9798
gg?g | "wﬂ' L | b 9 |
g 9969 47 41— |
K ¥ k 984 M’é
%57 % e _—wmp g —
9500 o | ‘1_0071_. 25 -""»1' — = A .:
o " N , wn § 1 ’m s
f—1 " 9:7 71 8.7 “ o
872 ol oo : i
844 y %3473’/{%5 : |
- ' 3
] : J
& 1.
"' S 3478/6;
L9 3478/6
\ k 9993 -
; 9804 7 =3
: 63 E 34733;7?/ , Ly
: o Bi ,
] Sl L2
& R RS i \ |E g:
.:g%g 3434/2;u 3 E \1 3478/8 '.1 I ..1 ué
B "; S _l T g
17 os £ g t \ %\\ I\ &
~ t o
= S * 1 |t
g Q B “l 48]l ©
= e | |
R 3434/32i Nl
' 3434731
3433 z. / i
_’—_‘m 1 -l‘ %969
Sporzadzit Joanna CRbhbcka dma 2 03;'

J478/9




5. Projekt zagospodarowania- czes€ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylgczy kablowych dla zasilenia aktywnych oznakowari wraz
z doswietleniem przejsc dla pieszych w miejscowosci Wyszkow, ul. Swigtojariska, dziatka nr 3001/29, obreb 0001
Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505-4 Wyszkéw.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw, ul. Swietojariska, dziafka nr 3001/29,

gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy

W miejscowosci Wyszkow, ul. Swietojariska przy skrzyzowaniu z ulicg Putaskiego, przy firmie , Tl Poland” oraz
przy stacji paliw ,,LOTOS” zlokalizowane sq przejscia dla pieszych. W obrebie istniejgcych przejs¢ dla pieszych sg
zlokalizowane stupy linii energetycznej na ktorych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy
energetyczne postuig do podiqczenia przylgcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz z
doswietleniem przejscia dlu pieszych.
Stan projektowany

- przejscie przy skrzyZzowaniu z ulicg Putaskiego

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktérego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczenstwa dla pieszych nastgpita koniecznosé doprojektowania przytgeza kablowego nN 0,4 kV dla
zasilenia aktywnego oznokowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa oznaczonego jako ,A”,
wyprowadzic kabel typu YKY 3x6mm’ do masztu wysiegnikowego MSW oznaczonego ,,B”.

- przejscie przy firmie , Tl Poland”

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdrego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczenstwa dla pieszych nastgpita koniecznos¢ doprojektowania przylgcza kablowego nN 0,4 kV dla
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa oznaczonego jako ,,C”,
wyprowadzic kabel typu YKY 3x6mm’ do masztu wysiegnikowego MSW oznaczonego ,,D”.

- przejscie przy stacji paliw ,LOTOS”

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktorego lokalizacja pozostgje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczeristwa dla pieszych nastqpita koniecznos¢ doprojektowania przytgcza kablowego nN 0,4 kV dia
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dia pieszych. Ze stupa oznaczonego jako , E”,

wyprowadzic kabel typu YKY 3x6mm’ do masztu wysiegnikowego MSW oznaczonego ,F”.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
- przyfgcze kablowe 0,4kV, typu YKY 3x6mm’
przejscie nr 1: YKY 3x6mm’ - dtugosc¢ 3 m, bez rur ostonowych 0,017-3 = 0,051 m’
przejécie nr 2: YKY 3x6mm’ - diugos¢ 10 m, bez rur ostonowych 0,017-10=0,17 m°,
w rurach ostonowych 0,05-11= 0,55 m’
przejscie nr 3: YKY 3x6mm’ - diugosc¢ 4 m, bez rur osfonowych 0,017-4= 0,068m’,

w rurach ostonowych 0,05-2= 0,1m’
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- maszt wysiegnikowy na fundamencie KOMA-7—- 3 szt.

fundament F12, ( 0,7mx0,7m) 0,49m”-3 = 1,47m’

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowane kablowe przyfgcza niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewziec
mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowej dziatce nie wystepuje drzewostan. Budowla
nie wprowadza zakidceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dia terendw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatka o numerze 3001/29 pofozona
w Wyszkowie przeznaczona jest pod drogi miejskie wewnetrzne. W/w dziatka nie jest objeta ochrong
konserwatorskq i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Strefa oddzialywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokos¢ oddziatywania projektowanego przyfqcza kablowego nN-0,4kV wynosi 1,0m pe 0,5 m na kaidg
strone. PowyZsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
6. Dane ogdine
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego dla zasilania aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejsc dla pieszych w miejscowosci Wyszkéw, ul. Swietojariska, dziatka nr 3001/29, obreb 0001
Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505-4 Wyszkow.
6.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500

- rozpoznania w terenie

- obowigzujgcych norm i przepisow
7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

W miejscowosci Wyszkéw, ul. Swietojariska przy skrzyzowaniu z ulicq Matejki zlokalizowane jest

przejscie dla pieszych. W obrebie przejscia istnieje stup energetyczny na ktdrym podwieszone sq przewody linii
oswietlenia ulicznego ktdre mogq postuzy¢ dla podigczenia przytqcza kablowego dia zasilenia aktywnego
oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Majgc na wzgledzie polepszenie warunkow
bezpieczefistwa ruchu drogowego, oraz bezpieczeristwa mieszkancow celowa jest budowa przytgcza kablowego

dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.
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7.2, Zakres budowy- elektroenergetyczne przylqcze kablowe nN 0,4 kV
Projektowane aktywne oznakowanie przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem przejscia bedzie

posiadato niewielkg moc, fgcznie okoto 0,060 kW*3, wiec nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy, nie
przewiduje sie ingerencji w istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej. Znak aktywny oswietlenia przejscia
dla pieszych naleiy zasili¢ kablowo; kablem typu YKY 3x6mm”. Przewiduje sie montaz 1 masztu z kasetonem
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejécia dla pieszych.. Lokalizacja zgodnie z dyspozycig
rysunkowgq nr E/1.
7.3. Maszt wysiegnikowy, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie masztu wysiegnikowego np. typu KOMA -7.
Diugosc wysiegnika nalezy dobrac w taki sposdb, aby kaseton znajdowat sie centrainie nad osig jezdni nod
przejsciem dla pieszych. Zabezpieczenie antykorozyjne masztu wykonane jest w postaci powfoki aluminiowo-
cynkowej pokrytej dodatkowo dwiema warstwami lakierdw dwusktadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa,
stupowo-ryglowa. Maszt posadowic na fundamencie prefabrykowanym typu F 12/3 zgodnie z technologig
opracowangq przez producenta masztu.
We wnece rewizyjnej masztu dla pofgczenia kabli i przewoddw zasilajqcych zainstalowad zlgcza kablowe 12K
z wktadkq bezpiecznikowg topikowq 4A. Zigcze kablowe [ZK umozliwia podigczenie 3 kabli 4-zytowych

o Srednicy max 35mm?. Zasilanie od ztgcza IZK do kasetonu wykonaé przewodem YDYio 3x2,5mm?.

7.4. Kaseton — znak aktywny D6
Na wysiegniku projektowanego masztu zamontowac kaseton D-6 ktdry jest znakiem drogowym i ma za
zadanie przekazanie informacji dla jadgcego kierowcy Ze pod kasetonem znajduje sie przejscie dla pieszych
i nalezy na tym odcinku zachowa¢ szczegdlng ostroznosc. Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przewidziano
kaseton o nastepujgcej konfiguracji:
- dwustronny
- podswietiony — Zrédto LED
- mocowanie boczne
- tarcza znaku — poliweglan
- wielko$¢ symbolu 900x900 mm
- obudowa- profil aluminiowy
- napiecie zasilania 230 V, 50 Hz
- zintegrowana lampa LED (od dotu) doswietlajgca przejscie dla pieszych
- pulsatory ostrzegawcze LED 12V/DC w kolorze pomarariczowym (@ 300 mm)
- praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem oswietlenia ulicznego, sterowanie znaku
umieszczone w jego wnetrzu
- zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatoréw w okresie dziennym
-1P 54
- temperatura pracy -30°- do 55° €
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7.5. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podigezyc do
niej nalezy zacisk PE masztu. Montaz urzqdzeri wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow, zachowujgc
sposob achrony antykorozyjnej, pofgczenia uziomow wykonywa¢ przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyc
pofqczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy
wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego
<1042
7.6. Ochrona od poraien

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzgdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania
zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41,

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki
w formie protokétu nalezy przekazac Inwestorowi,
7.7. Wytyczne prowadzenia robot
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzer istniejgcych,
- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii

i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- cotosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustalic z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wplywami czynnikéw
zewnetrznych

- liczba skrzyzowari i zblizeri kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie Jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowad:zic innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy ukfodaniu powinna by¢ nie niisza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sig zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mnigjszy niz podany przez
wytworce.
Jezeli wystgpuje brak danych, to promien giecia kabla powinien byc nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnegtrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozyfowch na napiecie do 1 kv
tgczenie kabli

Kable nalezy fqczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byc dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby #yf, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wriasnosci elektryczne polgczer Zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, Zyly powrotne oraz
pancerze tgczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobq oraz z metalowymi kadtubami
muf, glowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
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Kable ufoione w ziemi powinny by¢ zaopatrzone no cafej diugosci w trwafe oznaczniki rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanaléw, do osfon otaczajgeych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwafe napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwafym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.
Ukiadanie kabli w ziemi

Kable nalezy ukfadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostafych
przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad ufozonym kablem na wysokosci 25+35cm.

Gfebokosc utoZenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:

- 70 cm dia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ufoZzonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegtosci co najmniej 50
cm od jezdni i fundamentéw budynkow. Dopuszcza sie ukfadanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugos¢ i ksztatt osfon otaczajgeych kabli utozonych pod drogami
i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajgce powinny wystawac poza krawedZ
jezdni, krawgznik na diugos¢ co najmniej 50 cm z kaidej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami,
urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywa¢ pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie naleiqeymi do tej samej linii kablowej muszg
byc nie mniejsze niz:

-15 cm odleglosé pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtosc pozioma dia kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtosc pozioma dia kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych ufoZonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami podziemnymi:
- 25 c¢m + srednica rurociggu- odleglosc pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + srednica rurociqgu- odlegfosé pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych Zyt kabli elektroenergetycznych powinny byc jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzic zgodnos¢

kabli i osprzgtu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostafy wykonane na podstawie atestow,
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protokofow odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggtosc zyt roboczych i powrotnych wykongé napieciem statym o wartosci
24V.  Pomiar rezystancyi izolacji zyt kabla wykona¢ napigciem 2, 5 kV. Prébe napieciowg nalesy wykonac
napigciem stafym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.

Linig kablowq nalezy uznac za sprawnq jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac do eksploatacji

Uwaga: Roboty montaZzowe wykonac w stanie beznapieciowym,

Robaoty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzen podziemnych przy

zachowaniu szczeqdinyeh warunkéw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

7.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegroZne dla ufozonego kabla nN-0,4kV
8. Warunki ochrony srodowiska
Projektowana siec¢ niskiego napigcia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wpfywac
niekorzystnie na sSrodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zokidcer ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudo wy.
9. Wtasciwosci materiatéw i urzgdzen
Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spefniajg te warunki sq:
wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgey, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacyi,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normgq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq technicznq paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majqcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczerstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami

i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,

- integralng czgsc projektu stanowi réwniez pierwotny projekt budowlan %
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- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spefniajq wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny oedpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnig 26.11.1990r), spefnia wymogi normy PN-1EC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe|
- hormy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami oraz niniejszqg dokumentacjq
techniczng. Przed zatqczeniem urzqdzer pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robot

Zafgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziafek
prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
jest do wezesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami nieruchomosci
i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas ziefeni / nalezy zawrzeé stosowng umowe w siedzibie
wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzeri nalezy prowadzic
pod nadzorem, jeZeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawea winien stosowac sie do uwag zamieszczonych

w pismach uzgadniafgcych poszczegdinych wiascicieli/zarzgdcéw nieruchomosci.

Opracowat Sprawdzit
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziot 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJISC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL. SWIETOJANSKA, DZIAEKA NR 3001/29,
OBREB 0001 WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-4 WYSZKOW

INWESTOR : POWIAT WYSZKOW

07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWANIE | NAG/GSY ALER
Tadeus :

S0

Upr, 08 418,83

mgr nz. elektryk KZysz of Gafgzka

jeni e jektowania
Uprawnienia budgser do projex s

iki ia #fbotami bez ogranicze _
lkleiowama ol ieci instalacj

i ingfalacyjngj w 2akresie siec
i A of i nych.
zen glekiryc i ycZ
el A4 lgrawmeﬁ Wa 344/02

Nr (&

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. nr Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje linfowg wynosi 2,41m’°,

Na terenie zajetym pod przedmiotowq inwestycje nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw
roslin i zwierzqt.

Rodzaj technologii

Przytqcze elektroenergetyczne wykonane bedzie jako kablowe, kablem typu YKY 3x6mm”.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 3 masztéw oswietleniowych posadowionych na
fundamencie zelbetonowym.

Przedsigwziecia chronigce srodowisko

Kablowe przytgcza elektroenergetyczne niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqgcych
wplywaé niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcer ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowsy. Lokalizacja inwestycji nie
spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq liniowgq tj. elektroenergetyczne przytqcze kablowe dla zasilania
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejsc dla pieszych w miejscowosci Wyszkow, ul. Swietojariska,
dziatka nr 3001/29, wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznosé wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe posadowienia
masztu, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnos¢ projektowanych stupdw przy sifach wystepujgcych
od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat:;

Spreqgeail, elektryk Kizysztof Gatazka

Uprawnienia e do projel.(tw{ama
fobotami bez ograniczen w
hstalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzén elekipft memrgatvcwch.
wid uprawnien Wa 344/02
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

Z uwagi na niewielkq moc 0,060 kW przylqczanego urzqdzenia obliczenia techniczne pominieto poniewas
nie wpfywa to znaczqco na istniejgey uktad zasilania.

14. Zestawienie podstawowych materiaféw - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiafu ! eﬂiiika ilost
1 maszt oswietleniowy typu KOMA -7 szt. 3
2 kabel typu YKY 3x6mm? m. 70
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 40
4 folia kalendarowa niebieska m. 21
5 fundament prefabrykowany typu F 12/3 szt. 3
6 rura ostonowa BE 50 ( dt. 3m) szt. 3
7 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnier REC 50 szt. 3
8 oznaczniki kablowe szt. 8
] kaseton D-6 z wyposazeniem kpl! 3
10 zfqcze stupowe 1ZK4 4-6-35mm kpl 3
11 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DOI1 gL 44 szt, 3
12 przewdd YDY 70 3x2,5mm? m. 39
13 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy U101 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 18
14 uchwyt dystansowy na sfup Zelbetonowy UMRZ (50mm) {pojedynczy) szt g
15 palczatka 4-palczasta AK3 4-35 szt. 3
16 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje Slip 12.05 szt. 9
17 tasma stalowa COT 37 m 6
18 klamerka COT 36 szt. 6
19 przewdd Lgy 25mm2 m. 6
20 ogranicznik przepiec ASA-A -0,5kV/5kA-BO+D+K szt. 3
21 zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 3
22 Sruba ocynkowana M10x25 szt. 6
23 farba Zoftta dm3 0.3
24 farba zielona dm3 0,3
25 materialy dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sq przykfadowe oraz ich producenci.

Do _realizacji nalezy uiyé materiaféw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametrow

zatofonych w niniejszym opracowaniu oroz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobaty techniczne.

Opraco waf / YA f‘?NE Sprawdzit

DRJJF%}%‘}@J Es'j nﬁE Ao rngf nz. e!ektryk Krzysztof Gafazka
pmjektowama
Otarhi bez ograniczen w
lacyjnej w zakresie sieci instalacii
ktrycznych i elektroenergetycznych.
“orswnien wa 344/02
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15. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: : ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL. SWIETOJANSKA, DZIALKA NR 3001/29,
OBREB 0001 WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143505-4 WYSZKOW

INWESTOR : POWIAT WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWANIE 1 NADZGRY ELEKTRYCZNE

Tadensz Kubtiioski

07-200" —F
PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83 tET 05304 254 843
NeECGON: 550032340
Hor. 08 418/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montaZowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbicr wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- hapowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kv

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montaZowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozina oznaczyé za pomocq balustrad z lin fub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot,
Srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozer Jakie mogq wystgpic¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzgdzic plan ,,B102”,

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacie formaine do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé i potwierdzi¢ to wilasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
I sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i inn ych zagrozeri :
- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnies z:

- zarzqdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wtascicielomi i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robdt,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie blokowaé dojazdéw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,
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- tablic bezpieczeristwa,
- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowac i przedfozyc¢ Zarzgdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu,

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dia 0séb kon trolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zardwno w dzieri jok i w nocy oraz
utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robgt,

- Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny byc ubrane w odziez
ostrzegawczq o barwie pomararczowej.

- Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie #éitej lub pomaranczowe] utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robot
zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej
mogq byc wykonywane te roboty i zapewnic nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq byc wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigiony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyinych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zalgczeniem, naleiy
bezwzglednie wyfqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjqc wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleiy okresowo kontrolowad nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych
i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwad
prace a urzgdzenie oddad do naprawy.
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Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczen roboczych,
rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.
Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byfy:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatosd

- utrzymane wodpowiedniej czystosci, nie nalezy skindowac zbednych materiafow i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywad tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,
Stabilnos¢ rusztowar nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw
zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiada¢ osfony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczefistwa
uzytkowania.

Transpart, budowe i montai elementéw linii nalezy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdfowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementdéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montaZzowego stosowanego przy realizacii linii
- wytycznymi  budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uiywac wylgcznie butli posiadajgcych waing ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ pfomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgeych
systemu oceny zgodnosci oraz byc¢ uZytkowany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawanio elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosé polgczer przewodéw
i przylqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajgey sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegdinego zagrozenia.

Srodki ochrony osobiste]

Pracodawca winien wyposazyc pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni byc zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwnie; pracownikéw
w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych
robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na cafej diugosci wykopu powinny byc ustawione stupki z natozona tas I
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej

OWANIE Z UL. PULASKIEGO - LOKALIZACJA NR 1 Poprawa bezpieczenstwa dla uczestnikéw ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu

ul. SWIETOJANSKA - SKRZYZ

ACyipe

widoczno$ci przechodniow na trzech przejsciach dla pieszych przy
ul. Swietojariskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim
Elektroenergetyczne przytacze kablowe nN-0,4 kV do zasilania w energie elektryczng

aktywnego oznakowania wraz z dos$wietleniem przejscia dla pieszych

obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkow dziatka nr: 3001/29
Jjednostka ewidencyjna nr 143505 _4 Wyszkéw Miasto
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kabel eleklroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy

——o—— sjup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV islniejacej

&4( projeklowany znak aktywny przejscia dla pieszych, " D-6" z doswielleniem

IH—= ogranicznik przepieé¢ nN-0,23kV (typ podany w projekcie)

kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x6mm?

A, C, E - istniejacy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przylaczenia

B, D, F - projektowany maszt wysiggnikowy ze znakiem aktywnym przejscia dla
pieszych i doswietlenia przejsc, " D-68"

A-B, C-D, E-F- elektroenergetyczne przytacza kablowe - kabel typu YKY 3x6mm?

JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 - WYSZKOW

Dziatka ewidencyjna nr: 3001/29 - powiat wyszkowski,
wajewoédztwo mazowieckie

str. 31
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Inwestor: Powiat Wyszkowski
07-200 Wyszkdw, Aleja Roz 2

Poprawa bezpieczenstwa dla uczesinikéw ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu

x 5 % i B ? Faza
o widocznoséci przechodniéw na trzech przejéciach dla pieszych przy PBW
ul. Swielojanskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim =0
Budowa elekiroenergetycznego przyfacza kablowego nN-0,4kV do zasilenia aktywnego Skala
Nazwa, tylul oznakowania wraz z doswieileniem przejs¢ dla pieszych - projekt zag terenu /{ 1:500
Projektowat | Tadeusz Kukawski 7 e ey AT ' Nrrys
Nr upr 2 da kiergwama, nadzorowana ( Kontrolowania budowy | robot
Upl'. nr OS 41 8/83 da sporzgozama w bud asob fizycznych pro; instal elektrycznych E”
| Uprawmema budowlane dp projekicwana  Kerowama
Sprawdzit Krzysztof Galazka e, / Data
Nr upr
P

upr. nr Wa-344/02 W Zskresie siec mstalagjt + urzqdzen elekirycznych %

1 elsktroenergetycznych

12020.08.20
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
Poprawa bezpieczeristwa dla uczestnikow ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu
widocznosci przechodniow na trzech przej$ciach dla pieszych przy
ul. Swigtojariskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim
Elektroenergetyczne przytacze kablowe nN-0,4 kV do zasilania w energie elekirycznag
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych

obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkdw dziatka nr: 3001/29
jednostka ewidencyjna nr 143505 4 Wyszkow Miasto

wyniesienie skala 1:250
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N LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0.4 kV istniejacy

———— stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

s.q( projeklowany znak aktywny przejécia dla pieszych, " D-6" z doswielleniem

\\\‘\\\\\\\\\\\\\“. =

J
J
ool — H= ogranicznik przepig¢ nN-0,23kV (typ podany w projekcie)
W\\\\\\\\\\\\\\\““_.

;g flh\ kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x6mm?

~
% A, C, E - istniejacy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przytaczenia
a

B, D, F - projektowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejscia dla
pieszych i doswietlenia przejs¢, " D-6"

A-B, C-D, E-F- elektroenergetyczne przylgcza kablowe - kabel typu YKY 3x6mm?

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 - WYSZKOW

Dzialka ewidencyjna nr: 3001/29 - powial wyszkowski,
wojewodztwo mazowieckie

str. 32
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07-200 Wyszkdw, Aleja Réz 2

Poprawa bezpleczenstwa dla uczestnikéw ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu Faza
NEswa widocznosci przechodnidw na trzech przejsciach dla pieszych przy P BW
ul. Swielcjanskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim e
Budowa elekiroenergetycznego przytgcza kablowego nN-0,4kV do zasilenia aklywnego Skala
Nazwa, tytut oznakewania wraz z doéwietleniem przejs¢ dla pieszych - projekt zag terenu W 1:500
) .
. . Uprawmenia b $
Projektowal | Tadeusz Kukawski 0 e e e e Nrrys
Nr upr = do kierewarta, nadzorowama ) Konirclowansa budowy 1 robdt
¢ upr..nr Os-418/83 do sporzqdzania w bud osob fizycznych pro) instal elektrycznych El’2
i
4 Y budowlane do 8 1 .
SpraWdZ" KerSZtOf Ga{qzka m"bo{amr bez cgramiczen w spegalnoie instalacyiney b / Data
Nr upr upr. nr Wa-344/02 w Zakresie siact. instalacy 1 Lrzqdzen elektrycznych 7¢ 2020.08.20
t elektroenergelycznych é — e,
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% Inwestor: Powiat Wyszkowski
w 07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
Paprawa bezpieczeristwa dla uczestnikéw ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu Faza
Nazwa widocznesci przechodniow na trzech przejéciach dia pieszych przy PBW
ul. Swigtojanskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim A
Lokalizacja inwestycji - plan orientacyjny z wskazaniem doswietlenia przejsc Skala
Hezma. dia pieszych ~1:10000
Projekiowal | Tadeusz Kukawski ™52 priemens seecuinose nstaacyao niymone /P / Nr rys.
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> 50cm)|

SKRZYZOWANIE Z DROGA,

>1

Zielen

> 100cm

A —_ — =
folia (f) =
min. 0.5mm et e Bt o sl
T _T T §
] Mg =D = =CER
10em 3 o = piasek
RITTTTTTTTIT TR kabel (k)

35cm

f - niebieska Uk < 1kV

f- czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
os$wietlenia ulicznego, znakéw drogowych |
sygnalizacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza lerenami
uzylkow rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
2 wyjalkiem terendw uzylkéw rolnych

h=90cm - Uk < 15 kV
naterenach uzytkow rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

mechanicznie wytrzymale rury, bloki lub kanaty

SKRZYZOWANIE KABLI
LTI T T LT T T T T T 2T LTI T T T 7 T 77777077

FeZn 25xdmm

h >25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub oswietleniowe)
h=50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < {(Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do réznych uzytkownikow
- kable o napigciu wyzszym ukiadaé nizej
- dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dia kabli nalezacych
do réznych zakladow stosowac oslony olaczajgce

PLAL WAL NO. 5

Inwestor: Powiat Wyszkowski

qwé? 07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2
Poprawa bezpieczenstwa dla uczesinikow ruchu drogowego dzieki zwiekszeniu B
N widocznosci przechodniéw na trzech przejsciach dla pieszych przy P B-W
ul. Swielojariskiej w Wyszkowie w powiecie wyszkowskim il
Nazwa, tylul Szczegoty ukladania kabli elektroenergetycznych Skala
& Ui budowi; G)aInpse fal ¥
Proeioual | Tadeusz Kukawski **"ssotrey sesarce pssomosomeny | o ey
Nr upr. . do kierowama, nadzorowama | kontrolowaria Budowy « robot
upr. e OS 418/83 da sporzgdzama w bud oséb fizycznych prop instal eleltrycznych EJ‘S
, ¥ 18 do projek & V
Sprawdzu K[ZySZtOf Ga‘laZka rc:mrama bez agraniczen w speqafnof.c: ﬂr;szaiacy;ne; Data
Nr upr upr. nr Wa-344/02 W zakresie Steci mstalacy 1 urzadzen elektrycznych 2020.08.20

1 slektroenergetycznych




17. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkow dnia 17.08.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze
zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH
W MIEISCOWOSCI WYSZKOW, UL. SWIETOJANSKA, DZIAEKA NR 3001/29, OBREB 0001
WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-4 WYSZKOW

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

g A{{f fraseii

peePustaska 135017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze
zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL. SWIETOJANSKA, DZIALKA NR 3001/29, OBREB 0001
WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-4 WYSZKOW

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Kaseton D-6

CHARAKTERYSTYKA

Kaseton D-6

i
4
4

4
#

//

Aluminiowa obudowa znaku ze stalowym szkieletern wewnetrznym
Lampy pulsujgce zgodne z PN-EN 12368, pracujgce calg dobe
Wystepuje w wersji obustronnej lub jednostronnej (dia konstrukeji
bramowej wysiggnikowej). Oferujemy konstrukcje wsporcze
Niski dobowy pobor energii, dostosowywany przez dedykowany
sterownik do rodzaju systemu zasilajgcego

Dostepne konfiguracje zasilania: z sieci (Z30VAC) 1_’\

dedykowane dla latarni ulicznych (230VAC z buforem ’—fh‘ - e T
akumulatorowyrmn), autonomiczne solame lub hybrydowe

Uchwyt regulowany w 2 ptaszczyznach

Obudowa
Spostbmocowania................ Bcaczne;e:lnq’dwmmne

Poleswiecgcegozmeku(lica) . ..o ovv et 900x800 mm
Matetiatlica.. . .............. Polivweglan folia rozpr z nadrukiem
RownormiemesS luminandi .........ooouiiie Kasa Uz
Wielkost srednig luminangi ... ... .oooovee i Wasal2
Kontrastowost fuminangiswietng . ................... 5<K<15
s L 1 T LED
Moc podswietienia wewnetrznego znamionowa ... ....... 0w
Klasa 0chiony ...t P44
Podpieciedo sterovwnika zewnetznego .................... Tak
Cemyfikatzgodnosciznommg EN-T2899 ., .....o.oeaaes Tak
OznakowahiesymbolemCEkasstonu ..................... Tak
Srednica pulsatora/Moc znarmionowa . ... ... ... 300mm/4w
Moc puUlsstora ZnamioNoWa. ..., . .ooo v &W
PulsatorzgodryzPN-ENIZ368 ... ... Tak
OznakwvameambolemCEpulsamra..A._................J'ak
Strurmien swiethylampy przgisda. .. ... ... 3576Im
Katstrurnienia swietlinego lampypresiscia .. .............. 15x50°
Moc lamjpy przejscia zramionowa. ... .. ..., 59w
Waga cafego znaku (bez uchvwytu regulowanego) .. ... ... kg
Certyfikat zgodnosc z nomiig PN-EN 605883201504 . .. ... .. Tak
Certyfikat zgodnosci z nomng PN-EN 60598-2-32006/A12012 . . Tak
Certyfikat zgodnaosci z nomng PN-EN T3R2-HAROIZ. . ... ... Tak
Certyfikat zgodnosci znomng PN-ENT3032:22010 ..., ... .. Tak
Certyfikat zgodnosci z nommig PN-EN 605292003, . ..., ... Tak
OzrakowaniesymbolemnCE . ............................. Tak

Zgodnoic z dyrektywa Parlarmentu Europefsidego . . .. 200605MWVE

ZE.



Podswietlany znak informacyjny D- 6 LED
i
Lampa oswietleniowa LED 60 Watt

CHARAKTERYSTYKA

Podswietlany znak informacyjny D6 LED

Znak informacyjny D-6 sluzy do oznakowania migjsc szczegdlnie
niebezpiecznych takich jak przejscie dla pieszych. Zadaniem tego znaku jest
przekazanie informacji do kierujgcych pojazdami z duzym wyprzedzeniem. Znak
wyposazony jest w podswietlane lico symbolu D-6, pulsujaca lampe ostrzegawcza
o Srednicy 360 mm umieszczone nad kasetonem oraz metalohalohenowsg lub
diodowa lampe doswietlajacg przejscie dla pieszych. Zastosowanie wszystkich
Zrédet wiatta LED w kazdym z elementdw znaku minimalizuje zuzycie energii oraz
umozliwia wieloletnig i bezawaryjng prace. Dodatkowym atutem jest mozliwosé
zasilania go z ukfadu hybrydowego (solar + Turbina) w przypadku zastosowania
lampy przejécia pieszych typu LED,

Znak produkowany jest tylko jako znak dwustronny do wysiegnika

Do znaku nalezy dokupi¢ odpowiedni typ sterownika.

Ne Nazwa Wielko$é [mm]
1 Znak jednostronny 900 x 900 x 140
2 Znak dwustronny 900 x 200 x 140

Lampa oswietleniowa LED 60 Watt

Lampa oswietleniowa LED 60 Watt znajduje swoje zastosowanie przede
wszystkim do kasetonu podswietlanego D-6 LED jako lampa doswietlajgca
przejscie pieszych. Zbudowana przy uzyciu najwyzszej jakosci diéd POWER-
LED marki EDISON, Lampa zabudowana w szczelnej aluminiowej obudawie
malowanej lakierem proszkowym na kolor szary. Lampa zasilana jest napieciem
11 VDC dostarczanego poprzez odpowiednig przetwornice napiecia DC/DC lub
zasilacz AC/DC. Jej moc 60 Watt pozwala na zastgpienie tradycyjnego zrédla
swiatta 0 mocy 250 Watt, co umozliwia na zasilanie jej z uktadu hybrydowego.

Lampa oswietla pole 9x4 metra z wysokosci 6 metréw dajac natezenie $wiatla
w osi lampy na poziomie 50 Ix.

Lampa jest produkowana w dwéch typach:

* napiecie 9~18 VDC z wbudowanym przetwornikiem

+ napiecie 95~240 VAC z wbudowanym zasilaczem
Kolor $wiecenia lampy - bialy (6500 K)

\Waga lampy — 1,55 kg.






