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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:
»Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo"

1.2 Inwestor:
POWIAT WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI

OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — DROGOSZEWO
Dziatki ewidencyjne nr : 9 (po podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5,
20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3,
142/1, 226 ( po podziale: 226/1, 226/2, 226/3), 227/1, 228/1, 229/1, 230/1,
231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale: 147/5, 147/6), 239/1 ( po podziale: 239/3,
239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 ( po podziale: 155/1, 155/2),
240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1,
250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 197/1 ( po
podziale: 197/12, 197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3 oraz
dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie
gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski,

1.4 Podstawa opracowania:
Podstawga opracowania dokumentacji na budowe chodnika przy drodze powiatowe;j

nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo jest:

umowa z Zamawiajacym,

aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowane w zasobach
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie

wykonane przez geodete uprawnionego mgr inz. Jacka Knapa,

pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p02.2072, z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych,

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetfnienia
wymogéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na budowe chodnika przy drodze
powiatowej nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo. Opracowanie i planowana budowa
wptynie na poprawe warunkdéw przemieszczania sie oraz zwiekszenie bezpieczerstwa ruchu
pieszego na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci
Drogoszewo. Poprawa nastgpi poprzez budowe ciggdéw pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr

4419W.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Podstawg opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr
4419W Wyszkéw - Drogoszewo - Slubéw w miejscowosci Drogoszewo, poprzez wykonanie
ciggdw pieszych w trzech odcinkach roboczych o tacznej dtugosci 1336 mb. Inwestycja
zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Drogoszewo (0002) -dziatki ewid.: 9 (po podziale:
9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5, 20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po
podziale: 105/7, 105/8), 210/3, 142/1, 226 ( po podziale: 226/1, 226/2, 226/3), 227/1,
228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale: 147/5, 147/6), 239/1 ( po
podziale: 239/3, 239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 ( po podziale: 155/1,
155/2), 240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/5,
250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 197/1 ( po podziale: 197/12,
197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3 oraz dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie
- gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski stanowigce istniejgcy pas drogowy przedmiotowej

drogi powiatowej oraz dziatki do przejecia w catosci lub podziatu pozyskane zgodnie z ustawag



z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Celem opracowania i planowanej budowy jest przede wszystkim poprawa
bezpieczenstwa ruchu pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci
Drogoszewo.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, miejscowosci Drogoszewo. Grunty pod projektowany
chodnik przy drodze powiatowej nr 4419W w wiekszosci stanowig wiasnos$é powiatu
wyszkowskiego. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4419W na
odcinku objetym opracowaniem wynosi od okoto 3,0m do 14,0m. Istniejgca nawierzchnia
drogi wykonana jest z betonu asfaltowego o sredniej grubosci ok. 8cm.

Teren przeznaczony pod projektowany chodnik w stanie istniejgcym jest to
powierzchnia pobocza nieutwardzonego czesciowo lub catkowicie zarosnietego trawga. Na
odcinku zaprojektowanego chodnika w licznych miejscach wystepujg skarpy. Na terenie
przylegtym do objetego budowg chodnika wystepuje w wiekszos$ci zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz gospodarcza.

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 4419W na terenie objetym opracowaniem

wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napiecia — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokos$ciowa skrzynek zawordw,

- sie¢ teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,
- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw,

- o$wietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian,

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg

ostroznoscia.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na catym odcinku budowy chodnika wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10cm. Na dtugosci chodnika przylegajgcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z
betonu C12/15 o wysokosci kraweznika w Swietle 10cm.

W miejscach istniejgcych zjazdédw z drogi publicznej zaprojektowano chodnik
o wzmocnionej konstrukcji. Chodnik ten od strony posesji zaoporowano kraweznikiem 15x30
utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15, natomiast od strony jezdni zaprojektowano
kraweznik betonowy wtopionym 15x30cm.

W rejonie skrzyzowania DP 4419W z ul. Szczesliwg ( droga gminng) w miejscowosci
Drogoszewo zaprojektowano wykonanie odcinka pobocza utwardzonego o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm — z obydwu stron

projektowanego pobocza zastosowano wtopiony opornik betonowy 12x25cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Konstrukcja projektowanego chodnika:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 6cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4, gr.
5cm, z zasypaniem spoin piaskiem, kolor szary,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10 cm),

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm,

Konstrukcja projektowanych zjazdow indywidualnych:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm.



Konstrukcja projektowanego pobocza utwardzonego:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm.

4. Warunki gruntowo-wodne
Przedmiotowa inwestycja budowy chodnika kwalifikuje sie do | kategorii
geotechnicznej. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr4419W w miejscowosci
Drogoszewo w powiecie wyszkowskim, warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych
(>2,2m p.p.t.), jedynie lokalnie do przecietnych. Do gtebokosci naturalnej strefy
przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane grunty kwalifikujg sie do grupy nos$nosci G1 w
dobrych warunkach wodnych. Podtoze gruntowe umozliwia wykonanie projektowanej

inwestycji.

5. Uwarunkowania $rodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego przebudowg kieruje sie powierzchniowo na
tereny przylegte w pasie drogowym drogi powiatowej o nr 4419W. Z uwagi na kategorie
drogi (KDL) nie sg wymagane urzgdzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig

one zagrozenia dla sSrodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki

Dziatki lezgce w gminie Wyszkdéw znajdujace sie w nastepujacym obrebie geodezyjnym
Drogoszewo (0002) -dziatki ewid.: 9 (po podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5,
20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3, 142/1, 226 (
po podziale: 226/1, 226/2, 226/3), 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po
podziale: 147/5, 147/6), 239/1 ( po podziale: 239/3, 239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5,
239/6), 155 ( po podziale: 155/1, 155/2), 240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1,
246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3,
257/1, 197/1 ( po podziale: 197/12, 197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3
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oraz dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie - gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski - nie lezg w

strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaja wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

taczna dtugosé budowanych odcinkéw chodnika 1336 mb

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 1 668, 03 m?
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 391, 85 m?

- powierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej 84, 90 m?
Powierzchnia zagospodarowania facznie 2 144,78 m?

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania
Obiektu ( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w
tym zabudowy, tego terenu”) dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w
miejscowosci Drogoszewo miesci sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktdrych zostat
zaprojektowany.

Przewidywany rodzaj robdét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na

tereny przylegte.

Pas drogowy i zielen przydroina

Budowa chodnika zostata zaprojektowana w catosci w pasie drogowym drogi gminne;j
oraz na dziatkach podzielonych i przejetych w trybie ustawy ZRiD. Wystepujaca zielen,
zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu

opracowania.



8. OPINIE | UZGODNIENIA



OPINIA ZRID ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.86.2017.KW

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkdw

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2017 r., znak: L.dz. 13/2017, uprzejmie
informuje, Zze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031 tj. ze zm.), Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie
zgodnoéci z dokumentami strategicznymi wojewodztwa mazowieckiego materialy do
wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej™ w zakresie

budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo.

run 7arzadd "a*-"r_;_'r:wéc‘z'-;».'-_

Do wiadomoSci:

Zarzad Powiatu w Wyszkowie
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkow
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OPINIA ZRID ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Wyszkéow, 2§ lutego 2017 r.

1P.7012.2.2017

»ROSBUD”

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dn. 21.02.2017 r., znak 15/2017 informuje, ze na
posiedzeniu w dn. 28.02.2017 r. Zarzad Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z art. 11b
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegolnych zasadach przyvgotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2031 z pozn.
zm.). pozytywnie zaopiniowal materialy do wniosku o uzyskanie .decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”™ dla inwestycji polegajacej na
»Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowosci

Drogoszewo.”.

Sprawe prowadzi:

Adam Kowalski

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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OPINIA ZRID GMINA WYSZKOW

I ‘ /'\ Wyszkow, 27.02.2017r.

;
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GKiM. 7012.2.2017

»Rosbud” Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

Szanowny Panie,

odpowiadajgc na pismo z 21 lutego 2017r. zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2031 z p6zn. zmianami) opiniuje pozytywnie materiaty
do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania ,,.Budowa

chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo™.

Z powazaniem

fiee L)

Sprawg prowadzi: Inspektor ds. komunalnych
mgr Teresa Ostrowska pok. 110, tel. 29 743 77 38

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja R6z 2, 07-200 Wyszko
tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42.0¢
e-mail: gmina@wyszkow.pi
WWW.WYSZKow. D
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OPINIA ZRID MAZOWIECKI WOJEWODZKI KONSERWATOR

ZABYTKOW
‘ ~ L v IZ:C:I
Ostroleka, 7.03.2017 1.
DO0.5183.8.2017
Pan Robert Rosinski
»ROSBUD”

ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

Petnomocnik

Powiatu Wyszkowskiego

OPINIA KONSERWATORSKA

Dot.: budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa dotyczaca realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych pn. ,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W
w miejscowosci Drogoszewo”, przestana pismem Ldz. 11/2017 z dnia 21.02.2017 ., Kierownik
Delegatury w Ostrolece Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie
opiniuje zamierzona inwestycje zgodnie z przediozong dokumentacia.

Projektowane przedsigwziecie znajduje sie poza zasiegiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 I. POZ. 1446,

z pdzn. zm.).

Jednocze$nie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy,

nastepujacych obowigzkach:
»Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszcezyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych §rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlaéciwego wojewédzkiego konserwatora zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

2 up. MAZOWTEKIEGO WOJEWODZKIEGC
WATORA ZABYTKOW

ctiWejci
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OPINIA ZRID RZGW

Warszawa, dn. 0 1 ¥R, 2017

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-0102-002-2017

Gmina Wyszkéw
Aleja R§7 2

07 - 2;2 Wyszkéw

Dotyczy: Wniosku nr 12/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie wydana opinii zgodnie
z art. 11d ust. 1 pkt 8 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Pismem nr 12/2017 z dnia 21.02.2017r. — Pan Robert Rosiriski — reprezentujacy firme

»ROSBUD” Robert Rosinski z siedzibg 07 — 202 Wyszkéw, ul. Gen. Kazimierza Putaskiego
18C, dziatajac w imieniu Inwestora Gminy Wyszkéw, zwrécil si¢ o zaopiniowanie
materialéw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
pod nazwg ,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowosci
Drogoszewo™.
Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje wnioski o wydanie
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych
lub robét na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig.

Po analizie dotgczonych do wniosku materialéw a takze na podstawie map zagrozenia
powodziowego (arkusz N-34-127-B-d-1) stwierdzono, ze planowana inwestycja obejmuje
dziatania i budowe obicktéw na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia.
Z uwagi na zakazy obowigzujgce na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig (art. 88l
ust. 1 iart. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne), inwestor zobowigzany jest do uzyskania od
Dyrektora RZGW w Warszawie decyzji zwalniajgcej od w/w zakazow.

Inwestycja nie obejmuje dziatan ani budowy obiektéw na obszarach ochronnych zbiornikow
wod ani w strefach ochronnych ujgé wody.
Jednoczesnie informujemy, ze budowa wylotéw i innych urzadzen wodnych wymagaé bedzie
uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Majac powyzsze na uwadze nie wnosz¢ zastrzezen do dziatan zwiazanych z realizacja
inwestycji bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Otrzymujg: ]i(u@&

@ Pan Robert Rosinski, ,ROSBUD”, ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C, 07 — 202 Wyszkdw.
. NZD.
3. TC-U a/a.
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ZWOLNIENIE OD ZAKAZOW WYKONYWANIA ROBOT NA TERENACH
SZCZEGOLNIE ZAGROZONYCH POWODZIA - RZGW

Warszawa, 13 MAJ 2017

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI
WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-021-0155-003-2017

DECYZJA Nr 492 /D/TC-U/17

Zgodnie z art. 88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postegpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)

porozpatrzeniu

wniosku z dnia 21.02.2017r. Pana Roberta Rosifskiego, zam. ul. Generala Kazimierza
Pulaskiego 18C, 07-202 Wyszkéw, dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
z dnia 31.01.2017 r. w imieniu Zarzadu Powiatu w Wyszkowie, dotyczacego wydania decyzji
zwalniajgcej od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,
okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 z pézn. zm.) dla inwestycji pn. ,Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo” zlokalizowanej na dziatkach: 210/3, 142/1, 226,
227/1,228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 206, 239/1, 239/2, 240/1, 241/3, 241/6 242/1, 243/5,
243/3, 2445/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1,
255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 155, 147/1, 197/1, 197/3, 211, 216/3 w obrebie ewidencyjnym
Drogoszewo, o di. ca 1180 m, w rejonie km 13,5-14,8 rzeki Bug, wg mapy zagrozenia
powodziowego o godle arkusza N-34-127-B-d-1.

orzekam,

zwalniam od zakazu wykonywania robdt i czynnosci na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig zwigzanych z budowa chodnika o dif. ca 1180 mb przy drodze powiatowej
Nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo.

Odstepuje od okreslenia dodatkowych warunkéw realizacyjnych niezbednych dla ochrony
przed powodzig, gdyz chodnik jako cigg komunikacyjny pieszy musi byé dostosowany
do istniejgcych urzadzen i parametréw drogi, a tym samym inwestycja nie spowoduje zmian
warunkéw przeptywu wod powodziowych doling rzeczng.

Uzasadnienie
Whnioskiem z dnia 21.02.2017 r. Pan Robert RosiAski, wystgpit do Dyrektora RZGW
w Warszawie o zwolnienie od zakazéw obowigzujacych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig dla czesc inwestycjii p.n. ,Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo™.
W mysl art. 881 ust 1. pkt. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig zabrania si¢ wykonywania robét oraz czynnosci utrudniajgcych ochrone
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przed powodzig lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe, w tym wykonywania urzgdzen
wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych.

Wydanie decyzji zwalniajacej od w/w zakazu na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig stanowi ex lege uprawnienie dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
(art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne) i jest mozliwe jedynie w przypadku jezeli planowane
przedsiewziecie nie utrudni zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

W rozpatrywanym przypadku katalog stron postepowania o wydanie decyzji
zwalniajgcej od zakazéw obowiagzujacych na obszarach szczegdélnego zagrozenia
powodzig okresla przepis prawa materialnego, tj. art. 88l ust. 5 ustawy Prawo wodne,
w mysl ktérego przymiot strony postgpowania posiadajg wnioskodawca, wiasciciel watu
przeciwpowodziowego oraz wiasciciel wody. Wyjasni¢ przy tym nalezy, ze przywolany
przepis szczegdtowy w sposéb jednoznaczny okresla zamkniety katalog stron postgpowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zwalniajgcej od zakazéw obowigzujgcych
na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z ustaleniami przedsiewzigcie inwestycyjne, w zakresie obszaréw
szczegoOlnego zagrozenia powodzia, zlokalizowane jest w rejonie km 13,5 — 14,8 rzeki Bug,
na obszarze, na ktérym nie zlokalizowano watéw przeciwpowodziowych, a zatem stronami
przedmiotowego postgpowania sg jedynie wnioskodawca oraz wtasciciel wody.

Pismem znak: TC-U-021-0155-002/17 z dnia 25.04.2017 r. Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformowatl Strony o wszczeciu postgpowania
administracyjnego, czynigc zado$§¢ normie okreslonej w art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego, jak rowniez
poinformowat o mozliwoéci sktadania uwag i wypowiedzenia si¢ odnosnie zgromadzonych
w sprawie akt, zapewniajgc tym samym stronom czynny udzial na kazdym -etapie
postepowania. Wobec faktu, iz strony postepowania nie wniosly dodatkowych uwag,
na podstawie wniosku oraz zgromadzonych przez organ informacji okreslono nastgpujacy
stan prawny i faktyczny.

Rzedna wody o prawdopodobienstwie wystgpowania raz na 100 lat (p=1%),
w rejonie prowadzonych robét (km 13,5 — 4,8 rzeki Bug) zostata ustalona na podstawie mapy
zagrozenia powodziowego o godle arkusza N-34-127-B-d-1 i wynosi:

e wkm 13,5 - 86,56 m npm Kr.
e wkm 14,5 - 86,92 m npm Kr.

Rzedne terenu w rejonie inwestycji sg zmienne jednak na calym projektowanym
odcinku droga Nr 4419W zlokalizowana jest na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia,
z korong jezdni (na okolo Y2 dlugosci inwestycji od strony poéinocno - wschodniej) na
poziomie zblizonym do rzednej zalewu wodg o p=1%. Na pozostalym odcinku, przy w/w
prawdopodobienstwie wystepowania powodzi, korona jezdni moze by¢ zalana warstwa wody
dochodzgcej do 30 - 40 cm. Dla wod o prawdopodobienstwie wystepowania raz na 10 lat
(p=10%) trasa drogi nie wkracza na teren zalewowy.

Po analizie zakresu prac stwierdza si¢, z projektowany chodnik jako cigg
komunikacyjny pieszy dostosowany do istniejacych urzadzen i parametréw drogi
nie spowoduje zmian warunkéw przeptywu wéd powodziowych doling rzeczna, nie zwiekszy
zagrozenia powodziowego przylegltych obszarow w stosunku do stanu dotychczasowego
oraz nie utrudni zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
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Spelniona jest zatem przestanka okre§lona w art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne
warunkujgca wydanie decyzji zwalniajacej od zakazdw obowiazujacych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig zgodnie z art. 881 ust. 1 w/w ustawy.

W zwiagzku z powyzszym orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja dotyczy wylgcznie spraw zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowa,
a zwolnienie z zakazéw nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje robot,
bez uzyskania innych zezwolen przewidzianych prawem.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktdrym stata sie ostateczna,
nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest wymagane.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

L ARZ AT,
b ST

2. Pemomocnik Prezesa KZGW na terenie dziatania RZGW w Warszawie.

Do wiadomosci:

1. NZD;

2. TC-U a/a.

Zgodnie zart. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt aiart. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2012r, poz. 1282)
pobrano optatg skarbowa w wysokosci 10 zi.
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9. CZESC RYSUNKOWA
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 20.07.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 9 (po
podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5, 20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8),
105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3, 142/1, 226 ( po podziale: 226/1, 226/2, 226/3),
227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale: 147/5, 147/6), 239/1 (
po podziale: 239/3, 239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 ( po podziale: 155/1,
155/2), 240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/5,
250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 197/1 ( po podziale: 197/12,
197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3 oraz dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie
- gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, - obreb geodezyjny Drogoszewo (0002), dotyczgcy
zadania pn. ,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowosci
Drogoszewo' zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
B |z aeak
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ Krzysztof Booss ///
/

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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© sygn. skt MAZ/TIBITI3Y245/09D 0 o Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 t.
DECYZJA

S Na podstaww arc 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2. -ustawyz dnia 15 grudma 2000 1, o samorzadach zawodowych (="
- architektow, inzynier6w budowmctwa oraz urbanistow (Dz U. 220011, Nr 5 poz: 42.7 poZn. zm.), art, 12 ust. 1 5
55 pkt I- 5 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy = dnia 7 Tipea 1994 ¥. = Prawo budowlane (tekst -

: Jedn ' Dz.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt:1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia -
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia28 kwletma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w
budownictwie (DzU. Nr. 83.poz,; : O A Komnsla Kwahﬁkacyjna? Mazowieckiej.

Okrggowej Izby_I mer6 Budowmctwa stw1erdza,

Pan Marcin Szerszenowmi
magister mzymer -
urodzony dnia 16 czerwea 1974 roku w.m. Ha;nowka syn Blaze]a

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0117IPWOD/09

do prOJektowanla i klerowama robotami budowlanyml
bez ograniczen
w specjalnoscl drogowe]

i UZASAD NIEN ) § o " : )

CUW zwmgku Z uwzgl@dmemem w catofci zadania strony, na podstawxe art. 107 § 4 Kodeksu post@powama ;
: admmlstracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. |
Szczegoldwy zakres nadanych uprawmeli zostal oplsany na odwmcle mme_lsze] decyzp

e : e ' POUCZEN[E R
iZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw@ do wykenywama sarnodzw]nych funkcjl :
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. o
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzymeréw 3
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem, Oqugowej Komisii Kwalifikacyjnej Mazowxe kle_] Okr@gowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszaw1e w terminie 14 doi od dnia j je_) dorqczema .

Sklad Orzeka]acy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss.
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:
1/ projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzont i kontrofi technicznej
wytwarzania fych elementéw, '
4/ wykonywania nadzoru inwesiorskiego,
5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
Y. W sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawmnienia buidowlane
uprawaniajado: '
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak: )

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustdéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nh. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzory Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB

M@ roLsks
.-":-"':'r|||||| A

R v T B
TN ' »
== INZYNIEEOQW

—

= {:—T IUDONHICTWA

faswiadczenie
O numerze wengtikacyjmye:

MAZ-ESY-Y58-642 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczne] opatrzone berpiscoym podpi icznym weryfik ym przy pomocy waanego kwvalficowanego cerbyfiimk sy
- irem pod wIgltdem sutkow [ ych opatrzonym podpisami wConymi.)

* Wenyfikacjs poprawnoSd damych w niniejsoym zaswisdozeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfikecynes o aswintoenia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictws www.piib_org.pl lub komtakbujac sig z biurem winiciwej Olregowej Izby InZynierow
Budowmicten.
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@ POLSKDHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NKC-7FC-45T *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOW IECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

- szerokos¢ chodnika — 1,5 m,

- Zaoporowany od krawedzi drogi kraweznikiem 15x30 cm,

- Zamkniety od strony granicy pasa drogowego obrzezem 8x30 cm,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce
piaskowo - cementowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa famanego o gr. 10cm,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4
gr. 5cm i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 20cm,
- pobocze utwardzone o szer. 1,25m z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo -

cementowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 20cm.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Na catym odcinku budowy chodnika wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej gr. 6cm (szary) o spadku poprzecznym 2% w strone granicy pasa
drogowego , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm i podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10cm. Na dtugosci chodnika przylegajagcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z
betonu C12/15 o wysokosci kraweznika w swietle 10cm. Projektowany chodnik zamknieto
obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy pasa drogowego.

W miejscach istniejgcych zjazdédw z drogi publicznej zaprojektowano chodnik
o wzmocnionej konstrukcji. Chodnik ten od strony posesji zaoporowano kraweznikiem 15x30
utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15,natomiast od strony jezdni zaprojektowano
kraweznik betonowy wtopionym 15x30cm.

W rejonie skrzyzowania DP 4419W z ul. Szczesliwg ( droga gminng) w miejscowosci
Drogoszewo zaprojektowano wykonanie odcinka pobocza utwardzonego o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm — z obydwu stron
projektowanego pobocza zastosowano wtopiony opornik betonowy 12x25cm. Spadek

poprzeczny 2% w kierunku linii rozgraniczenia pasa drogowego DP 4419W.
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4.2 Plan sytuacyjny.

Projektowana trasa chodnika przebiega w pasie przylegtym do istniejacej krawedzi
drogi powiatowej nr 4419W. Zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,5 m zaoporowane od
jezdni kraweznikiem 15x30 i zamkniety obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy
pasa drogowego. Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano na istniejgcych
zjazdach indywidualnych nawierzchnie z kostki brukowej z wtgczeniem do nawierzchni jezdni
skosami 1:1. Na zjazdach od strony jezdni zaprojektowano krawezniki wtopiony 15x30 cm
potgczone z kraweznikiem ulicznym 15x30 cm kraweznikami sko$nymi w wersji lewej i
prawej. Pomiedzy chodnikiem a granicg pasa drogowego nawierzchnie zjazdéw nalezy
zaoporowac kraweznikiem 15x30 utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15. Schemat
geometrii zjazdéw oraz konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. nr 3.0.

Lokalizacje wymiary charakterystyczne promienie fukéw na skrzyzowaniach,
szerokosci chodnika i zjazddéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2.1, 2.2,

2.3,2.4,2.5)

4.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja projektowanego chodnika:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 6cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4, gr.
5cm, z zasypaniem spoin piaskiem, kolor szary,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10 cm),

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm,

Konstrukcja projektowanych zjazdow indywidualnych:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm.
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Konstrukcja projektowanego pobocza utwardzonego:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5¢cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm.

4.4. Odwodnienie

Celem wtasciwego odwodnienia jezdni i chodnika zaprojektowano spadek poprzeczny
2% zgodnym z pochyleniem poprzecznym pasa jezdni w kierunku granicy pasa drogowego.
Na catej dtugosci chodnika, co okoto 40m oraz w najnizszych punktach istniejgcej jezdni

bitumicznej przewidziano wpust pochodnikowy zgodnie z rysunkiem 3.0.

4.5. Technologia robét.
Szczegodtowo technologie robot przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Roboét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.6. Zabezpieczenie roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblized do stupkow
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzagdzen. Prace ziemne w
poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznosciag bez ich
naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie
obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca
zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot.

4.7. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres
robét drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikédw. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie

poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie
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wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach
drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie

krotkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIE) TERENU ORAZ PODLEGANIU
OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérnicze;.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowosci
Drogoszewo"

Adres inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI

OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — DROGOSZEWO
Dziatki ewidencyjne nr : 9 (po podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5,
20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3,
142/1, 226 ( po podziale: 226/1, 226/2, 226/3), 227/1, 228/1, 229/1, 230/1,
231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale: 147/5, 147/6), 239/1 ( po podziale: 239/3,
239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 ( po podziale: 155/1, 155/2),
240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1,
250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 197/1 ( po
podziale: 197/12, 197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3 oraz
dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie
gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski,

Inwestor: Powiat Wyszkowski
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosiniski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j 1 668, 03 m?
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 391, 85 m?

- powierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej 84, 90 m?
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 2 144,78 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujacgy kolejnosc realizacji:

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopdéw
kontrolnych,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy
po zageszczeniu 10/15 cm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i pobocza utwardzonego z kostki betonowej gr. 8
cm,

Wykonanie zieleni drogowe;j,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczeristwa i poprawy
warunkdw ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnl,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq=525dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
cigcia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostne|, stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, oméwi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzor nad bezpieczeistwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje

kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie
bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,

ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczeristwa
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i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdét

budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U.
z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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