
Krawężnik betonowy 15x30

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6cm

Legenda:

Obrzeże betonowe 8x30

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm

Ogrodzenie do przestawienia

Krawężnik betonowy 15x30 ułożony na płask

Krawężnik betonowy wtopiony 15x30

Ściek podchodnikowy

Istniejąca linia rozgraniczenia pasa drogowego

Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego

Pobocze utwardzone o nawierzchni  z kostki betonowej, gr. 8cm

Numery działek ewidencyjnych po podziałach geodezyjnych

Opornik betonowy 12x25

Linia czasowego zajęcia działek drogi gminnej

Drzewa do usunięcia

Linia działek do przejęcia w całości w trybie ustawy ZRID
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Projektowane oznakowanie pionowe
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Istniejące oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome
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UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2017.1732


