"ROSBUD" Robert Rosinski
ul. Generafa Kazimierza Pufaskiego 18C
07-202 Wyszkdw
email: biuro@rosbud.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania: ,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr
4419W w miejscowosci Drogoszewo"

Adres obiektu: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — DROGOSZEWO

Dziatki ewidencyjne nr : 9 (po podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5,
20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3,
142/1, 226 ( po podziale: 226/1, 226/2, 226/3), 227/1, 228/1, 229/1, 230/1,
231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale: 147/5, 147/6), 239/1 ( po podziale:
239/3, 239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 ( po podziale: 155/1,
155/2), 240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1,
249/1, 250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1,
197/1 ( po podziale: 197/12, 197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15),
159/3 oraz dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie

gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski,

Inwestor: POWIAT WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkdéw

Rodzaj opracowania: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Branza: DROGOWA
Zespot projektowy:
Projektant: mgr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e,

Data opracowania: Lipiec 2017




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.P. Zawartosc

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Opis techniczny

|. Podstawa opracowania,

II. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem
lll. Projektowana organizacja ruchy

IV. Ustalenia koncowe

V. Karta uzgodnien

VI. Cze$¢ rysunkowa
- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1:25 000

- Rys. 2.1-2.4 Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania w skali 1:500

nr str.



lll. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

Nazwa inwestycji: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w
miejscowosci Drogoszewo"

Adres inwestycji:  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — DROGOSZEWO

Dziatki ewidencyjne nr : 9 (po podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5,
20/6), 20/4 ( po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3,
142/1, 226 ( po podziale: 226/1, 226/2, 226/3), 227/1, 228/1, 229/1, 230/1,
231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale: 147/5, 147/6), 239/1 ( po podziale: 239/3,
239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 ( po podziale: 155/1, 155/2),
240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1,
250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 197/1 ( po
podziale: 197/12, 197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3 oraz
dziatki: 56, 20/3 — czasowe zajecie

gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski,

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowig:
-Umowa zawarta z zmawiajgcym, tj. Powiatem Wyszkowskim z Siedziba w Wyszkowie, przy
Al.R6z 2
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z

pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23 wrzes$nia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

(Dz. U.z2002r.Nr 170, poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.

r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
22003 r. Nr 220, poz. 2181).

-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w

sprawie szczegdtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W
Wyszkéw - Drogoszewo - Slubéw w miejscowosci Drogoszewo na odcinku ok. 1,35 km
poprzez wykonanie ciggéw pieszych.
Celem opracowania i planowanej budowy jest przede wszystkim poprawa
bezpieczenstwa ruchu pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci

Drogoszewo.

LOKALIZACIA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI

OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — DROGOSZEWO

Dziatki ewidencyjne nr : 9 (po podziale: 9/1, 9/2), 15, 20/1 ( po podziale: 20/5, 20/6), 20/4 (
po podziale: 20/7, 20/8), 105/1 ( po podziale: 105/7, 105/8), 210/3, 142/1, 226 ( po podziale:
226/1, 226/2, 226/3), 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 206, 147/1 ( po podziale:
147/5, 147/6), 239/1 ( po podziale: 239/3, 239/4), 239/2 ( po podziale: 239/5, 239/6), 155 |
po podziale: 155/1, 155/2), 240/1, 241/3, 241/6, 242/1, 243/5, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1,
248/1, 249/1, 250/5, 250/3, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/5, 256/3, 257/1, 197/1 (
po podziale: 197/12, 197/13), 197/3 ( po podziale: 197/14, 197/15), 159/3 oraz dziatki: 56,
20/3 — czasowe zajecie

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski,

3. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, miejscowosci Drogoszewo. Grunty pod projektowany
chodnik przy drodze powiatowej nr 4419W w wiekszosci stanowig wiasno$é¢ powiatu
wyszkowskiego. Szerokos$é istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4419W na
odcinku objetym opracowaniem wynosi od okoto 3,0m do 14,0m. Istniejgca nawierzchnia
drogi wykonana jest z betonu asfaltowego o $redniej grubo$ci ok. 8cm.

Teren przeznaczony pod projektowany chodnik w stanie istniejgcym jest to
powierzchnia pobocza nieutwardzonego czesciowo lub catkowicie zarosnietego trawg. Na

odcinku zaprojektowanego chodnika w licznych miejscach wystepujg skarpy. Na terenie



przylegtym do objetego budowg chodnika wystepuje w wiekszosci zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz gospodarcza.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na catym odcinku budowy chodnika wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10cm. Na dtugosci chodnika przylegajagcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z
betonu C12/15 o wysokosci kraweznika w Swietle 10cm.

W miejscach istniejgcych zjazdédw z drogi publicznej zaprojektowano chodnik
o wzmocnionej konstrukcji. Chodnik ten od strony posesji zaoporowano kraweznikiem 15x30
utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15, natomiast od strony jezdni zaprojektowano
kraweznik betonowy wtopionym 15x30cm.

W rejonie skrzyzowania DP 4419W z ul. Szczesliwg ( droga gminng) w miejscowosci
Drogoszewo zaprojektowano wykonanie odcinka pobocza utwardzonego o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm — z obydwu stron

projektowanego pobocza zastosowano wtopiony opornik betonowy 12x25cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Konstrukcja projektowanego chodnika:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 6cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4, gr.
5cm, z zasypaniem spoin piaskiem, kolor szary,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10 cm),

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm,

Konstrukcja projektowanych zjazdow indywidualnych:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5¢cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm,

- grunt rodzimy zageszczony.




tacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm.

Konstrukcja projektowanego pobocza utwardzonego:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm.

lll. Projektowana organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu
oraz usprawnienia komunikacji mieszkaicom miejscowosci.

Na przebudowywanym odcinku drogi, z uwagi na potrzeby bezpieczenstwa
mieszkancow, zaprojektowano w okolicy skrzyzowania ul. Powstancéw z ul. Szczesliwg dwa
przejscia dla pieszych. Jedno na ulicy Powstaricéw oraz jedno na ul. Szczesliwej. Przejscia dla
pieszych oznakowano pionowymi znakami informacyjnymi D-6 (2-szt) oraz poziomym
znakiem P-10. Poza tym na przebudowywanym odcinku w miejscach istniejgcych
przystankéw autobusowych ustawiono informacyjne znaki D-15 (2-szt).

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagang skrajnie pionowq -
min. 2.2m, poziomg -min. 0,5m od zewnetrznej krawedzi znaku.

Lokalizacje znakéw pionowych pokazano na rysunkunr2.1-2.4

Tabela oznakowania pionowego

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC
Znaki D-6 Przejscie dla pieszych 4 )
Srednie
informacyjne D-15 Przystanek autobusowy 6

Tabela oznakowania poziomego

Rod:zaj linii Powierzchnia malowania [m?]
P-10 22,00
Razem: 22,00




V. Ustalenia koncowe.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujgc wytacznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubo$¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na catym
obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1

z wigczeniem znaku A-7, ktéry musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos$¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakédw pionowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu (wymiary, wysokos¢
umieszczenia znakdw, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach- zatacznik do Dz. U. nr 220, poz.

2181 z dnia 23.12.2003r

Sposdb oznakowania drogi po przebudowie wraz z lokalizacjg projektowanego
oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali

1:1000 (rysunki od nr 2.1 do 2.7).

Tarcze znakéw pionowych nalezy montowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych
Srednicy 60 mm, wielko$¢ znakdw S$rednia), z zachowaniem wymaganej skrajni
pionowej (-min. 2.2m) i poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej
krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w

przepisach.



Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza

korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:
a)
b)
c)

d)

lica znakdw nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,
znaki muszg posiadac znak bezpieczenstwa ,,B”,

sposob kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien

gwarantowac ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.

Szczegdtowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.

Odleglos¢ ustawienia znakow od krawedzi jezdm:

| 0,50 + 2,00
Opracowat: min. 050, |« !

! T | kraweznik

| 1 ¢

E I | 7 I 1 1 1

| ‘ | —

: Fo—— pobocze i _— .

i jezdnia . : jezdnia | chodnik

| -t

Wysokos¢ umieszezania znakow:

/\

min. 2,20




VI. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu:

,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W
W miejscowosci Drogoszewo"



VII. Czes¢ rysunkowa
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