PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA CHODNIKA NA Dt. 23 M - RZASNIK UL. M. KOPERNIKA
ADRES INWESTYCJI  : RZASNIK UL. WYSZKOWSKA

INWESTOR : ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

ADRES INWESTORA  :  07-200 WYSZKOW , ALEJA ROZ 2

BRANZA :  ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA :30.07.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.07.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZ.RZASNIK UL. M.KOPERNIKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAPRAWA CHODNIKA - RZASNIK UL. M. KOPERNIKA (NR 11g A 12)
1.1 NAPRAWA CHODNIKA
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 z.0. |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na
1]2.13. 9902- |godzine
02
23*1,5 m2 34,50
RAZEM 34,50
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
1
23 m 23,00
RAZEM 23,00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 76-130 |m
d.1./0814-03 z.0. |pojazdéw na godzine
1/2.13. 9902-
02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzing m3
d.1./0812-083 z.o.
1/2.13. 9902-
02
0,1*0,3*6 m3 0,18
RAZEM 0,18
5/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie m?2
d.1./0101-05 z.o.
1/2.7. 9902-02
23*1,5 m2 34,50
RAZEM 34,50
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.1./0108-06 kat. 11l
1
23*1,5*0,1 m3 3,45
RAZEM 3,45
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
23*1,5 m2 34,50
RAZEM 34,50
8/KNNR 6 Uzupetnienie podbudowy pod chodnik m?2
d.1./0112-01
1
23*1,5-8,27 m?2 26,23
RAZEM 26,23
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-01 z.0. |15 cm- zjazd
1/2.7. 9902-02
0,5*(5+6)*1,5 m2 8,25
RAZEM 8,25
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem zamykajaca zjazd ms3
d.1.|0402-04
1
6*0,3*0,15 m3 0,27
RAZEM 0,27
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1./0407-01 z.0. |niem spoin zaprawg cementowg - obrzeze z odzysku 15 m
1/2.13. 9902-
02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 z.0. |niem spoin zaprawag cementowg - obrzeze nowe 2 mb
1/2.13. 9902-
02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
14/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku m?2
d.1./0511-02
1
23*1,5-8,25 m?2 26,25
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RAZEM 26,25
15/KNR 2-31 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z nowej kostki gr 8 cm |m2
d.1./0511-02 - zjazd
1
0,5%(5+6)*1,5 m?2 8,25
RAZEM 8,25
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