PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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RZASNIK UL

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAPRAWA CHODNIKA - RZASNIK UL. WYSZKOWSKA (NR 81 )
1.1 NAPRAWA CHODNIKA
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1./0807-01 z.o.
1]2.13. 9902-
02
9*1,5 m2 13,50
RAZEM 13,50
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
1
92 m 18,00
RAZEM 18,00
3|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie m?2
d.1./0101-05 z.o.
112.7. 9902-02
9*1,5 m2 13,50
RAZEM 13,50
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |ms3
d.1./0108-06 1
1/0108-08
9*1,5"0,2 m3 2,70
RAZEM 2,70
5|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
9"1,5 m2 13,50
RAZEM 13,50
6/KNNR 6 Uzupetnienie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego m?2
d.1./0112-01
1
9"1,5 m2 13,50
RAZEM 13,50
7/KNR 2-31 tawa pod Obrzeze - krawez rowu 0.1*0.25 m3
d.1.|0402-04
1
9*0,25%0,1 m3 0,22
RAZEM 0,22
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 z.0. |niem spoin zaprawg cementowg - obrzeze z odzysku 15 m
1]2.13. 9902-
02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 z.0. |niem spoin zaprawg cementowg - obrzeze nowe 10 mb
1]2.13. 9902-
02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku m?2
d.1.|0511-02
1
9*1,5-1,50,5 m?2 12,75
RAZEM 12,75
11|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2
d.1.|0511-02
1
0,5*1,5 m2 0,75
RAZEM 0,75
12/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku pod ptyty azurowe - grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.1./0104-07 geszczeniu 10 cm
1
9*0,6+0,4*9 m2 9,00
RAZEM 9,00
13|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod ptyty azurowe gr po zageszczeniu 12 cm Beton C8/ |m2
d.1./0109-03 10
1
9*0,4 +9%0,6 m2 9,00
RAZEM 9,00
14/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60 |m2
d.1./0520-01 cm
1
9*0,4 +9%0,6 m2 9,00
RAZEM 9,00
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