1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,Wykonanie nowego przejscia dla pieszych na DP nr 4408W w m. Wyszkow ul.

Swietojariska na wysokosci sklepéw ,, MEDIA EXPERT”/”RTV EURO AGD”

1.2 Inwestor: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW — MIASTO
OBREB EWIDENCYJNY: 0001- WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 3001/29

gmina Wyszkdow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Powiatu Wyszkowskiego z siedzibg w Wyszkowie, przy Alei
Roz 2, a firmg ,,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.

zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003, poz.1126),

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na wybudowanie nowego przejscia dla pieszych
na DP nr 4408W w m. Wyszkéw ul. Swietojariska na wysokosci sklepéw , MEDIA EXPERT”/”RTV
EURO AGD. Wymieniona wyzej budowa przyczyni sie do poprawy komfortu oraz bezpieczerstwa
ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe]j. Wszystkie elementy planowanej
budowy mieszczg sie w pasie drogowym nalezagcym do Inwestora, tj. Zarzad Powiatu

Wyszkowskiego.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego przejécia dla pieszych na drodze
powiatowej w ramach ktérej zaprojektowano budowe chodnika (dojscie do przejscia dla
pieszych). Teren objety opracowaniem to dziatka w gminie Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym
0001 Wyszkéw, o numerze ewidencyjnym: 3001/29 stanowigca istniejgcy pas drogowy ul.
Swietojanskiej w miejscowosci Wyszkéw.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm — dojscie do przejscia dla pieszych,
W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu oraz przekroje normalne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, miejscowoéci Wyszkéw. Pas drogowy ul. Swietojanskiej w
Wyszkowie stanowi wtasnos$é Zarzgdu Powiatu Wyszkowskiego.

Ulica Swietojanska (droga powiatowa nr 4408W) zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkéw i znajduje na terenie miasta Wyszkéw.
Droga w chwili obecnej utwardzona jest betonem asfaltowym o szerokosci 6,0 m. Po stronie

zachodniej znajduje sie odsuniety od jezdni cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m, po stronie



wschodniej chodnik przylegajacy o szerokosci 2,0m. Odcinek gdzie projektowane bedzie przejscie

dla pieszych jest oswietlone.

UZBROIJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:
- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa przejécia dla pieszych na ul. Swietojariskiej w miejscowosci Wyszkéw, gm.
Wyszkow, w powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na budowie odcinka chodnika z kostki
betonowej szarej, gr. 8 cm — dojscie do przejscia dla pieszych.
Zatozenia do projektowania chodnika:
- Swiatto kraweznika przy krawedzi jezdni = 10 cm;
- spadek poprzeczny — jednostronny 2%, w kierunku jezdni;
- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.

Budowe odcinka chodnika projektuje sie w nawigzaniu do przylegajacej krawedzi jezdni
ul. Swietojanskiej, uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. 2.0).



4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania
Budowa odcinka chodnika — ul. Swietojariskiej w Wyszkowie polega¢ bedzie wykonanie
chodnika z kostki betonowej — dojscie do przejscia dla pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm 11,00 m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 11,00 m?

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa przejécia dla pieszych na ul. Swietojanskiej w miejscowosci Wyszkow, gm.
Wyszkéw, w powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na budowie odcinka chodnika z kostki
betonowej szarej, gr. 8 cm — dojscie do przejscia dla pieszych.
Zatozenia do projektowania chodnika:
- S$wiatto kraweznika przy krawedzi jezdni = 10 cm;
- spadek poprzeczny — jednostronny 2%, w kierunku jezdni;
- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.
Budowe odcinka chodnika projektuje sie w nawigzaniu do przylegajacej krawedzi jezdni ul.
Swietojanskiej, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. 2.0).

6. Przekrdj poprzeczny

Zastosowano obramowanie chodnika: kraweznikiem betonowym, drogowym 15x30 cm od
strony jezdni drogi powiatowej oraz obrzezem betonowym 8x30 cm od strony granicy pasa
drogowego- spadek jednostronny 2%. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia chodnika
zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm,

podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 15 cm.

7. Plan sytuacyjny.

Budowe odcinka chodnika projektuje sie uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa
drogowego i terenu przylegtego. Wszystkie elementy budowy chodnika mieszczg sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego, powiatowego — nalezgcego do Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

(Rys. 2.0).



8. Rozwigzanie wysokosciowe.

Linie krawedzi chodnika przy jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej rzednej
krawedzi jezdni drogi powiatowej — ul. Swietojariskiej w Wyszkowie, z uwzglednieniem
istniejgcego zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wdéd opadowych.
Swiatfo kraweznika betonowego 15x30 cm = +10cm od rzednej krawedzi jezdni drogi gminnej,

spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni.

9. Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4/1 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm gr. 15 cm,

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.

10. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka bedg sptywac z
powierzchni chodnika dzieki nadanym spadkom poprzecznym do kanalizacji deszczowej,
znajdujacej sie w jezdni ul. Swietojanskiej, w pasie drogowym nalezagcym do Powiatu

Wyszkowskiego .

11. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.



12. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowa, projektowany zakres robét drogowych
ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Ponadto
projektowana budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek
wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat

natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.



13. Oswiadczenie projektanta:
Wyszkéw 26.11.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej, dziatki o
nr ewidencyjnym: 3001/29 - obreb geodezyjny Wyszkéw, Gmina Wyszkéw, dotyczacy
»Wykonanie nowego przejscia dla pieszych na DP nr 4408W w m. Wyszkow ul. Swietojariska na
wysokosci sklepow ,MEDIA EXPERT”/”RTV EURO AGD” :zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza drogowa:

Projektant:

mgr inZ. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12



