Przekrdj z chodnikiem na przejsciu dla pieszych
(chodnik z kostki betonowej)
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
istniejace warstwy konstrukcji jezani Podsypka cement.-piaskowa
1:4, gr. 3¢cm
tawa z (Z;orem z betonéz C12/15,
zuzycie betonu 0,03 m”/mb
Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm — -
- Istn/(?qce podfoze gruntowe
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,06 m3/mb Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istnigjace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Tmlt/:l/ykonan/e nowggo przejscia dia pieszych na DP nr 4408W w m. -
%{z)k%ﬂ- ul 5w/¢tojan/ska na wyskosci skleoow "MEDIA EXPERT'/RTY | 29.11.2021

Tytut rys.: Nr rys.: Skala:

Przekroje konstrukcyjne PzT | 2.0 | 1:50

Inwestor: Branza:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego drogowa

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

ROSBUD Robert Rosiriski
ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow \




