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Przejscie na DP 4403W - DLUGOSIODLO ul. Putaskiego.PRIPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH DLUGOSIODLO - ul. PULASKIEGO
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
6.00*2 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.1|0810-01
analogia
(4.60*1.00)*2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie (fawy) m2
d.1|0802-05
(6.00*0.30)*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1/1103-01
(6.00"0.15*0.30)*2+(0.70*4.00*0.06)*2+(0.15*0.30*6.00)*2 m3 1.42
RAZEM 1.42
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z utyliza-
cjq
1.42 m3 1.42
RAZEM 1.42
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
1.42 m3 1.42
RAZEM 1.42
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.1lI-IV
6.00*2 m 12.00
RAZEM 12.00
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
(6.00*0.15*0.30)*2 m3 0.54
RAZEM 0.54
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
2.00"2 m 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
4.00*2 m 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(4.60%0.80)*2 m?2 7.36
RAZEM 7.36
12|KNR 2-31 Wyréwnanie podbudowy pospétka m3
d.1|1401-04
analogia
(4.60*0.80*0.08)*2 m3 0.59
RAZEM 0.59
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1|0511-02 towo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU
9.2-(0.70*4.00)*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
14|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- pasy nawierzchni z ptytek ostrzegawczych dla niedowidzacych typu Focus,
kolor zétty -
(0.70*4.00)*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
15 Znaki poziome do likwidacji - linia podwojna ciagta - krétka (8mb :1,92 m2) m2
d.1|analiza indy-
widualna
1.92 m?2 1.92
RAZEM 1.92
16 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, wykonane w technologii che-|{m?2
d.1|kalk. wtasna |moutwardzalnej strukturalnej, kolor biaty - P-10"przejscie dla pieszych" (7mb)
-wgD
07.01.01
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
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17 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, wykonane w technologii che-|m?2
d.1|kalk. wlasna |moutwardzalnej strukturalnej, kolor biaty - P-14 "linia warunkowego zatrzyma-
- wgD nia" - zlozona z prostokatéw - wg PSOR
07.01.01
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
18/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. min. 70 mm - wg PSOR szt.
d.1|0702-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - wg PSOR - wielko$¢ $rednia, folia
odblaskowa co najmniej Il generacji
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.22




