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~-Duplikati-

Ostroleka. dnia 2 wrzesnia 1982

FOIEWODZKIE BIURD PL:_%HOW&NTA PRZESTRZENNEGO
Osiroleka, Swierczewsldego 14

Mr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funikc)i techniczne) w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pki?, §5 ust.1 pki2, §5 ust2, §6 ust.4,
§7, §13 ustl-pki4 Lt d”.; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s prawiec samodzielnych funkcji technicznych we
pudownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7¢ Ob. TADEUSZ, CZESLAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elekiryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. - Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzicinegj funkcii techniczngj
KIEROWNIKA BUDOWY L ROBOT
w specjalnodci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacii elektrycznych

. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowaniz | Kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania stapu

technicznego w zakresie instalacji elekirycznych — o powszechnie znanych rozwi azaniach

konstrukeyjnych, ,

do sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projekidw instalacji elekirycznych — o

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,

[-2

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej
{unlfcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Glédwny  Architels:
Wojewodziwa Dyrekior Woj. Bura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafstwa i napisem w otolau: Urzad Wojewddzki w
Ostrolece.

Duplikat s'twierdz?nia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumen?ow posiadanych w archtwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddziat Rozwoju Regionainego,

W3 i 1‘;\-@3{@5‘ § rl‘“s'-s.:-l.\v g | —
Warszawa, dnia YA TGODNOSE R s frae
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjinym:

MAZ-FCY-2MJ-TLL *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PUETUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Ingynierow
Budownictwa.




Gmina Rzasnik

07- 205 Rzasnik, ul Jesionowa 3

[R.7012.3.2024 Rzgsnik. dnia 27.06.2024r.

GMINA RZASNIK
ul, Jesionowa 3
07-205 qua‘.nil;o

-19-01-3 . ‘ .
NIP 762 — wySZkowsz“

Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Dotyczy: przylaczenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
do istniejacej gminnej sieci oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Bielino.

Gmina Rzasénik, w odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2024 r. wyraza zgod¢ na
wykonanie przylgczenia aktywnego oznakowania oraz doswietlenia przejscia dla pieszych.
do istniejacej sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Bielino, realizowanego w ramach
projektu pn. Poprawa bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu drogowego dzigki zwigkszeniu
widocznosci przechodniow na 2 przejsciach dla pieszveh w m. Bielino i Biatebloto - Kobyla,
powiat  wyszkowski® z dofinansowaniem ze srodkow RZADOWEGO PROGRAMU
OGRANICZANIA PRZESTEPCZOSCI i ASPOLECZNYCH ZACHOWAN RAZEM
BEZPIECZNIEJ im. Wladyslawa Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2024 r.)RZADOWEGO
PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTEPCZOSCI i ASPOLECZNYCH ZACHOWAN
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Wladystawa Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2024 r.).

Z powazani
() I r"\

Marek Leszozyviski

ZA ZOODNOT
T ORVGTN Y

Tadeufz Knkewsid

PROJETOHANIE | NADZOR A EI.E?(‘.’CI?&’.

[ i, DS 41878

£75, REGON: £103223%6



Wyszkow dnia 27.05.2024 r.

OSWIADCZENIE- ZGODA

__Ja, nizej podpisany Wiestaw Wrobel legitymujacy si¢ dowodem osobistym seria
CLI nr. 76 G F X jako wiasciciel dziatki nr 489/1 potozonej w miejscowosci
Bielino, gm. Rzas$nik, wyrazam zgode na utozenie na tej dziatce (nr 489/1) kabla
elektroenergetycznego dla zasilania o$wietlenia ulicznego dla zasilenia linii
oswietlenia przejscia dla pieszych.
Inwestorem inwestycji jest Starostwo Wyszkowa.
Trase kabla przedstawia rysunek na odwrocie o$wiadczenia — zgody.

Podpis wiasciciela dziatki
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5. Projekt zagospodarowania- cze$c opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji fest budowa przytgcza koblowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci Bielino, dziatka nr 488, 489/1, obreb 0001 Bielino,
jednostka ewidencyjna 143503-2 Rzgsnik.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Bielino, gm. Rzqsnik , dziatka nr 488, 489/1, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy
W miejscowosci Bielino przy skrzyzowaniu z drogg prowadzgcg do Szkofy Podstawowej zlokalizowane jest
przejscie dla pieszych. W obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych sq zlokalizowane stupy linii energetycznej na
ktorych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy energetyczne posfuig do podigczenia
przylgeza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.
Stan projektowany
Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdrego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczerstwa dla pieszych nastgpifa koniecznosé doprojektowania przytgcza kablowego nN 0,23 kV dla
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa oznaczonego jako ,A”,
wyprowadzic kabel typu YKY 3x6mm’ do masztu wysiegnikowego MSW oznaczonego ,,B”.
Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
- przyfgcze kablowe 0,4kV, typu YKY 3x6mm’
YKY 3x6mm’” - dfugosé 29,5 m, w rurze ostonowej AROT - 50 0,05-29,5 = 1,48 m?
- maszt wysiegnikowy na fundamencie SAL-SYG-65-4 — 1 szt.
- fundament B-80, ( 0,43mx0,43m) = 1,18m2
Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska
Projektowane kablowe przylgcze niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewziec¢
moggqcych wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowej dziafce nie wystepuje drzewostan. Budowla
nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgsnik dziafki o numerze 488,489/1 pofozona
w Bielinie przeznaczona jest pod drogi . W/w dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskq i nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.
Strefa oddzialtywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokos¢ oddziatywania projektowanego przytqcza kablowego nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg
strone. PowyZsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
6. Dane ogolne
6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowanio wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci Bielino, dziatka nr 488, 489/1, obreb 0001 Bielino,
jednostka ewidencyjna 143503-2 Rzgsnik.
6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokesciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepisow
7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejqcy
W miejscowosci Bielino przy skrzyzowaniu z drogg prowadzgeg do Szkoty Podstawowej zlokalizowane
jest przejscie dla pieszych. W obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych sq zlokalizowane stupy linii
energetycznej na kidrych podwieszone sq przewady linii oswietlenia ulicznego. Stupy energetyczne postuzq do
podigczenia przytgeza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla
pieszych. Majgc na wzgledzie polepszenie warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego, oraz bezpieczenstwa



mieszkarnicow celowa jest budowa przylgcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych.

7.2. Zakres budowy- elektroenergetyczne przyigcze kablowe nN 0,23 kV
Projektowane aktywne oznokowanie przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem przejscia bedzie

posiadato niewielkg moc, fgcznie okoto 0,093 kW, wiec nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy, nie
przewiduje sie ingerencji w istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej. Znak aktywny oswietlenia przejscia
dla pieszych nalezy zasilic kablowo; kablem typu YKY 3x6mm’. Przewiduje sie montaz 1 masztu z kasetonem
aktywnego oznokowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.. Lokalizacja zgodnie z dyspozycig
rysunkowgq nr E/1.
7.3. Maszt wysiegnikowy, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie masztu wysiegnikowego np. typu SAL-SYG-65-4.
Dfugos¢ wysiegnika nalezy dobrac¢ w taki sposdb, aby kaseton znajdowat sie centralnie nad osig jezdni nad
przejsciem dla pieszych. Zabezpieczenie antykorozyjne masztu wykonane jest w postaci powfoki aluminiowo-
cynkowej pokrytej dodatkowo dwiema warstwami lakierow dwuskfadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa,
stupowo-ryglowa. Maszt posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu B-80 zgodnie z technologig
opracowang przez producenta masztu.
We wnece rewizyjnej masztu dla pofgczenia kabli i przewodéw zasilajgeych zainstalowaé ztgcza kablowe 1ZK
z wkiadkg bezpiecznikowg topikowg 4A. Zfgcze kablowe [ZK umoZliwia podfgczenie 3 kabli 4-Zytowych
o srednicy max 35mm?2. Zasilanie od ztgcza IZK do kasetonu wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

7.4. Kaseton — znak aktywny D6

Na wysiegniku projektowanego masztu zamontowac kaseton D-6 ktory jest znakiem drogowym i ma za
zadanie przekazanie informacji dla jadgcego kierowcy ze pod kasetonem znajduje sie przejscie dla pieszych
i nalezy na tym odcinku zachowac szczegdélng ostroinosc. Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przewidziano
kaseton o nastepujgcej konfiguracji:
-dwustronny
- podswietlony — zrodto LED
- mocowanie boczne
- tarcza znaku — poliweglan
- wielkos¢ symbolu 900x800 mm
- obudowa- profil aluminiowy
- napiecie zasilania 230 V, 50 Hz
- zintegrowana lampa LED (od dotu) doswietlajgca przejscie dla pieszych
- pulsatory ostrzegawcze LED 12V/DC w kolorze pomarariczowym (@ 300 mm)
- praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem oswietlenia ulicznego, sterowanie znaku
umieszczone w jego wnetrzu
- zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatorow w okresie dziennym - uktad zasilania buforowego wraz z szafkq
i akumulatorami zelowymi 12V 90Ah
-IP 54
- temperatura procy :-30°-do 55° €
7.5. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdiuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4dmm. Podtgczy¢ do
niej nalezy zacisk PE masztu. Montaz urzgdzeri wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdow, zachowujgc
sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uziomow wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyc
potqczenie przez napylanie srodkiem antykarozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy
wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokofu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego
<1042
7.6. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wyfgczenie zasilania
zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki
w formie protokotu nalezy przekazac Inwestorowi.
7.7. Wytyczne prowadzenia robot
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzen istniejgcych,



- wykonowca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonaweczej,
- cofosc robot wykonac zgodnie z niniefszym profektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikow
zewnetrznych
- liczba skrzyZzowari i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien byé nie mniejszy niz podany przez
wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien giecia kabla powinien byc¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozyfowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli
Kable nalezy fgczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowege, przekroju, liczby 2yf, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wtasnosci elektryczne pofgczen iyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe powfoki, Zyty powrotne oraz
pancerze tgczonych odcinkdw kabli powinny byé potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami
muf, gfowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwafe oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanafow, do oston otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sfeci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.
Ukfadanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktodac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy
zasypad warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piosku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad ufoZonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Giebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ufozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegfosci co najmniej 50
cm od jezdni i fundamentéw budynkdw. Dopuszcza sie ukfadanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajgcych w odlegfosci co najmniej 80 cm. Diugosc i ksztaft aston ataczajgcych kabli ufozonych pod drogami
i ulicami musi umozliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Osfony otaczajgce powinny wystawac¢ poza krawedz
jezdni, kraweinik na dfugosc co najmniej 50 cm z kazdej strony. SkrzyZowania kabli z drogami, ulicami,
urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej muszq
byé nie mniejsze niz:
-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu
- 5 ¢m odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami podziemnymi:
- 25 cm + srednica rurociggu- odlegfosc pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 em + srednica rurociggu- odlegtosc pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze



Korice poszczegdlnych Zyt kabli elektroenergetycznych powinny byc¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnos¢ faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktorych zostafy wykonane na podstawie atestow,
protokotéw odbioru. Zgodnosé faz, ciggtosé zyt roeboczych i powrotnych wykonaé napieciem stalym o wartosci
24V.  Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykonac¢ napieciem 2, 5 kV. Prdbe napieciowg nalezy wykonaé
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.

Linie kablowg nalezy uznac za sprawnq jezeli spefnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac do eksploatacji
Uwaga: Roboty montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duie zageszczenie urzgdzen podziemnych przy
zachowaniu szczegolnych warunkdw bezpieczenstwa, przepiséw BHP.
7.8. Warunki wodno —gruntowe
- poziom wéd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV
8. Warunki ochrony srodowiska
Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wplywac
niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakfocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.
9. Wiasciwosci materiatéw i urzqgdzen
Przy wykonywaniu robot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktcre
speftniajg te warunki sq:

B wyroby budowlane, dia ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, Ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oroz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajqcych tej certyfikacyi,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dia ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

= wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczerstwa, dla ktdrych producent wydaf deklaracje zgodnosci
zuznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rdwniez wyroby
wykonane wedifug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta Iub znim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,
- integralng czes¢ projektu stanowi réwniez pierwotny projekt budowlany
- instalacje przekazadé do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiardow spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
-Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzqdzen pod napiecie dokonaé niezbednych prob i pomiardow pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robot

Zafgczone uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziafek
prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwiqzku z tym wykonawca zobowigzany
Jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami nieruchomosci
i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stgsownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec stosowng umowe w siedzibie
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wtasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzic
pod nadzorem, jezeli wilasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowaé sie do uwag zamieszczonych
w pismach uzgadniajgcych poszczegolnych wiascicieli/zarzgdcow nieruchomosci.

Opracowat:
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11. Warunkiochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdzial 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia

27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pozniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z

PRZYSTOSOWANIEM
ISTNIEJACYCH CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ W M. BIELINO
- DP 2648W
ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWQSCI BIELINO, DZIAtKA NR 488, 489/1, OBREB 0001 BIELINO,
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143503-2 RZASNIK

INWESTOR : POWIAT WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAEL: TADEUSZ KUKAWSK!I -upr. nr 05-418/83 tel/504 9
NIP: 76200734 i,

13425
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowq wynosi 2,66m”.

Na terenie zajetym pod przedmiotowq inwestycje nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkdw
roslin i zwierzqt.

Rod:zaj technologii

Przytgcze elektroenergetyczne wykonane bedzie jako kablowe, kablem typu YKY 3x6mm’.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz masztu oswietleniowego posadowionego na
fundamencie zelbetonowym.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowe przyfgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
wplywaé niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktdceri ekologicznych w charakterystyce
powierzechni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja inwestycji nie
spowoduje wzrostu natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dia terendw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. = Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowg oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg liniowg tj. elektroenergetyczne przyfqcze kablowe dla zasilania
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Bielino, dziatka nr 488
i 489/1, wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu
budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznosé wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne
warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe posadowienia masztu, przyjete dla gruntu
sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupow przy sifach wystepujqcych od parcia wiatru na stupy
i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddzialuig negatywnie na panujgce warunki
hydrogeologiczne.
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Opracowat: 67070

D Wvsziew = PTTTeig 177 T
tel /504 254 A3
NIP; 7620019225, REGON: 520322356

Jar. 8 418/87
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

Z uwagi na niewielkg moc 0,093 kW przytqczanego urzqdzenia obliczenia techniczne pominigto poniewaz
nie wpfywa to znaczgeo na istniejqgcy uktad zasilania.

14. Zestawienie podstawowych materiatéw - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego
Ip Nazwa materiatu ] eif;iika ilos¢
1 maszt oswietleniowy typu SAL-SYG 65-4 szt. 1
2 kabel typu YKY 3x6mm? m. 45,24
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 40
4 folia kalendarowa niebieska m. 30
5 fundament prefabrykowany typu B-80 szt. 1
6 rura ostonowa BE 50 ( dt. 3m) szt. 7
7 ksztattka termokurczliwa do uszczelnien REC 50 szt. 1
8 oznaczniki kablowe szt. 5
9 kaseton D-6 z wyposaZeniem i zasilaczem kpl 1
10 zigcze sfupowe 1ZK4 4-6-35mm kpl 1
11 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 1
12 przewdd YDY zo 3x2,5mm?* m. 13
13 uchwyt dystansowy na stup Zelbetonowy U101 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 3
14 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy UMR:Z (50mm) (pojedynczy) szt. 3
15 palczatka 4-palczasta AK3 4-35 szt. 1
16 zacisk odgafezny dwustronnie przebijajqcy izolacje Slip 12.05 szt. 3
17 tasma stalowa COT 37 m 2
18 klamerka COT 36 szt. 2
19 przewod Lgy 25mm2 m. 2
20 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+D+K szt 1
21 zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 1
22 sruba ocynkowana M10x25 szt. 2
23 farba zéita dm3 0,1
24 farba zielona dm3 0,1
25 materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sg przyktadowe oraz ich producenci.
Do _realizacji_nalezy uzvyé materiafdow dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametrow

zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracie zgodnosci z PN lub

aprobaty techniczne.

......

Opracowat:
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15, Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIJA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z
PRZYSTOSOWANIEM
ISTNIEJACYCH CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ W M. BIELINO
- DP 2648W
ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOSCI BIELINO, DZIAtKA NR 488, 489/1, OBREB 0001 BIELINO,
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143503-2 RZASNIK

INWESTOR : POWIAT WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

l_..., Pt A VA e
LSRRI S | g "

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 05-418/83.7 =~ \~ .
fel, 504 254 B4dd
NIP: 7620013475, REGON: 5303223%06
Upt OS 418/82
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INFORMACIA-0OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentdw
- prace montazowe — wykopy pod ufoZenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarza¢ zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montaiowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét moina oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét,
srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jakie mogg wystqpi¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzielic niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzgdzic plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byl przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzic to wfasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywad sie zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robdt, jakie wynikajq z uzgodniern z:

- zarzgdeg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wfascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robat,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiafow i ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac dojazddw do
stanowisk pracy,
- Zabezpieczenie migjsca prowadzenia robot przy Uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,
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- tablic bezpieczenstwa,
- daszkdw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robét,
- stosowanje sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonanio robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowa¢ i przedfozy¢ Zarzqdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany orgonizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczerstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawczq o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zdttej lub pomarariczowej ufatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgecych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowad tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tef samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robot
zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzgdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHF przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrocic uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegfosc w jakiej
mogq byé wykanywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia{nie umocnione) mogqg by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykepu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zafqczeniem, nalezy
bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatqczeniem
(wyjgé wkiadki bezpiecznikowe, wstawié wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych
i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac
prace a urzgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczer roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w migjscu trzymania ich rekg.
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Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzgdzen. Prace te mogq sie odbywaé z zachowaniem rasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byfy:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymaltos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowaé zbednych materiaféw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowar nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia | sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmow
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdéw linii nalezy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementow linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi  budowy | eksploatacji elektroenergetycznych linii  napowietrznych przewodami

izalowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyfqcznie butli posiadajgcych waing ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegfos¢ ptemienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowos¢ pofqczerd przewodow
i przytqczenia koricéwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny byé wykonywane przez zespdt pracownikow sktadajqcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyé pracownikéw w odziez roboczq | ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prqdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zoopatruje rowniez pracownikow
w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujqeych hatas i do cech indywidualnych
robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na catej diugosci wykopu powinny byc¢ ustawione stupki z natozona tasmgq koloru czerwono-biatego w celu

ostrzegania przed niebezpieczeristwem PRC,Z7TSANIC | NADZORY ZLEKTRYCINE
Opracowat: ; SAREWGHE
07507 s 177 ¢

NIF: 76200134728, REGON: 5503223796
Ui, OS 418/82
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
D\Tﬁ‘m\ \IA‘ Elektroenergetyczne przylacze kablowe o$wietlenia ulic w miejscowosci Bielino
0 stroriny- podéwietlony - LED - mocowanie boczne obreb ewidencyjny nr 0001 Bielino, dziatki nr 488, 489/1, jednostka ewidencyjna
| _ taréza maku - poliweglan - wielkosé symbolu 500x300 mm 466,72 nr 143502_2 Rzasénik
# -~ obudowa - profil aluminiowy - ngpiecie zasilanla 230 V, 50 Hz
=" _ pulsatory ostrzegaweze LED 12/DC w kolorze pomarariczowym (& 300
‘. LT mm) - praca kasetonu po zapad) zmroku, wraz z uruchomleniem O
e \.-\\\.\.‘._ﬁ 2059 oéwietlenia ulicznego, sterowanie znaku umieszczone w jego wnetrzu
el o - zasilanie buforowe dia potrzeb pulsatoréw w okresle dziennym - uktad o
15 el zasilania buforowego wraz z i akumulatorami zelowymi 12V 90Ah e
& A - IP 54 - temperatura pracy :-300- do 550 C
- zintegrowana lampa LED {od dofu) doswietlajgca Mmuﬁn dla pieszych

_tR2 D=

... L ST
S LS

e AL M kabel typu YKXS:3x6mm

143503_2.0001-———
Bielino %

19,

LEGENDA

=== S B stup elektroenergetyczne] linll napowietrzne] nN-0,4kV [stnlejace]

(-3 projektowany znak aktywny przejécia dla pleszych, " D-6"

IH=F ogranicznik przeple€ nN-0,4kV (typ podany w projekcle)

kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm*

RVI A- Istnlejgcy stup linll nN-0,4kV - bez zmian - mlejsca praylgczenia
B- projektowany maszt wyslggnikowy ze znal ktywnym przejécia dia pleszych | di lenla przejéé, " D-6"
A-B - elek gety prayly b - kabel typu YKNS 3x6mm2
53,66 dugodé 29,5m/(43,5m)
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143503_2 Rzaénik
OBSZAR EWIDENCYINY: 0001 - Blelino

|
r Dalalka ewldencyjna nr: 489/1, 488 - powlat wyszkowskl,
wojewddrtwo mazowleckle

489 /1

©
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=%,

Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Roz 2
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2 Nazwa
Z KOSTKI BETONOWE! W M. BIELIND - DP 2648W
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N Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nN-0,23kV oéwietlenia przejécia Skala

1 %m.u} RES—— b
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znak aktywny D-6

D01 gG 4/1

| =29,5m/43,5m

ASA 0,5kV-5kA-BO+E3+K - 1szt

YIY Sx@mn - chugodé = 43,5m
PN1 = PSZCZ1 = 0,09 [ kW)
IN=0,23 [A]
Altato- L Ist % = 1,8%
Alkobl L1 % = 0,16%
AUsup% = 0,013%

A stup linii energetycznej nN

v, E YDYzo 3x2,5 mm*

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA

UKLAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ
TN—-C

| str.20
Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

— DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z PRZVSTOSOWANIEM ISTNIEIACYCH CHODNIKGW Faza
7 KOSTKI BETONOWEI W M. BIELIND - DP 2648W P.W.

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nN-0,23kV oéwietlenla przejécia Skala
Nazwa, tytul dla pleszych w miejscowoéc! Biellno, gm. Rzasnlk - schemat elektryczny e
Tadeusz Kukawski w sakevelo nnfalach ek ycarycty Nr rys.

Nr upr. | kontrolowania budowy | robdt E/2
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wysiegnik jednoramienny
wysiegu 4m i kgcie nachylenia 15°
4.0

SPECYFIKACJA PARAMETROW MASZTOW Z WYSIEGNIKAMI

|
\ | Ustawié na prefabrykowanym fundamencle betonowym o wymiarach 0,4m x 0,4m x 1,5m, rozstawle kotw
0,3m x 0,3m, maszt céwletlenlowy aluminlowy, cylindryczno-stotkowy, Jednoelementowy o wysokoscl
h=5,5m, érednlcy przy podstawle @225 mm, posiadajgcy na wysokoécl B0Omm od poziomu stopy wneke
stupowa o wymlarach BSmmx500mm , anodowany na kolor Inox C-45. Maszt oéwletlenlowy wyposazony
Jest Jedno-ramienny wyslggnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wyslegu ramienia 4,0m | kacie
nachylenia 15" realizujacy zawleszenle oprawy na catkowite] wysoko$cl 6,5m. Grubo& warstwy
anodowane] stupa | wyslegnika minimum 20 mikrondw. Podstawa stupa wykonana z przetioczone] blachy
aluminlowe), Podstawa | stup do wysokoécl 0,35m fabrycznie zabezpleczone elastomerem poliuretanowyn|
w kolorze stupa. We wnece slupowe] zalnstalowat tabliczke bezplecznikowa wyposaiong w podstawe
bezplecznikows toplkowsg E-14 DO1 z wkiadkami bezplecznikowymi 4A. Tabliczka bezplecznikowa
umotliwia podiaczenle 3 kabli 4-tylowych o Srednicy max 35mm.,. Zasilanie od tabliczki do oprawy
oéwietleniowe] wykona¢ przewodem YDYio 3x2,5mm..
(np. slup SAL-SYG 65-4 prod. "Rosa", tabliczkg bezplecznlkowy typu TB-1 oraz fundamentem B-B0 lub
Inny posladajacy takle same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukeyjne)
SPECYFIKACJA PARAMETROW ZNAKU AKTYWNEGO D6

3 ; i Na wyslegniku zamontowaé kaseton D-6 ktdry Jest znokiern drogowym | ma za zadanle przekazanie
maszt oswietleniowy aluminiowy P PR s 4% okl B e oo

anodowany odcinku zachowad szczegding ostrodnosé. Dla potrzeb przedmiotowe] inwestygji przewidziano kaseton o
SAL- SYG 65-4 rastgpujqce] konfigurac
- dwustronny
- podswietiony - £rddfo LED
- mecowanie boczne
- tarcza znaku - poliweglan
- wielko$¢ symbolu S00xS00 mm

é] l(FE' 7 - obudowa- profil aluminiowy

Wﬂ@k& 0 fieniowa | - naplecie zasilania 230V, 50 Hz
- zintegrowana lampa LED (od dofu) doswietlafqca przefécle dla pieszych
— pulsatory ostrzegawcze LED 12V/DC w kelorze pomaraficzowym (# 300 mm)
- praca kasetonu po zapadnigciu zmroku, wraz z uruchomieniem o$wietlenla ulicznego, sterowanie znaku
umieszczone w jego wngtrzu
- zasllanie buforowe dfa potrzeb pulsatordw w okresie dziennym - ukfad zasilanio buforowego wraz
2 szafkq | akumulatorami Zelowymi 12V 90Ah
-IP 54

<=\ fundament prefabrykowany B-80 - Smpernium ey 00 do 350 €

[ et ey |

® U (04 x04x1,5)m T 'E ‘[ '---

Géom

M gt i
(ST

paleta koloréw anodowania

[ str.21

Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Rz 2

N DOSWIETLENIE PRZEISCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ISTNIEJACYCH CHODNIKOW Faza
Z KOSTKI BETONOWE! W M. BIELINO - DP 264BW P.W.

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nN-0,23kV oéwietlenia przejécia Skala
Nazwa, tytut dla pieszych w miejscowoscl Blelino, gm. Rzasnik - sylwetka stupa 1:500
Projektowal | Tadeusz Kukawski e W zakresie insialec] slektrycznych e Nrrys.

Nrupr. upr. nr Os-418/83 mm mmlw’:wrm ' Ef3




SKRZYZOWANIE Z DROGA,
b G0omi
——[’E&i‘&”«% i
VP T T TSP i i P
I
| Al
! | =]
mechanicznie ale rury, bloki lub
UKLADANIE KABLI ——
T SKRZYZOWANIE KABLI
C-I=T-Im e L
folla (f)
m .
10cm
10cm
f - nlebleska Uk < 1kV h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub oéwistleniowe)
:‘;m%r;‘l‘ur”:;ml pod 3 h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
50cm- chodnikdem do -1kV < (Uk1, Uk2)< 10KV (k-tego samego rodzaju)
gaﬁan:;lullmn, znakdw drogowych | - (Uk1, UK2) > 10kV (k-tego samego rodzaiju)
h=70cm - pozostale kabla do 1 kV poza tersnam - k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
uZytkéw rolnych - kable nalezace do r6znych uZytkownikéw
h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV - kable o napigciu wyZszym uktadaé niZsj
h=m:“cw uytk6w rolnych - dla kabli o napigciu wy2szym niz 1kV i dla kabli nalezgcych
| i e Ayt Ol do réZnych zakiadéw stosowaé ostony otaczajgce
h=100cm - Uk > 15 kV
str. 22
Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
Raowa DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ISTNIEJACYCH CHODNIKOW Faza
2 KOSTKI BETONOWE] W M. BIELINO - DP 2648W P.W.
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN-0,23kV oéwietlenla przejécia Skala
Nazwa, tytut dla pleszych w miejscowoscl Bielino, gm. Rzaénik - szczegdly uktadania kabla 1:500
Projektowat | Tadeusz Kukawski g s ol o e Nr rys.
Nrupr. | upr. nr Os-418/B3 o e o owo Toviams . ate: wwancarmn E/4




17. Oswiadczenie projektanta, projektanta

Wyszkow dnia 27.06.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany:
DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM
ISTNIEJACYCH CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ W M. BIELINO
- DP 2648W
ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOSCI BIELINO, DZIAtKA NR 488, 489/1, OBREB 0001 BIELINO,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143503-2 RZAS‘N.\'K

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

MiP:
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Kaseton D-6

CHARAKTERYSTYKA

Kaseton D-6

/| Aluminiowa obudowa znaku ze stalowym szkieletern wewnetrznym
f/ Lampy pulsujace zgodne z PN-EN 12368, pracujgce cafg dobe

/| Wystepuje w wersji obustronnej lub jednostronnej (dla konstrukeji
bramowe] wysiegnikowej). Oferujemy konstrukcje wsporcze

/| Niski dobowy pohér energii, dostosowywany przez dedykowany
sterownik do rodzaju systemu zasilajgcego

/| Dostepne konfiguracje zasilania: z sieci (Z30VAC) 4

dedykowane dla latarni ulicznych (230VAC z buforem ' AN " "'*“5'-.;\\
akurnulatorowym), autonomiczne solame lub hybrydowe —
[l Uchwyt regulowany w 2 ptaszczyznach '- l

wanmenmchmlr'lanqi g e e s ISERUZ
Wielkost sredrigf luminandgi . . S .- - | .
Kontrastowosc luminandi smadrq .................... 5<K<15
Fdyo's -V - LED
Moc podéwietienia wewnetrznego mamionowa .......... W
Podpiecie do sterownika zewnetiznego Tak
CemfiatzgodrcédzmnﬁEN-Eﬂsg-l .................. Tak
Ozr'd(uwamembdanCElesemru R T
&edricapulsamtambc Zramionowa . .. 300mm/4W
mngodwzmmmsa P - .
Ozn-aakmaruesg.frnbdernCEmlsmra T -
Strurmien swigtiny lampy przeiscia. . . ... 3575Im
Katﬂmmaﬁmﬁﬂmgohmpyplmm ................ 5507
Moc lampy przejscia znarmionowa.. . L
Wagacalegnmmunezmmymmguma—ego} . Z2kg
Certyfikat zgodnosci z nomng PN- ENGOSI812015-04. . ... ... Tak
Certyfikat zgodnosci z nonmg PN-EN 60598-2-32006/A12012 . . Tak
Certyfikat zgodnosci znormmig PN-EN BOBZ-HAIZO1Z. .. ...... Tak
Certyfikat zgodnosciznonma PN-ENT3032220010 ..., ... Tak
Certyfikat zgodnosci z rommg PN-EN 605292003, . ... ... ... Tak
Oznakovwanie symbolemnCE . .

cee....Tak
Zgottm:zdyrelwmﬁarrmmampasloago ZOD&QSMIE
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Fundament betonowy B-80

Przeznaczenie: MAL @225
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Koice srubowe: ocynkowane ogniowo

Ce

Kod TYp Elementy ztaczne Waganetto

311180 B-80 4012 386,8kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednic mozliwose nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28 mm
koszulka termokurczliwa

M24 % 33
400 l s =

500"

(1350)'

40010

120

Technelogiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji 05.071.2022 Zaklad Proclukeji Sprzetu Oswietlenlowego ROSA™ Sp.zo.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1.tel, +48 32 73 88901

wwwrosapl
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