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-Duplikat-

Ostroleka. dnia 2 wrzednia 1982+

WOIEWODZKIE BIURO PLANOWAMIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielne] funkcji technicznejw budownictwie

Na podstawie art.18 usi5 i art.57 ust3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawo
hudowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pki?, §5 ust.l pkt2, §5 ust.2, §6 usi 4,
§7, §13 ust1-pkid lit,d”, rozporzadzenia Ministra Gosgodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s p ra wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U Nr 8, poz.46).

STWIERDZAWM

7e Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKI s Jozefa
technik eleldryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawadowe do pelnienia samodzielne; funkeji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacii elektrycznych

i. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i konirolowania
wyiwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach

konstrukcyinych,

do sporzadzania w budownictwie 0sob fizycznych projektéw instalacyi elektrycznych - o

powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach techniczaych.

[

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielne]
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Glowny Architekt
Wojewbdziwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inZz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godiem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Waojewddzid w
Ostrotece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wyStawiono na podsiawie
«dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzidego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnege.

Warszawa, dnia \> -5, £ A
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
5 o numerze weryfikacyjnym:
(

MAZ-VF3-KIP-MD4 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01
adres zamieszkania ul. PUtTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

( Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

U 3
7A ZGODNOSE
7 ORYGINAFRM

ELEKT
VANIE | NADZGF{Y EK
anEKm.‘"mr‘.ru.-v Kuhareskl
L \U\'\:zl? £04 256 843
O 55032?.396
or, OS 418/83

RE

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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FLEKTRYCZNYCH T FI FWTROENERGETYCZNYCH
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5 ;' INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6C4-TVN-ATI *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

’:f%_ ZGUEBNQOSC
r ORYGINALEM

e u};un 8/83

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Rdz 2

07-200 Wyszkow

Pelnomocnik:

Tadeusz Kukawski

Ul. Pultuska 135 lok. 17
07-200Wyszkéw

Gminy Branszezyk wyraza zgodg na wykonanie przylaczenia aktywnego oznakowania wraz
z doSwietleniem przejcia dla pieszych do istniejacej sieci oéwietlenia ulicznego w miejscowosci
Bialebloto Kobyla, gm. Brafiszezyk.
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Otrzymuja: PROJEKTOWANIE | NADZO _
1. Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw Tadens LT

Adres do korespondencyi: Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135 lok.17, 07-200 W s?z}%wz ” BT = o
2. aa. e A

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Kosek-Zyék

Podinspektor ds. budownictwa 1 remontéw
mail: katarzyna. kosek-zysk@branszczyk.pl



Wyszkow, 3 czerwca 2022 r.
IP.6630.78.2022

DECYZIA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z péin. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
Z poin.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1.06.2022 7tozonego przez Tadeusza Kukawskiego
Projektowanie i Nadzory Elektryczne ul. Puttuska 135/17, 07-200 Wyszkéw - petnomocnika
Zarzgdu Powiatu Wyszkowskiego Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

zezwalam

Zarzgdowi Powiatu Wyszkowskiego Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkdw na lokalizacje przylacza dla
zasilania aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejé¢ dla pieszych do istniejgcej
sieci oéwietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowe]j Nr 4403W, (dz. nr ew. 456) w
m. Biatebfoto - Kobyla gm. Branszczyk wg. lokalizacji pokazanej na mapie zataczonej do
niniejszej decyzji, zgodnie z wymogami technicznymi na nastepujgcych warunkach:

1) Przejscie przytacza kablowego pod jezdnig wykonac przeciskiem w rurze ostonowe;
2) Elementy urzadzen przyfgcza kablowego i linii doswietlenia ulicznego wskazanych w

decyzji przecinajgce poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz drogi nie moga zmniejsza¢
statecznoéci nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszaé urzadzeri odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzen drogi. Elementy te nalezy posadowi¢ w gruncie na
gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

3) Gtebokos¢ posadowienia elementow urzgdzen oswietlenia ulicznego wskazanych
w decyzji musi zapewnic zarzgdcy drogi mozliwosé¢ wykonania w dowolnym czasie rowow
przydroznych z dnem usytuowanym na glebokosci 1 m ponizej istniejacej krawedzi jezdn
drogi 1 jednoczesnie powyie] strefy ostonowej urzadzen okreslonej w przepisach
szczegolnych.

4] Przewody linii doswietlenia ulicznego przebiegajacej nad drogami i wjazdami naleiy
prowadzi¢ powyzej skrajni drogi na wysokosci nie mniejszej niz 4,6 m.

5) Na wiascicielu urzadzen przytgcza i oSwietlenia ulicznego wskazanych w decyzji cigiy

obowigzek ich przebudowy lub zabezpieczenia na wiasny koszt, niezwtocznie po wezwaniu

przez zarzadce drogi, w przypadku kolizji przy budowie, przebudowie i remoncie drogi lub

z elementami je] zagospodarowania.

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia przytacza i linii
oswietlenia ulicznego urzadzen oswietlenia ulicznego wskazanych w decyzji przy robotach

utrzymaniowych na drodze.
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Augustowo dnia 31.06.2022 r,

OSWIADCZENIE- ZGODA

Ja, nizej podpisany Tomasz Wolf, jako wiasciciel dziatki nr 96 poloZzonej w miejscowosci
Biatebtoto-Kobyla, gm. Branszczyk wyrazam zgode na ufoZzenie kabla zasilajgcego znak
osSwietlenia przejscia dla pieszych na drodze powiatowej do stupa sieci napowietrznej
zlokalizowanego na mojej dziafce nr 96.

Inwestorem inwestycji jest Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego.
\__'ase kabla przedstawia rysunek na odwrocie o$wiadczenia — zgody.

Podpis wiasciciela dziatki
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytqcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wroz
z doswietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci Biatebtoto-Kobyla, gm. Branszczyk, dziatka nr 96 i 456,
obreb 0001 Biatebfoto-Kobyla, jednostka ewidencyjna 143501-2 Brariszczyk..

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Biatebioto-Kobyla, gm. Branszczyk, dziatka nr 96
i 456, gmina Branszczyk, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Biatebloto-Kobyla, gm. Branszczyk, dziatka nr 96 i 456 naprzeciw dziafki nr 442/1
zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. W obrebie przejscia dla pieszych sq zlokalizowane stupy linii
energetycznej na kidrych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy energetyczne postuig do
podtgczenia przytgeza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wroz z doswietleniem przejscia dla
pieszych.

Stan projektowany
- przejscie przy dziatce nr 442/1

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem projektowanym. Z racji poprawy bezpieczerstwa dla pieszych nastgpifa
koniecznos¢ doprojektowania przejscia oraz przyfqgeza kablowego nN 0,4 kV dla zasilenia aktywnego
oznokowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa elektroenergetycznej linii niskiego nopiecia
0,4 kV oznaczonego literq ,A” na projekcie zagospodarowania, sprowadzic kabel typu YKY 3x6mm’ do masztu
wysiegnikowego znaku aktywnego MSW oznaczonego literg ,,B”.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
- przyfgcze kablowe 0,4kV, typu YKY 3x6mm’°
przejécie nr 1: - YKY 3x6mm° — diugosc 57,5 m, w rurze ostonowej 0,05-57,5 = 0,2 m?
- maszt wysiegnikowy SAL SYG ESjnufundamencie B-80— 1 szt
fundament B-80, (0,43mx0,43m) 0,49m’-1 = 0,18m’

Informacja o charakterze zagroZen dla srodowiska

Projektowane kablowe przylgcze niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do przedsiewziec
mogqcych wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowej dziafce nie wystepuje drzewostan. Budowla
nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzechniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenio hatasu oraz ucigzliwesci dla terendw sgsiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brariszczyk dziatka o numerze 96 , pofoZona
w Biotebtoto-Kobyla przeznaczona jest pod zabudowe, natomiast dz. nr 456 pefoiona w Biafebfoto-Kobyla
przeznaczona jest pod droge. W/w dziatki nie sq objete ochrong konserwatorskg i nie sq wpisane do rejestru
zabytkow.
Strefa oddzialywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokos¢ oddziatywania projektowanego przytqgcza kablowego nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg
strone. PowyzZsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
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6. Dane ogdlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyfgcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci Biatebtoto-Kobyla, gm. Branszczyk, dziatka nr 96 i 456,
obreb 0009 Biafebtoto-Kobyla, jednostka ewidencyjna 143501-2 Brarniszczyk..

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja linfowa prowadzona bedzie w miejscowosci Biatebfoto-Kobyla, gm. Branszczyk, dziatka nr 96
i 456, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Biatebfoto-Kobyla, gm. Brarszczyk, dziatka nr 96 i 456 naprzeciw dziatki nr 442/1
zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. W obrebie przejscio dla pieszych sq :zlokalizowane sfupy linii
energetycznef na ktorych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy energetyczne postuzq do
podtgczenia przyigcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla
pieszych.

Stan projektowany

- przejscie przy dziatce nr 442/1

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem projektowanym. Z racji poprawy bezpieczeristwa dla pieszych nastgpita
koniecznosé doprojektowania przejscia oraz przytgcza kablowego nN 0,4 kV dla zasilenia aktywnego
oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa elektroenergetycznej linii niskiego napiecia
0,4 kV oznaczonego literg ,,A” na projekcie zagospodarowania, sprowadzic kabel typu YKY 3x6mm’ do masztu
wysiegnikowego znaku aktywnego MSW oznaczonego literg ,B”.

6.2. Zakres budowy- elektroenergetyczne przylqcze kablowe nN 0,4 kV

Projektowane aktywne oznakowanie przejscia dlo pieszych wraz z doswietleniem przejscic bedzie
posiadafo niewielkg moc, fgcznie okoto 0,094 kW, wiec nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy, nie
przewidufe sie ingerencji w istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej. Znak aktywny oswietlenia przejscia
dla pieszych nalezy zasilic kablowo, kablem typu YKY 3x6mm’”. Przewiduje sie montaZ masztu z kasetonem
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Lokalizacja zgednie z dyspozycjqg
rysunkowgq nr E/1.

6.3. Maszt wysiegnikowy, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie masztu wysiegnikowego np. typu SAL SYG 65-7.
Dfugos¢ wysiegnika nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby kaseton znajdowaf sie centralnie nad osig jezdni nad
przejsciem dla pieszych. Zabezpieczenie antykorozyjne masztu wykonane jest w postaci powfoki aluminiowo-
cynkowej pokrytej dodatkowo dwiema warstwami lakieréw dwuskfadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa,
stupowo-ryglowa. Maszt posadowic¢ na fundamencie prefabrykowanym typu B-80 zgodnie z technologig
opracowang przez producenta masztu.
We wnece rewizyjnej masztu dla potgczenia kabli i przewoddw zasilajgcych zainstalowad zigcza kablowe 1ZK
z wkiadkq bezpiecznikowq topikowq 4A. Zfgcze kablowe IZK umozliwia podfqgczenie 3 kabli 4-zyfowych
o Srednicy max 35mm?Z. Zasilanie od ztgcza IZK do kasetonu wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

6.4. Kaseton — znak aktywny D6

Na wysiegniku projektowanego masztu zamontowaé kaseton D-6 ktdry jest znakiem drogowym i ma za
zadanie przekazanie informacji dla jadgcego kierowcy ze pod kasetonem znajduje sie przejscie dla pieszych
i nalezy na tym odcinku zachowac szczegdlng ostroznosc. Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przewidziano
kaseton o nastepujgcej konfiguracji:
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- dwustronny

- podswietlony — Zrédto LED

- mocowanie boczne

- tarcza znaku — poliweglan

- wielkos¢ symbolu 900x900 mm

- obudowa- profil aluminiowy

- napiecie zasilania 230 V, 50 Hz

- zintegrowana lampa LED (od dotu) doswietlajgca przejscie dla pieszych

- pulsatory ostrzegawcze LED 12V/DC w kolorze pomarariczowym (@ 300 mm)

- praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem oswietlenia ulicznego, sterowanie znaku
umieszczone w jego wnetrzu

- zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatordw w okresie dziennym - uktad zasilania buforowego wraz z szafkg
i akumulatorami Zelowymi 12V S0Ah

-IP 54

-temperatura pracy -30% do 55° C

6.5. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdiuz kabla utoZona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podfgczyc do
niej nalezy zacisk PE masztu. MontaZ urzgdzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow, zachowujgc
sposdb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uziomdw wykonywad przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyc
potgczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy
wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego
<1002

6.6. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzgdzeri elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wyigczenie zasilania
zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pemiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki
w formie protokdiu naleZy przekazac Inwestorowi.

6.7. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykona( z zabezpieczeniem urzqdzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wiagsciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy [linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej naleZy ustalic z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wplywami czynnikéw
zewnetrznych

- liczba skrzyZzowarn i zblizer kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna by¢ moZliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna byc nie niZsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien byc nie mniefszy niz podany przez
wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien giecia kabla powinien byc nie mniejszy niz:
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-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wieloZytowch na napiecie do 1 kV

tgczenie kabli

Kable nalezy tgezyé za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby Zyt, warunkdw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wiasnosci elektryczne poigczeri iyf zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powifoki, Zyfy powrotne oraz
pancerze tgezonych odcinkéw kabli powinny byc potgczone metalicznie ze sabg oraz z metalowymi kadtubami
muf, glowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oroz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanaidw, do oston otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwafe napisy zawierajgce nastepujgce dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufoZonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy ukfadacé bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostafych
przypadkach kable nalezy uktadad na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ufozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowaé nad utoZonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ufoZonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadad poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co najmniej 50
cm od jezdni i fundamentéw budynkdw. Dopuszcza sie ukfadanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztaft osfon otaczajgcych kabli ufoZzonych pod drogami
i ulicami musi umoZliwi¢ wymiane osfonictego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawac poza krawedz
Jjezdni, kraweznik no dfugosé co najmniej 50 cm z kaidej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami,
urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami naleZy wykonywac pod katem 902 Jub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utoZzonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszq
byc nie mniejsze niz:
-15 cm odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 5 em odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegfosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami podziemnymi:
- 25 ¢cm + Srednica rurociggu- odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + srednica rurociqgu- odlegtosc¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych Zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnos¢ faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych. NaleZy sprawdzic zgodnosc
kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktorych zostaty wykonane na podstawie atestow,
protokofow odbioru. Zgodnosc faz, ciggtosc 2yt roboczych i powrotnych wykonac napieciem stafym o wartosci
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24V. Pomiar rezystancji izolacji 2yt kabla wykonaé nopieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowq nalezy wykonac
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.

Linie kablowq nalezy uznad za sprawng jezeli spefnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac do eksploatacii
Uwaga: Roboty montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duZe zageszczenie urzgdzen podziemnych przy
zachowaniu szczeqdlnych warunkow bezpieczeristwa, przepisow BHP.

6.8. Warunki wodno —gruntowe
- poziom wad gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

7. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wpfywac
niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakidcer ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uZytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy.

8. Wiasciwosci materiofow i urzgdzen
Przy wykonywaniu robét budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktére zostafy

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre
spefnigjg te warunki sq:

= wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji,

~ wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majqcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dia ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rowniei wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami
i obowiqzujgcymi normami.

9. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,

- integralng czesc projektu stanowi rowniez pierwotny projekt budowlany

- instalacje przekazaé do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnig 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- catoéc prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oroz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zatqczeniem urzqdzen pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
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Uwagi dla wykonawcy robét

Zafgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wilascicielami nieruchomosci
i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy ha czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w pobliiu istniejgcych sieci i urzgdzeri naleZy prowadzic
pod nadzorem, jezeﬁ wtasciciel tego wymaga Wykonawr:a winien stoso wac’ sie do uwag zamieszczonych

Opracowat: f mh* i

07-202 Wyszk
18 JO"J' ;_J{J 843
%0’722\,5 f

Upraieni bud' fane do Wmma
Sprawdzit: ARiprow i iczen w

8, a‘, inej w zakresie sieci i insta!acji
i u'zqdze‘r': E’if‘htrycznych i elektroenergetycznych.
Nr ewid. uprawnien Wa 344/02
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10. Warunkiochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdzial 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowiske planowanego przedsiewziecia art, 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z péZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI BIALEBLOTO KOBYLA, GM. BRANSZCZYK, DZIAtKA NR 96,

456, OBREB 0009 BIALEBLOTO KOBYLA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143501-2
BRANSZCZYK

INWESTOR :  ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

migr inz.elektryk Krzysziof Galazka

Uprawnienia budowiane do projektgwania
| /Spwanta robotaryf wmﬁa W
SPRAWDZIE: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. nr Wa 344/02 <. A g L L.

i uraadzeh elekiryeznyeh | lakireenergetycany:
Nr ewid. uprawnien Wa 344il2
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Rod:zaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 0,38m°.

Na terenie zajetym pod przedmiotowg inwestycje nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkow
roslin i zwierzgt,

Rodzaj technologii

Przytgcze elektroenergetyczne wykonane bedzie jako kablowe, kablem typu YKY 3x6mm’ utozonym na catym
odcinku w rurze ochronnej DVR 50.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montai masztu osSwietleniowego posadowionego na
prefabrykowanym fundamencie Zelbetonowym.

Przedsiewziecio chronigce srodowisko

Kablowe przytgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja inwestycji nie
spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenow sqsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdziniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnio 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg liniowgq tj. elektroenergetyczne przyfqcze kablowe dla zasilania
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Biafebfoto Kobyla, gm.
Branszczyk, dziatka nr 96 | 456, wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego te? nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe posadowienia
masztu, przyjete dlo gruntu Sredniego, zapewniajqg stabilnosc projektowanych stupdw przy sifach wystepujqcych
od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie odd:ziatujg negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowaty .. Wys

i inZ. c,f:‘gﬁgyk Krzysztof Gajazka

U e eniatfido roj i
Sprawdzit: | ;,@iﬂ ﬁg i zaggniczel?:[a
Specal 0scl instalacyjne w zakresie sieci | jioniee
i urzadzeri slekirveznych | elektroenergetycuiy.. - '
Nr ewid. uprawnier Wa 44i62
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Obliczenia mocy zainstalowanej = bilans mocy

Z uwagi na niewielkg moc 0,094 kW przytgczanego urzgdzenia obliczenia techniczne pominieto poniewaz
nie wpfywa to znaczgco na istniejgcy uktad zasilania.

13. Zestawienie podstawowych materiatow - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiafu J efr:];‘ziika ilosc
1 maszt oswietleniowy typu SAL SYG 65-7 szt. 1
2 kabel typu YKY 3x6mm? m. 70
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 65
4 folia kalendarowa niebieska m. 45
5 fundament prefabrykowany typu B-80 szt. 1
6 rura osfonowa BE 50 ( df. 3m) szt. 1
7 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 1
8 oznaczniki kablowe szt 9
g kaseton D-6 z wyposazeniem kpl 1
10 zfqcze stupowe 1ZK4 4-6-35mm kpl 1
11 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gL 4A szt. 1
12 przewdd YDY zo 3x2,5mm? m. 13
13 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy U101 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 6
14 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy UMRZ (50mm) (pojedynczy) szt. 3
15 palczatka 4-palczasta AK3 4-35 szt. 2
16 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajqcy izolacje Slip 12.05 szt. 2
17 tasma stalowa COT 37 m 2
18 klamerka COT 36 szt. 2
19 przewdd Lgy 25mm2 m. 2
20 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+D+K szt. 1
21 zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 1
22 Sruba ocynkowana M10x25 szt. 2
23 Uziom pretowy stalowy 18mm-df 16 Szt. 2
24 bednarka ocynkowana 25x4 mb 20
25 farba Zofta dm3 0,1
26 farba zielona dm3 01
27 materioty dodatkowe Wy potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sg przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzyé materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametrow
zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN fub
aprobaty techniczne.

Sprawdzit:

19




14. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI BIAtEBLOTO KOBYLA, GM.BRANSZCZYK, DZIAtKA NR 96,

456, OBREB 0009 NOWA WIES, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143501-2 BRANSZCZYK

INWESTOR :  ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOW ”FJIF I NADZORY E| E‘{T

{ l(t
PROJEKTOWAR: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83)7-202 s Jl 5

mar inz. e!ek?ryk Krz yszrof Galgzka
“#¥nienia budowlane dn projektowaniz

gwa” vania jobolgmi be. czeﬁ W
5 |
SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02 - n,, ,a,mm;;‘t;%} .

Nr ewid. uprawnien Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
prace montazowe — wykopy pod utozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

- prace adbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

1

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktdre mogg stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

prace montaZowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej
prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy naleZy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem | w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdot moina oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

S.informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacfi robot,
Srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogg wystqpié¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzielic niezbednego instruktazu
odnoénie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzic plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wfasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajqgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywal sie zgodnie
z obowigzujgecymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z erganizacjq i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzqdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-whascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robot, )
- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac dojazdow do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,
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- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robét,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktorych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym

- Przed planowanym rezpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedfozyc Zarzgdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcey drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dia osob kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczenistwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zardwno w dzied jak i w nocy oraz
utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odzie?
ostrzegawczg o barwie pomaranczowey.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zditej lub pomarariczowej ufatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot naleZy stosowac tylke znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakdéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakdéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakorczeniu robot
zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacie geodezyjng powykonawczg umieszczonych
w pasie drogowym urzgdzen i przekaie jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdoci¢ uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujqg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic bezpieczng odlegfosc w jakiej
mogq byc wykonywane te roboty i zapewnic nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogqg byc¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obciqzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montaiowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatqczeniem, naleZy
bezwzglednie wytgczyé napiecie, sprawdzié brak napiecia, zabezpieczyé przed przypadkowym zalgczeniem
(wyjgé wkiadki bezpiecznikowe, wstawic¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewoddéw elektrycznych
i oston zabezpieczajqcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac
prace a urzgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzenych zakoriczer roboczych,
rozklepar i ostrych krawedzi w miefscu trzymania ich rekq.
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Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy pezy
Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach naleZy zapewnic aby te byfy:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potoZenia

- posiadaly odpowiedniq wytrzymatosd

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie naleZy sktadowac zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montaiowe prowadzone na wysokosci powyiej 1m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajq dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmow
zagraZajgce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wigledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa
uZytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii naleiy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczegotowymi instrukcfami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
= wytycznymi  budowy i eksploatacji  elektroenergetycznych linii  napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych waing ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystonia z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnioé wymagania okreslone w przepisach dotyczgeych
systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosc¢ potgczenn przewodow
i przytgczenia koricéwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byé uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikow sktadajgcy sie co
najmniej z dwdch 0sob o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegdlnego zagrozZenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyc pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw
w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgeych hatas i do cech indywidualnych
robotnikdw.

Informacia o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na cafej diugosci wykopu powinny byc ustawione stupki z nar‘oz‘onapl‘.qjs’jg%gﬁ, rffr’ czerwono-biafego w celu
ostrzegania przed niebezpieczenistwem . &

iy :'nz! E.JMRMM}! Galgzka

_ L wsyfienia Ggdowlane dg.proj k(o%,
Sprawdzit: . %WMEM

spec iosctinstalacyjne] w zakresie siec i instatach
i wrzzczah elekiveznyeh | elekiroenergatyGairyii,
N * L, iaWNIRN Wa 344102 -



Projekt zagospodarowania terenu
.ownw_.wﬂa kablowego 0,23 kV oraz znaku aktywnego D-6

OBREB EWIDENCYINY: 0001 - Biatebloto Kobyla
Dziatka e

JEDNO s%dnh EWIDENCYINA: 143501_2 BRANSZCZYK

idencyjna nr 96 i 456 gmina Brarniszczyk, powiat wyszk

LEGENDA

kabel elektroanergatyczny nN-0,4 kV istniejacy

—4—-——  slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejgcej

.4 projektowany znak aktywny przejscia dla pieszych, " D-6"

H== ogranicznik przepiec nN-0,4kV (typ podany w projekcie)

kabel elektroenergetyczny typu YKXS 3x6mm?

A - istniejacy stup linfi nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przylgczenia
B - projektowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejscia dla pieszych | doswietlenia
przejsé, " D-6"
A-B - elektroenergetyczne przytacze kablowe - kabel typu YKXS 3x6mm2,
dtugosé 57m/(70m)

o JEDNOSTKA EWIDENCYIMA: Branszczyk nr 143501_2, obreb: 0001 Biatebloto - Kobyla,

driatka ew. nr: 39 456, powiat wyszkowski, wojewoditwo mazowieckie

|.[Rrojektowany aktywny znak drdgowy )

il - A
i T

s it

GO—ROAD

elerrowa | PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Goios

05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

Zarzqd Powiatu Wyszkowskiego
INWESTOR |Aleja R6z 2
07—-200 Wyszkow

Przebudowa DP nr 4403W poprzez wykonanie przejscia

Zadanie: | dla pieszych w m. Biatebtoto-Kobyla
Temat rys. _ Skala 1:500
___Plan sytuacyjny Dota:  06.2022
lokalizacji przylgcza enegetycznego nr rys. E/]
_ -
frajektont: \rodeusz Kukawski upr.03,/418/83 \\\\\‘
: £
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P

projekowany chodnik
zielef
projektowany zjazd indywidualny

Legenda

nawierzchnia z dwich rzedow phytek tyou

focus dia nlewidomych
projektowany kanal technologiczny

=
——  projakiowany krawe2nik 15x30
projektowany kraweznik obnizony 15x22
—— projeklowane obrzeze 8x30
— projekiowany epomik 12x25
—— granice ewidencyjne dzialek istnisjgoych
# istrigjace numery dzialek ewicencyjnych

LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV istniejgcy

——ieiys

stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejgce]

B ¢

projektowany znak aktywny przejécia dla pieszych, " D-6"

Projekt zagospodarowania terenu
przylgcza kablowego 0,23 kV oraz znaku aktywnego D-6

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 1435012 BRANSZCZYK
OBREB EWIDENCYINY: 0001 - Biatebtoto Kobyla
Dziatka ewidencyjna nr 96 i 456 gmina Branszczyk, powiat wyszkowski

—_—

==

ogranicznik przepieé nN-0,4kV (typ podany w projekcie)

kabel elektroenergetyczny typu YKXS 3x6mm?

przejsé, " D-6"

A - istniejacy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - miejsca praytaczenia
B - projektowany maszt wysiggnikowy ze znakiem aktywnym przejicia dla pieszych i doswietlenia

A-B- elektroenergetyczne przytacze kablowe - kabel typu YKXS 3x6mma2,

dtugosdé 57m/f{70m)

dziatka ew. nr: 991 456, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

. JEDNOSTKA EWIDENCYINA: Branszczyk nr 143501_2, obreb: 0001 Bialebloto - Kobyla,

~ _

GO—ROAD
mmmcoﬂmmﬁmni PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gofos
05-240 Tfuszcz, ul. Przelotowa 30
Zarzqd Powiatu Wyszkowskiego
INWESTOR |Aleja RSz 2
07-200 Wyszkdw
Przebudowa DP nr 4403W poprzez wykonanie przejscia
Zadanier | dla pieszych w m. Biatebloto-Kobyla
Temat rys. ) Skala 1:500
__Plan sytuacyjny Dota: 06,2027
lokalizacji przylacza enegetycznego TS E/T
Frojektant: ITodeusz Kukawski upr.0S/418,/83 \r\\’&
pd
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Projektowany aktywny znak
drogowy D-6 na maszcie SAL
SYG 654

D01 g& 4/16

ol
|=57.0m/70,0m |

stup linii energetycznej nN
Biatebloto Kobyla

A

ASA 0,5kV-5kA-BO+E3+K - 15zt

YKXS 3x6mm? - diugo$¢ = 57,0m/(70,0m)

Pn1= Pszcz1 = 0,094 [ kw] OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
In=0,38 [A] SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
= ()
Alato-L st = 1,5% UKLAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ
AUesitias % = 0,07% IN=C
DUaox = 0,013%
| str. 25
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Jednostka Projektowa: Magdalena Golos, 05-240 Tiuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgolos@gmail.com <mailto:piotrekgolos@gmuil.com>, tel. 663-425-550
Inwestor: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6% 2
07-200 Wyszkéw
Budowa linii kablowe] nN-0,4kV oSwietlenia przejscia dla pieszych Faza
Razws w miejscowoéci Biatebioto - Kobyla, gm. Brariszezyk P.B-W.
Nazwa, tytul Schemat ideowy ukladu elektroenergetycznego Skala
Projektows! | Tadeusz Kukawski esiceal hetuech LA—
Nrupr. T e, b Qoo i -mimoinenpm s bR E/2
I 4 F
Sprawdzi Krzysziof Galazka  [Armienis bucoutees o e oee ot /s> Data
Nr upr, upr. nr Wa-344/02  wakoue s, s T rigcren sekiycerych »é;/g 06.2022




= B0cm)

_nawierzchnia jezdni

SKRZYZOWANIE Z DROGA

> 100cm,

I TII

LE LS

R R |

Tt

folia (f)
min. 0.5mm

10em

10cm

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=B0cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oéwietlenia ulicznego, znakdéw drogowych |
sygnalizacil

h=70cm - pozostale kable do 1 kV poza terenami
uytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV=< Uk < 15kV
z wyjatkiem terenow uZytkéw rolnych

h=80cm - Uk < 15 kV
na terenach uZytkdw

h=100cm - Uk > 15 kV

T

e

~_mechanicznie wytrzymale rury, bloki lub kanaly

SKRZYZOWANIE KABLI

h > 250m - (Uk1,Uk2) < 1KV
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV

N e i el

- kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
- dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych

(k-sygnalizacyjne lub oSwietleniowe)

= 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elekiroenergetyczne

- kable nalezgce do ré2nych uzytkownikow

do ré2nych zakladéw stosowac oslony otaczajgce

Jednostka Projektowa:

str. 26
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Godos, 05-240 Tluszcz, ul. Przelotowa 30

piotrekgolos@gmoil.com <mailto:piotrekgolos@gmail.com>, tel. 663-425-550

Inwestor: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6% 2
07-200 Wyszkéw

N Budowa linii kablowej nN-0,4kV oSwietlenia przejécia dla pieszych Faza

L w miejscowosci Biatebloto - Kobyla, gm. Braniszczyk P.B-W.

Nazwa, tytul Szczegoty ukladania kabli energetycznych ?i’_'"

Projekiowal | Tadeusz Kukawski .w"“ o e Nrrys

Nr upr. upr. nr Os-418/83 @ et Lo ol E/3

! G I robolami . Lm‘ md_ ' wmim’ﬂ ;’— ﬂ‘
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 *WMM % - 06.2022

IMDWW




16. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkdw dnia 18.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) oswiadczam, ze wykonany
projekt techniczny pn:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI
BIAtEBtOTO KOBYLA , GM. BRANSZCZYK, DZIALKA NR 96, 456, OBREB 0001

BIALEBLOTO KOBYLA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143501-2 BRANSZCZYK
zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

.................................

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) oswiadczam, e wykonany
projekt techniczny pn:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI
BIALEBtOTO KOBYLA , GM. BRANSZCZYK, DZIAtKA NR 96, 456, OBREB 0001

BIALEBLOTO KOBYLA, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143501-2 BRANSZCZYK

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

migr inz.elektryk Krzysztof Gatazka

{prawyiehia budowlape do p%@ia
| iloviaia de? QALioTen W
§p.ain08Cl StaIabynE] W ZaRreske Stett in: et

j urzadzeh elektrycznych i elekiroenergetycary:..

podpis PYGER Y q%%wé%qcego
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OZNAKOWANIE AKTYWNE - -

D-6

Inak aktywny, podswietlany z oswietleniem przejscia dla pieszych.

Inak aktywny D-é przeznaczony jest
do oznaczania oraz oswietlenia przej-
Scia dla pieszych. Zadaniem jego jest
w sposéb aktywny ostrzeganie kie-
rowcow o zblizaniu sie do przejscia.

Dzieki dobraniu odpowiednich Zrodet
Swiatta oraz zastosowaniu uktaddw

| optycznych znak jest doskonale wi-

doczny nawet w trudnych warun-
kach, a jednoczesnie nie powoduje
olénienia kierujacych pojazdami.
Zastosowanie wysokosprawnych zro-
det prgdowych craz odpowiedniego
sterowania pozwolito uzyskac duzy
strumieh swietlny przy minimalnej kon-
sumpcji energii, co predysponuje
urzgdzenie do pracy z zasilaniem
przez systemy fotowoltaiczne.

Opis konstrukcji

Inak D-6 skonstruowany jest w opar-
ciu o najnowsze technologie dostep-
ne obecnie. Zbudowany w catosci z
materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne zapewnigjgcych mini-
mum 10 letnig eksploatacje.
Doskonata widoczno$¢ na drodze i

redukcja olsnienia kierujgcych pojaz-
dami uzyskana zostata poprzez wyso-

kosprawne, ukierunkowane zrodta
Swiatta LED oraz adaptacyjny sterow-
nik regulujgcy jasnos¢ Swiecenia w
zaleznosci od warunkow odwietlenia
zewnetrznego.

Lico znaku jest wykonane z ptyty poli-
weglanowej o grubosci >4mm, pokry-
te tfransparentng folig lub farbq, ktéra
umozliwia przepuszczanie wewnetrz-
nego oswietlenia. Podswietlenie wne-
trza znaku wykorzystuje zrodta Swiatta
typu LED, zapewniajgce rownomierne
podswietlenie cate] ptaszczyzny.

Jako sygnalizatory ostrzegawcze sto-
sowane sg latarnie jednokomorowe,
przystosowane do funkcji sciemnio-
nia.

Dla wygody obstugi i konserwddji
uktad zasilania i sterowania umiesz-
czony jest na zewngtrz w osobnej
obudowie i jest dostepny bez potrze-
by otwierania znaku i stosowania
podnosnika.
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Pływające pole tekstowe


Opcjonalnie uktad sterowania moze by¢ wyposazony w nadajnik komunika-
téw SMS informujgcy obstuge o stanach awaryjnych takich jak:

« zanik lub brak napiecia zasilania,

« powrdt napiecia zasilania,

Wiasciwosci funkcjonalne znaku i ukladu sterowania

« Wykonanie jednostronne lub dwustronne.

« Boczny uchwyt mocujgcy do wysiegnika, regulowany w 3 ptaszczyznach.
« Wbudowany czujnik odwietlenia zewnetrznego.

» Regulacja jasnosci elementéw swiecqcych w zaleznosci od oswiellenia ze-

wnetrznego.

« Funkcja kontroli poprawnego dziatania; wysytanie SMSa w przypadku awa-

rii. (opcja)

« Czujnik obecnosci pieszego do sterowania sygnalizacjqg ostrzegawczq i/lub

oswietleniem ulicznym (opcjal)

Na zyczenie znak moze zosta¢ dostosowany do specjalnych wymagan Klien-

fa.

Wymiary gabarytowe bez
uchwytu

940 x 940 x 130 mm

Napiecie zasilania

9 —15VDC,
230VAC

Sredni pobér mocy

tryb dzienny: ok. 6W,

fryb nocny: ok. 24W

oswietlacz przejscia: od 15W do 30W lub
inne zaleznie od wymaganych parame-
frow oswietlenia.

Podswietlanie znaku, oswietlacz | LED
przejscia dla pieszych
Funkcja sciemniania tak

Sygnalizator ostrzegawczy

LED fi300 z soczewkqg Frasnela

Wysytanie SMS przy awarii

tak — opcja

Czujnik obecnosci pieszego

tak — opcja

Masa bez uchwytu

25 kg
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Oéwietleniowy

Stup aluminiowy SAL SYG 65-7

225 mm przy pedstawie

DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Pakowanie widknina polipropylenowa
Srednica przy podstawie 225 mm
Wykoficzenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna
wysokosc na zyczenie klienta)
4L _i'!'tt".:':f-
vy o
(kg howiwalenty C0,) = =
35568kg) NN
Qualanod

cel| a ||

TABELA WARIANTOW

ca Typ

.. Grubosc 22 Kod fundamentu/  Komplet

Kod Nazwa Wreoho gty Dhmad it e clementow  Waga netto
s ooy zbrojeni z ch
tupa zbrojeniowego 20" ieniowego faczny
42811/C.. SALSYG657 65m 5mm 1.04m¢ B-80/Z-80 311180/311208 4012 1194 kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA

SAL SYG 657 Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatoréw | znakéw [m] dia Cx=1,2
kod 42811 vref. = 22 /s Vref. =24 m/'s vref. = 26 my/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna waga I 11 strefa, il kateg. Il strefa, 11l kateg. 111 strefa, 1l kateg.
pojedynczej oprawy kgl Istrefa, il kateg.terenu  1oronydo dS0mnpm.  terenu terenudo 755mnpm.
30 145 1.27 1,02 0,94
22 08max2 0,7m*x2 0,56m2x2 0,52m* x2

Data aktualizacji: 12-02-2024
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Fundament betonowy B-80

Przeznaczenie: MAL g225
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice Srubowe: ocynkowane ogniowo

| C€

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto *

311180 B-80 4012 386,8kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosdé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28mm
koszulka termokurczliwa

M24 x 33 50

500+

(135[?)‘

40D

120,

Technologiczna warstwa
niesprasowanege betonu

Data aktualizac)i: 26 06 2020
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