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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu dla wykonania przejscia dla pieszych na DP nr 4421W

w m. Mostowka w rejonie skrzyzowania z ul. Piwng .

1. Podstawa opracowania

» Inwentaryzacja stanu istniejacego;

» Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
zataczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia
2020.03.18.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20),

» WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg$¢ 3:
Projektowanie przej$¢ dla pieszych,

» WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:

Projektowanie o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych .

2. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

DP 4421W kategoria drogi - powiatowa
klasa drogi —Z
Teren zabudowy

Nawierzchnia - jezdni bitumiczna,
szeroko$¢ jezdni 5.1m
pobocze 1,0mm

nat¢zenie ruchu — KR 1




3. Istniejaca organizacja ruchu.
wg opracowania graficznego- teren zabudowany.
4. Rozwiazania projektowe.

Przewidziano wykonanie nast¢pujacego oznakowania dla progu nr 1 oraz 2:

D-6 - 2szt. folia I generacji
B25 - 2szt. folia I generacji
B-33 - 2szt. folia I generacji
A-16 - 2szt. folia I generacji
PEO - 10 szt. bialtych

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe za wyjatkiem P-10 ( grubowarstwowe ):
zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

Wielko$¢ znakéw: $rednia za wyjatkami okreslonymi w rozporzadzeniu.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu- II kwartat 2024r. - IV

kwartal 2024r.

5. Zalecenia koncowe i uwagi.

» Wszystkie znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia
2019.11.26).

» Za stan oznakowania odpowiada wykonawca robot.

» Znaki istniejgce nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Znaki pionowe

Znaki nalezy wykona¢ wielkosci $rednie (S) z folii odblaskowej typu 1 lub II zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw isygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Stupki do znakow z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy @=60 mm. Znaki w przypadku
przekroju ulicznego nalezy ustawi¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi

miescita si¢ w granicach od 0,5 do 2,0 m.




Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu)

wynosi min. 2,20m.

Podczas sytuowanie oznakowania pionowego nalezy stosowac ponizsze reguly:
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Rys. 1. Lokalizacja znakow od krawedzi jezdni na ulicy
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Rys. 2. Wysokos¢ umieszczenia znakow z grupy A, B, C, D, F, G na ulicach
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Rys. 3. Wysokos¢ umieszczenia dwoch lub wigcej znakow na jednym stupku na ulicach

Znaki poziome

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- grubo$¢ (mierzona na mokro) - 0,3-0,8 [mm] — oznakowanie cienkowarstwowe,

- grubo$¢ (mierzona na mokro) - 0,9-3,5 [mm] — oznakowanie grubowarstwowe,

- wspotczynnik luminacji B (widocznos¢ w dzien) — 0,30,

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 100 [med/m2 1x],
- wskaznik szorstkosci (STR) - 45,

- trwatos¢ (wg skali LC PC) - 6.
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Legenda
—— projektowany kraweznik 15x30
oo projektowany kraweznik obnizony 15x22
—— projektowane obrzeze 8x30

A-7 istniejace elementy statej organizacji ruchu
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