Branza Drogowa
Wyszczegdlnienie elementéw
Podstawa y 9 . . Jednostka
Lp. rozliczeniowych
Nazwa llosé
2 3 4 5
D-01.02.04 Rozbioérka |stn|ejqc¥ch yvarst bitumicznych $redniej grubosci m2 20.50
ok. 8cm wraz z utylizacjg
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego pod m2 20.50
KNR 2-31 101-1 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni )
Rozbidrka Istniejgcej warstwy pobudowy z kruszywa
D-01.02.04 niezwigzanego ( jezdnia gtdwna ) sredniej grubosci ok. m2 20.50
40cm,
D-04.01.01 Wykonanie koryta gtebokosci ok. 40cm pod warstwy
oA konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wywiezieniem m2 20.50
KNR 2-31 101-1
urobku
Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego
pochodzgcego z recyklingu betonowego 0/63
D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie o zawartosci ziaren m2 20.50
przekruszosznych C 50/30 gr.40cm uktadanych w dwoch
warstwach
Nawierzcnia z kostki betonowej prefabrykowanej kolor typ
D-05.03.23 behaton czerowny grubosci 8cm na podsypce cementowo m2 21.00
piaskowej 1:3 gr. 3cm z otaczarni
D -08.01.01b Kraweznik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z
KNR 2-31 0403-05 \ snaniem fawy z oporem z betonu C-12/15 m 8.00
KNR 231/403/5 |"Y yzop
Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
D-07.02.01 . g .
znakoéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt 4.00
KNNR 6/702/1 (1) ) -2 .
dotéw z ubiciem warstwami
D-07.02.01 Montaz do gotowych stupkow tarcz znakéw drogowych typ szt 8.00
KNNR 6/702/1 (1) |A,B (T) w. $rednie, folia odblaskowa | ligeneracji '
D-07.02.01 Punktowe elementy odblaskowe barwy biato-czerownej z szt 12.00
KNNR 6/702/1 (1) |montazem ) )
D-07.02.01 .
KNNR 6/702/1 (1) Stupki typu U-12c szt. 2.00
D-07.01.01 . . .
KNNR 6/702/5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 2.64
D-01.02.04 Rozbioérka |stn|ejac¥ch yvarst bitumicznych $redniej grubosci m2 21.50
ok. 8cm wraz z utylizacjag
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego pod m2 215
KNR 2-31 101-1 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni )
Rozbidrka Istniejgcej warstwy pobudowy z kruszywa
D-01.02.04 niezwigzanego ( jezdnia gtéwna ) sredniej grubosci ok. m2 21.50
40cm,
D-04.01.01 Wykonanie koryta gtebokosci ok. 40cm pod warstwy
oA konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wywiezieniem m2 21.50
KNR 2-31 101-1 urobku
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Temat opracowania

WYKONANIE 3 PROGOW ZWALNIAJACYCH TYPU WYSPOWEGO NA

DP NR 4414W W M. JACKOWO DOLNE

Branza Drogowa
Wyszczegdlnienie elementéw
Podstawa y 9 . . Jednostka
Lp. rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego
pochodzgcego z recyklingu betonowego 0/63
20 D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie o zawartosci ziaren m2 21.50
przekruszosznych C 50/30 gr.40cm uktadanych w dwoch
warstwach
Nawierzcnia z kostki betonowej prefabrykowanej kolor typ
21 D-05.03.23 behaton czerowny grubosci 8cm na podsypce cementowo m2 22.00
piaskowej 1:3 gr. 3cm z otaczarni
D - 08.01.01b . .
22 (iR 231 Dioa0s Cave ok blonony 0 ymirech 12:25 e mo | eo
KNR 231/403/5 |"Y yzop
Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
D-07.02.01 ) . .
23 znakoéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt 4.00
KNNR 6/702/1 (1) ) e .
dotéw z ubiciem warstwami
o4 D-07.02.01 Montaz do gotowych stupkoéw tarcz znakéw drogowych typ szt 8.00
KNNR 6/702/1 (1) |A,B (T) w. Srednie, folia odblaskowa | ligeneraciji ’
25 D-07.02.01 Punktowe elementy odblaskowe barwy biato-czerownej z szt 12.00
KNNR 6/702/1 (1) |[montazem ' '
D-07.02.01 .
26 KNNR 6/702/1 (1) Stupki typu U-12c szt. 2.00
D-07.01.01 . . .
27 KNNR 6/702/5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 2.64
28 PROG NR 3 * *
29 D-01.02.04 Rozbioérka |stn|ejqcych yvarst bitumicznych $redniej grubosci m2 20.50
ok. 8cm wraz z utylizacjag
30 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego pod m2 20.50
KNR 2-31 101-1 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni )
Rozbidrka Istniejgcej warstwy pobudowy z kruszywa
31 D-01.02.04 niezwigzanego ( jezdnia gtéwna ) sredniej grubosci ok. m2 20.50
40cm,
D-04.01.01 Wykonanie koryta gtebokosci ok. 40cm pod warstwy
32 o konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wywiezieniem m2 20.50
KNR 2-31 101-1
urobku
Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego
pochodzgcego z recyklingu betonowego 0/63
33 D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie o zawartosci ziaren m2 20.50
przekruszosznych C 50/30 gr.40cm uktadanych w dwoch
warstwach
Nawierzcnia z kostki betonowej prefabrykowanej kolor typ
34 D-05.03.23 behaton czerowny grubosci 8cm na podsypce cementowo m2 21.00
piaskowej 1:3 gr. 3cm z otaczarni
D -08.01.01b . .
35 (iR 231 Dioa0s Cavelk beloneny 0 ymirech 1225 e no | eo
KNR 231/403/5 |"Y yzop
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Branza Drogowa
Wyszczegdlnienie elementéw
Podstawa y gc . Jednostka
Lp. rozliczeniowych
Nazwa llosé
2 3 4 5
Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
D-07.02.01 ) - .
znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt 3.00
KNNR 6/702/1 (1) ) -2 .
dotéw z ubiciem warstwami
D-07.02.01 Montaz do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych typ szt 7.00
KNNR 6/702/1 (1) |A,B (T) w. $rednie, folia odblaskowa | ligeneracji )
D-07.02.01 . .
KNNR 6/702/1 (1) Przestawienie znaku pionowego szt 1.00
D-07.02.01 Punktowe elementy odblaskowe barwy biato-czerownej z szt 12.00
KNNR 6/702/1 (1) |montazem ) )
D-07.02.01 ;
KNNR 6/702/1 (1) Stupki typu U-12c szt. 2.00
D-07.01.01 . . .
KNNR 6/702/5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 2.64
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