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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji ,Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4408W w m. Porzadzie” gm.

Rza$nik.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze
zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w Sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

3. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Wyszkowskiej wystepuje zabudowa mieszkaniowa co wigze Sie z tym, iz odbywa sie
tam ruch samochodow osobowych , ciezarowych , ruch rowerowy i pieszy.

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zjazdy na dziatki  posiadajg nawierzchnie z kostki brukowej . Droga dla pieszych i droga dla rowerow
posiada nawierzchnie z kostki brukowej niefazowanej.

Pobocza utwardzone kruszywem , a odwodnienie do rowu odparowujgcego.

Stan techniczny elementdw drogi dobry.

4 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu dla drogi powiatowej DP 4408W jest stata i nie podlega zmianom.

Dodatkowg organizacje ruchu na skrzyzowaniu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa oraz
usprawnienie komunikacji mieszkaficom osiedla dajagcq mozliwo$¢ dojscia do przejScia dla pieszych i

zatoki autobusowey.



Droga dla pieszych ma szer. 1.8 m i przebiega w odlegtosci 0.5 m od krawedzi drogi oraz wzdtuz rowu

odwodnieniowego.

ZNAKI PIONOWE | POZIOME

Na skrzyzowaniu drogi powiatowej DP 4408W z droggq gminng wykonano przejscie dla pieszych ,
ktére oznaczono znakiem pionowym D-4 w iloSci - 2 szt , i znakiem poziomym P 10 o pow. 10 m2.
Na drodze gminnej skrzyzowanie z drogg powiatowg oznakowano znakiem poziomym P 13 0 pow.
1.4 m? ztozone z trojkatéw i linig podwaojng ciggla P 4 o pow 5,76 m2.

Przed przejsciem dla pieszych po obu stronach usytuowano znak P 14 ztozony z prostokgtow o pow.
2,25 m?,

5.WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru - mate , a lica znakdw powinny by¢ wykonane z foli odblaskowej
typ 2. (znaki typu A - bok 750 mm, znaki typu D - 600 x 600)

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach 0,5 -2,0 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakow nalezy zawieszac

na wysokoSci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub

2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakow

pionowych nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie

tarczy powinno byc¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni .

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe malowane farbg.

Znaki pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny spetniac
wymagania techniczne zawarte w Zatgczniku nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Szczegdtowe oznakowanie przedstawiono w czesci rysunkowej —rys nr 1.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie stafej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po

zakonczeniu rob6t zwigzanych z budowg drogi dla pieszych — 30.09.2023 r
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