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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity z
pozn. zm.) ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 4408w poprzez budowe drogi dla pieszych w m. Porzgdzie,,na dziatkach 99, 381 zostat

wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney .

12.04.2023r

(podpis projektanta drogowego)
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[ OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ,,BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH PRZY DRODZE
POWIATOWEJ NR 4408W W M. PORZADZIE”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zgodnie z zawartg umowg , projekt obejmuje zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4408w poprzez
budowe drogi dla pieszych w m. Porzgdzie, na odcinku od drogi gminnej nr 381 do poczatku drogi dla pieszych
przy przejsciu dla pieszych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

wersja elektroniczna mapy - podkfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali | : 500
obowigzujgce normy i przepisy
Umowa zawarta z Powiatem Wyszkowskim
Normy i przepisy branzowe  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 20.07.2022 r

3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest projekt budowlany do zgtoszenia budowy pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4408w poprzez budowe drogi dla pieszych w m. Porzadzie, W pasie drogi powiatowej w odlegfosci 0.5-1 m
od krawedzi drogi zlokalizowano droge dla pieszych szer. 1.8 m, wzatuz rowu w odlegtosci 0.4 m od krawedzi
Zlokalizowano droge dla pieszych szer. 1.8 m o nawierzchni z kostki brukowej
Odstepuje sie od kanatu technologicznego , poniewaz kanat technologiczny wzatuz ulicy Wyszkowskiej zostat
wykonany w ramach zadania pn ,Budowa drogi powiatowej nr 4408W w m. Porzadzie” w listopadzie 2022 r.

4. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki ewidencyjne nr 99 , 381 potoZone w miejscowosci Porzgdzie gm.
Rza$nik . Droga posiada pobocze , droge dla pieszych , zjazdy, row odwodnieniowy , sie¢ wodociggowq , Sie¢
kanalizacji sanitarnej, sieC telefoniczng , kanat technologiczny, sie¢ elektroenergetyczng , zatoke autobusowa,
przejscia dla pieszych, skrzyzowanie z drogg gminna.

Brak jest dojscia z drogi gminnej do przejscia dla pieszych i doj$cia do zatoki autobusowey.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono w granicach wiasnej dziatki na podktadzie mapy w wersji
elektronicznej w skali 1:500. - rys nr 1.

Projektowana droga dla pieszych zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej nr 4408W i w pasie drogi
gminnej miejscu pobocza i pasa zieleni za rowem odwodnieniowym.. Po stronie projektowanej drogi dla
pieszych zlokalizowano przejscie dla pieszych i zatoka autobusowa.

Droga dla pieszych umoZliwia mieszkaricom mieszkajgcym przy drodze gminnej 381 bezpieczne dojscie do
drogi powiatowej do istniejgcego przejscia dla pieszych i przystanku autobusowego.

Jezdnia drogi  posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 6.0 m w dobrym stanie technicznym.
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Istniejgca droga dla pieszych i rowerow , zjazdy posiadajq nawierzchnie z kostki brukowej w dobrym stanie
technicznym .

Zamierzenie budowlane obejmuje w swym zakresie budowe drogi dla pieszych po prawej stronie drogi
powiatowej szer. 1,8 m w odlegto$ci 0.5 m-1 m od krawedzi nawierzchni drogi i 0.5 m od krawedzi rowu z
kostki betonowej wibroprasowanej obramowanej betonowym obrzezem 8x30cm. Na drodze gminnej dojScie dla
pieszych szer 1.8 m, szerokoSc na wysokosci przejscia dla pieszych 2.3 m a dftugosc 4.0 m obramowane
betonowym obrzezem 8x30cm

Odwodnienia powierzchniowe w teren i do istniejgcego rowu.

1/ Droga dla pieszych

- SzerokoS¢ 1.8 m

- nawierzchnia z kostki brukowej holand kolor szary gr 8cm

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5mm C93 gr 15 cm

- grunt nasypowy z gruntu nie wysadzinowego.

- bramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm

- wzdtuz rowu od strony granicy pasa drogowego droga dla pieszych obramowana murkiem oporowym w
ksztatcie litery L 50x80x8 cm.

Geotechniczne warunki posadowienia:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1996r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych - § 7 pkt.1c wykopy do gtebokosSci
1,2m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane przy budowie drég w prostych warunkach

gruntowych nalezg do | kat. geotechnicznej

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego ustala sig pierwszg kategorig geotechniczna.

6. INFORMACJE i DANE .

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

e dziatki nie sq wpisana do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow;

» zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

e dziatka nie jest objeta strefg ochrony zabytkow i wartoSci kulturowych

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,
e dziatka nie znajduje sie w granicach wpfywow gorniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;
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e droga dla pieszych nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
7.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

e Przedmiotowy droga dla pieszych wraz z urzadzeniami spetnia wymagania zawarte w § 12, 13, 60, 271, 272,
273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 )

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji. W obszarze oddziatywania planowanej drogi dla pieszych znajdujq sie dziatki
budowlane. Wykonanie drogi dla pieszych oddziatywuje w sposob pozytywny, miedzy innymi poprzez poprawe
warunkow funkcjonowania wybranej strefy zabudowy , poprawe widoczno$ci i bezpieczenistwa ruchu pieszych.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

8. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy: - bezpieczny , bezkolizyjny dojazd do przylegtych
budynkow mieszkalnych i pél.. - bezpieczny ruch pieszych .

Opracowal . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud.nr 177/94/0s
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Il. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO;
Kategoria obiektu XXV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Droga dla pieszych przeznaczona jest do obstugi mieszkarnicow przylegtych poses;ji zlokalizowanych
wzdfuz drogi gminnej.

Wykonanie drogi dla pieszych zapewni bezpieczne dojScie do zatoki autobusowej i istniejgcego

przejscia na drodze powiatowey.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO | DANE KONSTRUKCYJNO
MATERIALOWE:

Droga dla pieszych szer. 1.8 m .

- powierzchnia 94,44+5.6=100,04 m?

- nawierzchnia z kostki brukowej holand kolor szary gr 8cm, przy przejsciu dla pieszych ptyty betonowe
z wypustkami koloru zottego o pow. 5.6 m=2.

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm .

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm C 993 gr 15 ¢cm - 100,04 m?

- wzdfuz rowu grunt nasypowy niewysadzinowy — piasek Srednioziarnisty — 41.63 ms.

- droga dla pieszych po obu stronach obramowana obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej gr 10 cm
0 fgcznej dtugosci 84.2 mb ,

- przy przejsciu dla pieszych wtopiony kraweznik 12x25 cm o dtugosci 10 mb

- wzatuz rowu obramowanie $ciankg oporowg 50x80x8 cm o ot 21 mb. (42 prefabrykaty)
ODWODNIENIE.

Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych z nawierzchni drogi dla pieszych

bedg odprowadzone powierzchniowo w przylegty teren i row odparowujgcy.
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ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy budowie obiektu sa robotami zwigzanymi z korytowaniem i podsypaniem gruntu
na lekki nasyp, profilowanie przylegtego terenu zielonego.

Korytowanie przewiduje sie¢ wykonac sprzetem mechanicznym i w sposob reczny.

Do budowy nasypu wzdtuz rowu wykorzystac ziemie z koryta oraz dowiez¢ grunt niewysadzinowy

np. piaski srednioziarniste, pospotke.,

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ prowadzenia robot w sposob gwarantujgcy ciggte odprowadzenie
wod powierzchniowych. Zageszczenie gruntu nasypu nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniego
sprzetu dla danego gruntu. RoztoZzone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu kierunku
Jjego osi. Zageszczenie gruntu w wykopach na gfebokosci 20-50 cm i miejscach zerowych robot
ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia nie
mniejszy niz (Is=0.98).

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach powinien 0siggngc¢ w warstwie (Is=0.98).

Opracowatl . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud.nr 177/94/0s
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4408W POPRZEZ BUDOWE DROGI DLA PIESZYCH
W M. PORZADZIE

INWESTOR: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO , 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
1. Zakres robot przy budowie drogi dla pieszych :

- Korytowanie,

- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego

- Montaz kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej z oporem.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

- Wykonanie murku oporowego w ksztatcie litery T.

- Uporzadkowanie terenu po robotach

2. Na przedmiotowej dziatce w granicach opracowania znajduje sie:

kanalizacja sanitarna, siec telefoniczna :

3. Nadzialce wystepuja elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepujq

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy sprzetu zmechanizowanego w pasie
budowy drogi dla pieszych . Ze wzgledu na niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas
wykonywania jakichkolwiek czynnoSci zwigzanych z budowg drogi dla pieszych . Niedopuszczalne jest
wyposazanie Stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniajg
wymagan dotyczacych oceny zgodnoSci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu,
a eksploatowane na budowie, powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw budowy.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét.
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- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkolic i zapoznac z zasadami BHP na budowie.

- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie

zbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

- Zaplanowac plan oznakowania robot.

- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z

zachowaniem szczegdlnej 0stroznosci.
- materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany badz umieszczany

wytgcznie w zajetym i oznakowanym migjscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementdw podziemnego uzbrojenia ternu.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- wszystkie prace powinny byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat . mgrinz. Marek Wiesiofek.

upr. bud.nr 177/94/0s
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