Przekrdj normalny
jezdnia drogi powiatowej na przejsciu dla pieszych
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Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm =
Istniejgca jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego FaWeZnik hajaz W},/ Wy 2ox | §
Podsypka cement.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm NG)
Pobocze z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, tawa z oporem z betonu C12/15, ;
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm zuz‘y/Z'/’e betonu 0,08 m%mé Obrzeze betonowe 8)'(30 cm
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie i Podsypka cement.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie ﬁigvadze ‘Z;‘ZZ%T 5 ggtg:y /%2/ 15
Plytki integracyjne na Jorzejsfc/u dla pieszych, z wypustkami Istniejace podioze gruntowe
wymiary. 40 x 40 cm, gr. 8 cm, ufoZone w 2 rzedach stab/'//[zowane mechanicznie
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm Istniejacy chodnik z kostki betonowej - kostka
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, do przefoZenia wysokosciowego
— (_‘9[.)/ 3 gr. warstny p .0 zageszczeniy 1‘0 677 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm
Istniejace poatoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,

C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nazwa obiektu budowlonego:

Zmiana stafej organizacji ruchu w ramach wykonania 2 przejs¢
dia pieszych na DP nr 1811W w m. Stopsk

Przekrdj konstrukcyjny 3.0 1:50 | Z50R
Inwestor: drogowa
- Zarzad Powiatu Wyszkowskiego ot spraEavane
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow 9.12.2024 .
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