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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu budowlanego:
Zmiana statej organizacji ruchu w ramach wykonania 2 przej$¢ dla pieszych na DP nr 1811W w m. Stopsk

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

Adres obiektu:

Droga powiatowa nr 1811W

Jednostka ewid.: 143506_2 Zabrodzie

Obreb ewid.: 0019 Stopsk

Dziatka ewid. nr: 447/2

Gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi: KDZ - ZBIORCZA;

- kategoria drogi: droga powiatowa;

Zaprojektowano obnizenie kraweznika w miejscu projektowanego przejscie dla pieszych wraz z przetozeniem wysokos$ciowym istniejgcego chodni-
ka z kostki betonowej. Przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano 2 rzedy ptytek integracyjnych z wypustkami w kolorze z6ttym. Po drugiej stronie
przejscia dla pieszych zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 1,00 m.

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski



Koszt

orys Stopsk

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Zmiana stalej organizacji ruchu w ramach wykonania 2 przejs¢ dla pieszych na DP nr 1811W w m. Stopsk
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1 0813-03 piaskowej wraz z tawg, wywozem i utylizacjg
6.00*2 m 12.00
RAZEM 12.00
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.1 0807-01 wo piaskowej. Materiat z rozbiérki nalezy wyczysci¢ i utozy¢ na palety (palety
zapewnia wykonawca). Materiat do ponownego wbudowania.
24.40 m?2 24.40
RAZEM 24.40
2 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
3|/D-04.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2 0202-04 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miej-
sce sktadowania dostepne wykonawcy.
Droga dla pieszych:
poz.2*0.22 m3 5.37
Pobocze
poz.9*0.15 m3 8.85
RAZEM 14.22
4/D-04.01.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-1V |m?2
d.2 0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Droga dla pieszych:
poz.2 m2 24.40
Pobocze
poz.9 m2 59.00
RAZEM 83.40
5/D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15. m3
d.2 0402-04
tawa pod krawezniki 15x30 - zuzycie betonu 0,08 m3/mb:
poz.6*0.08 m3 0.96
RAZEM 0.96
6/D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.2 0403-03 kowej 1:4.
Kraweznik 15x30 cm wystajgcy:
2.00*2 m 4.00
Kraweznik 15x22 cm najazdowy:
4.00*2 m 8.00
RAZEM 12.00
7|D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po  |m?2
d.2 0114-08 zageszczeniu 10 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
poz.2 m2 24.40
RAZEM 24.40
3 45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni dréog
8/D-05.03.23 |KSNR 6 Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami (na przejsciach dla pieszych) o wy- |m?2
d.3 0503-04 miarach 40x40x8 cm na posypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, spoiny
wypetnione piaskiem.
0.4*4.00*2*2 m?2 6.40
RAZEM 6.40
9|D-06.03.01 |KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po za- |m?2
d.3 0114-08 geszczeniu 15 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
59.00 m?2 59.00
RAZEM 59.00
4 45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
10|{D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4 0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|D-07.02.01 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z wysiegnikami do znakéw drogowych z rur  |szt.
d.4 0702-01 stalowych
Stupek+wspornik lewy:
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.4 0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|D-07.01.01 |[KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe. Kolor biaty m2
d.4 0705-03
37.35 m?2 37.35
RAZEM 37.35
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