ROSBUD SP. Z O.0. 07-202 Wyszkow, ul. Moniuszki 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Odcinkowa zmiana statej organizacji ruchu na DP nr 4410W w m. Rza$nik - skrzyzowanie ul. Kopernika z ul. Jesio-
nowa
ADRES INWESTYCJI :  Droga powiatowa nr 4410W

Obreb ewid.: 0019 Rzasnik, Dziatki ewid. nr: 374, 166, 163
Gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

INWESTOR :  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

ADRES INWESTORA : Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Weronika Chorchos (Drogowa)

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR . Mgr inz. Robert Rosifski (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA ;19 grudnia 2024 r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

19 grudnia 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu budowlanego:
Odcinkowa zmiana statej organizacji ruchu na DP nr 4410W w m. Rzasnik - skrzyzowanie ul. Kopernika z ul. Jesionowag

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

Adres obiektu:

Jednostka ewid. 143503_2 Rzgs$nik

Obreb ewid.: 0019 Rzasnik

Dziatki ewid. nr: 374, 166, 163

Gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, wojew6dztwo mazowieckie

Opis stanu istniejgcego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim, Gminie Rzgs$nik. Pas drogowy odcinka drogi po-
wiatowej nr 4410W stanowi wlasno$¢ Powiatu Wyszkowskiego. Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego i posiada szero-
kos¢ ok. 7.30 m.

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski



Kosztorys Rzgs$nik

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Odcinkowa zmiana statej organizacji ruchu na DP nr 4410W w m. Rzg$nik - skrzyzowanie ul. Kopernika z ul. Jesionowg
1 45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
1|D-07.02.01 |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1 0703-03 formacyjnych. Likwidacja znakéw drogowych wraz ze stupkami.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1 0702-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|/D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |[szt.
d.1 0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4/D-07.01.01 |[KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe. Kolor biaty m2
d.1 0705-03
38.46 m?2 38.46
RAZEM 38.46

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski




